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' Posa pozzetto
“prefabbricato
con magrone di
sottofondazione

FASE 3

Realizzazione

maggiore del ¢
del bicchiere

(TAV. N.5)
A B TUBAZIONE
POZZETTO i i INTERNA ORGANI DI MANOVRA NOTE
P2 2.30 0.50 D.NWBO Valvola a farfalla DN150 Pozzetto su strada
Ghisa S.
DN150 Pozzetto su strada
P4 2.55 1.55 Ghisg S Sarac. corpo ovale DNE5 (scarico)
DN150 . Pozzetto su strada
P5 2.45 1.20 Ghisa S. Sfiato DNES sterrata (sfiato)
DN150 Pozzetto su strada
P6 2.45 1.27 Ghisa S. Sarac. corpo. ovale DNES sterrata (sterrata)
DN150 . Pozzetto su strada
P7 245 1.48 Ghisa S. Sfiato DNES sterrata (sfiato)
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POZZETTI P2
SEZIONE C-C

Piano campagna

Chiusino in ghisa conforme alla
Norma UNI-EN 124, Classe D400

=
N
Valvola a farfalla_flangiata
~in Ghisa Steroidale DN 150
con volantino
<

_Sostegni_tubazione in acciaio

zincato tassellato al pozzetto e = ~ R

con gomma a contatto con la
tubazione o matton/ e malta
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POZZETTI P4 E P6

SEZIONE D-D

Piano campagna

Chiusino in ghisa conforme alla
Norma UNI-EN 124, Classe D400
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_Ti_a_3 flange_orientabili
DN 150/DN60 in ghisa S
sferoidale ~
Valvole a Saracinesca a m
Y T Y I —~
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(corpo piatto) DN 60 ~
- -
Sostegni tubazione in acciaio
~ zincato tassellato ol pozzetto ~ 5 o _
e con gomma a contatto T~ -
con la tubazione o mattoni T o
e malta 4
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POZZETTI P5 E P7

SEZIONE E-E

Piano campagna

Chiusino in ghisa conforme alla
Norma UNI-EN 124, Classe D400
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—'3
_Ti_a_3 flange_orientabili
DN 150/DN60 in ghisa S
sferoidale ~
<
Sostegni tubazione in acciaio
~ Zincato tassellato al pozzetto
e con gomma a contatto
con la tubazione o mattoni
e malta
Strato di pendenza
N
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Tazza in Ghisa Sferoidale DN 150

conforme alla Norma UNI-EN 545

Pozzetto in CLS prefabbricato,

dimensioni interne 1.50 x 1.50 mt.

Pozzetto di raccolta acque

ricavato nel getto dello
strato di pendenza

Sfiato a tripla funzione in Ghisa Sferoidale
DN 65 con saracinesca incorporata

(Tipo VENTEX o similari)

Tazza in Ghisa Sferoidale DN 150

dimensioni interne 1.50 x 1.50 mt.

Pozzetto di raccolta acque

ricavato nel getto dello
strato di pendenza

Sfiato a tripla funzione in Ghisa Sferoidale

TR AT T

_ -~ DN 65 con saracinesca incorporata

(Tipo VENTEX o similari)

Tazza in Ghisa Sferoidale DN 150

dimensioni interne 1.50 x 1.50 mt.

Dimensioni ecm. 25 x 25 x 25 h.
ricavato nel getto dello
strato di pendenza

in Ghisa Sferoidale DN 150
con volantino
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Tubazione in Ghisa Sferoidale DN 150

" conforme alla UNI-EN 545 con rivestimento interno

,in malta di cemento centrifugata e giunto a
/ bicchiere con quarnizione elastomerica

dimensioni interne 1.50 x 1.50 mt.

Ne

Tubazione in Ghisa Sferoidale DN 150
conforme alla UNI-EN 545 con rivestimento interno

dimensioni interne 1.50 x 1.50 mt.

No

Tubazione in Ghisa Sferoidale DN 150
conforme alla UNI-EN 545 con rivestimento interno

/

dimensioni interne 1.50 x 1.50 mt.

Ne
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