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SEZIONE A-A

_Tee a 3 flange orientabili

DN 150/DN65 in ghisa ~ ~
sferoidale h

corpo ovale, manuale ~
DN 65 h

Tubazione in Ghisa_Sferoidale DN 150
conforme alla UNI-EN 545 con rivestimento
interno in malta di cemento centrifugata e

giunto a bicchiere con quarnizione elastomerica

Tee a 3 flange orientabili

DN 150/DN65 in ghisa .

Pozzetto di raccolta acque

NOTA BENE

PRIMA DELL'ESECUZIONE DEl

GETTI INSERIRE

NOTA BENE

LA TIPOLOGIA DELLE CONDOTTE ENTRANTI

ED

UN CORDOLO IDROESPANSIVO SULLE USCENTI VARIA DA POZZETTO A POZZETTO, DA
CONDOTTE IN INGRESSO ED USCITA DA VERIFICARE CON [IL PROFILO LONGITUDINALE
POZZETTI (TAV. N.5)
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SEZIONE A-A
_Tee a 3 flange orientabili Sfiato a tripla funzione in Ghisa Sferoidale
DN 150/DN65 in ghisa \\ , 7 DN 65 con saracinesca incorporata
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Tazza in Ghisa Sferoidale DN 150

Dimensioni cm. 25 x 25 x 25 h.(s=3cm)

POZZETTI P3
SEZIONE B-B

_ Sfiato a tripla_funzione in Ghisa Sferoidale
DN 65 con saracinesca incorporata ~

DN 150/DN65 in ghisa
sferoidale

Valvole a Saracinesca a

conforme alla UNI-EN 545 con rivestimento
interno in malta di cemento centrifugata e
giunto a bicchiere con gquarnizione elastomerica

RS _Tazza in Ghisa Sferoidale DN 150

conforme alla Norma UNI—EN 545

~ _ Pozzetto di raccolta acque

Dimensioni cm. 25 x 25 x 25 h.(szjcmj
annegato nel getto della base del pozzetto
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