
NOTE:

- IL TORRINO DEL POZZETTO (in corrispondenza dello sfiato)NEL CASO SIA FUORI TERRA

SARA' PREVISTO UN ANTONE IN LAMIERA ZINCATA STRIATA A L.

DIMENSIONI 0.70x1.00xh. 0.40 mt. ED UNO CARRABILE DI ACCESSO AL POZZETTO IN

LAMIERA STRIATA ZINCATA, CONFORME ALLA NORMA UNI-EN 124.

DIMENSIONI 0.80 X 1.00 mt;

- I CHIUSINI E/O ANTONI NON SOGGETTI A TRAFFICO VEICOLARE, DOVRANNO ESSERE

RIALZATI E DOVRANNO PRESENTARE IDONEE APERTURE DI AERAZIONE;

- PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI GETTI INSERIRE UN CORDOLO IDROESPANSIVO NELLE

CONDOTTE IN INGRESSO ED USCITA DAI POZZETTI E INTORNO AI POZZETTI DI FONDO

PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE.

ATTENZIONE: VERIFICARE IL
CORRETTO POSIZIONAMENTO DI
TUTTI I FERRI  PRIMA DEL GETTO
ED IL COPRIFERRO MINIMO DI 4.0 cm
TOLLERANZA AMMISSIBILE ± 1.0 cm

SCHEMA TIPO 2 ARMATURA POZZETTI
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