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| egenda D vion Largh. Sezioni Strade int . Progressive
g escrizione Fipristino ezioni rade interessate o S.P.
TIPOLOGIA 1 2,50 m | da 879,62 (D) o 2578,38 (E)| strada interpoderale
d A 75.38 (B vicolo Scuole
TIPOLOGIA 2a | 350 m | “° MO% (c> . S <P1> via alla Chiesa
da ’ ( ) d ’ ( ) strada Brusattina
memmmsm | [IPOLOGIA 2b| 300 m| da 376,38 (P1) o 879,62 (D) strada Brusattina
strada Vallazza
mmmm | [|POLOGIA 2¢c | 2,00 m| da 343535 (F) o 3531,89 (G) via Gramsci
S.P.211 da km 724840
mmmmm | TIPOLOGIA 3a| 7.00 m|da 7538 (B) o 191,38 (C) (via Matteott)) o km 724960
: : da km 154940
memsmsm | TIPOLOGIA 3b | 500 m| da 257838 (E) o 343535 (F)| S.P.6 (via Ubezio) Ok 164800
Strada sterrata L=2,5m
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Reinterro con materiale di risulta dello scavo privo di
elementi grossolani: compattazione a strati di circa
50cm.

Tubazione in ghisa sferoidale DN150 Classe C40

con rivestimento interno in malta cementizia applicata
per centrifugazione conforme alla norma UNI-EN 545
e rivestimento esterno in zinco—alluminio, provvisto di
giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica a
tenuta.

Allettamento tubazione con sabbia granitica di cava.
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SEZIONE DI RIPRISTINO DI BASE
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Ricarico con mista naturale di cava di
pezzatura medio — piccola.

SEZIONE DI RIPRISTINO FINALE
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Livellamento strada e posa di misto
stabilizzato per uno spessore di 10cm.

SEZIONE TIPO 2

Strada asfaltata
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