
materiale di scavo
idoneo al reinterro

misto granulare anidro
sp.30 cm

Tout-venant bitumato sp.12 cm

calottamento in sabbia

NUOVA TUBAZIONE IN
PROGETTO PEAD PE100 PN16
DE75 mm31
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S E Z I O N I  T I P O
 D I  S C A V O  E  R I P R I S T I N O

Stesa del tappeto d'usura, su tutta la
carreggiata, previa scarifica.

R e t e  i d r i c a

50

Tappeto d'usura sp.3-4 cm

Nastro segnalatore
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Sezioni di scavo e di ripristino

Realizzazione nuova stazione di sollevamento reflui e ricambio rete idrica
via Don Bosco frazione Vezzo comune di Gignese

X00N - 10041732

materiale di scavo
idoneo al reinterro

misto granulare anidro
sp.30 cm

Tout-venant bitumato sp.12 cm

calottamento in sabbia

NUOVA TUBAZIONE IN
PROGETTO PEAD PE100 PN16
DE90 mm31
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Stesa del tappeto d'usura, su tutta la
carreggiata, previa scarifica.

R e t e  f o g n a r i a  i n  p r e s s i o n e

50

Tappeto d'usura sp.3-4 cm

Nastro segnalatore

materiale di scavo
idoneo al reinterro

misto granulare anidro
sp.30 cm

Tout-venant bitumato sp.12 cm

calottamento in sabbia

NUOVA TUBAZIONE IN
PROGETTO PEAD corrugato SN8
DE250 mm60

va
ria

bi
le

30
12
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le

Stesa del tappeto d'usura, su tutta la
carreggiata, previa scarifica.

R e t e  f o g n a r i a  a  g r a v i t à

80

Tappeto d'usura sp.3-4 cm

Nastro segnalatore

materiale di scavo
idoneo al reinterro

misto cementato
sp.30 cm

Binder sp.8 cm

calottamento in sabbia

NUOVA TUBAZIONE IN
PROGETTO PEAD PE100 PN16
DE75 mm31
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Stesa del tappeto d'usura, su tutta la
carreggiata, previa scarifica.

R i p r i s t i n o  p r o v i n c i a l e

50

Tappeto d'usura sp.3-4 cm

Nastro segnalatore
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