COMUNE DI GIGNESE (VB)

ACQUA
NOVARA.VCO
S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729

@mail: info@acquanovaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

[TITOLO COMMESSA:

EMERGENZA IDRICA

Aumento capacita serbatoio acqua grezza - Nuove vasche di stoccaggio

prima della filtrazione

[0GGETTO:

Elenco Prezzi Unitari

[SCALA:

[ AVANZAMENTO PROGETTO:

Data Rev. N° — :

YO4M - 10043317

DEFINITIVO OTTOBRE 2022
:Rev. N° | Modif iche Data
1 - v
2 - v
3 |- v
4 |- ~/~/-
'Rw_rw Commessa: wIL Progettista ‘(ngoroto Nﬁ

Ing. Matteo Ferrero

CUP:

D38B22001140001

RUP:

Ing. Giuseppe Caranti

PROPRIETA' RISERVATA

QUESTO DISEGNO NON PUQ' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.




ProgettistaIng. Matteo Ferrero

viaTriggiani 9, 28100 Novara pag. 1
unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
VOCI A MISURA

Nr. 1 Scavo generale, di shancamento o splateamento a sezione aperta, in roccia compatta, misurato in sezione effettiva, compreso il carico
01.A01.A17. |sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro I'area del cantiere Senza l'uso di mine, ma con l'ausilio di mezzi di demolizione
010 meccanica

euro (trentagquattro/12) m? 34,12
Nr. 2 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata 0 a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino ala
01.A01.A80. |profondita di 1,5 m, misurata rispetto a piano di shancamento o di campagna e deposito dei materiali a lati dello scavo stesso In
080 assenzad'acqua

euro (cttantacinque/15) m3 85,15
Nr. 3 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico,
01.A01.B87 |trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
020 euro (sette/77) m3 7,77
Nr. 4 Demoalizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualungue piano di fabbricato, compresa la sdlita o discesa a terral
01.A02.A40. |dei materidi, lo sgombero del detriti; i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad
005 impianto di trattamento autorizzato

euro (novantauno/32) m3 91,32
Nr.5 Demoalizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la sdita a terra dei materiali,
01.A02.A50. |lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento
005 autorizzato

euro (duecentotredici/88) m? 213,88
Nr. 6 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane
01.A02.B20. |avvolgibili e serrande etc in qualungue piano di fabbricato, compresa la sdlita o discesa aterra dei materidi, lo sgombero dei detriti, il
015 loro trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, computando i volumi prima della demolizione Eseguito su calcestruzzo armato,

per sezioni non inferiori amz2 0,25

euro (novecentotrentaott0/52) m3 938,52
Nr. 7 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metaliche, di componenti dimpianti tecnologici €
01.A02.B85. |relativi elementi provvisionali metalici di fissaggio, di quadri eettrici e schermature di protezione ale apparecchiature eettriche,
005 compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato

euro (due/20) kg 2,20
Nr. 8 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei
01.A02.C00. |detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la rimozione e |'accatastamento dei vetri nel caso di
005 serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di ameno m2 0,50

euro (tredici/00) m?2 13,00
Nr.9 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregeti 32
01.A04.B17. |mm, Cl 0.4; fornitura apie’ dopera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/15
020 euro (centoventiuno/51) m? 121,51
Nr. 10 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo ala UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di
01.A04.B20. |fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) € muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe
005 di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza a getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a pieé

d'opera, escluso ogni atro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30

euro (centotrentasette/28) m? 137,28
Nr. 11 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo ala UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di
01.A04.B20. |fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe
010 di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza a getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a pieé

d'opera, escluso ogni atro onere. Classe di resistenza a compressione minima C28/35

euro (centotrentaotto/73) m3 138,73
Nr. 12 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo ala UNI EN 206 per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a
01.A04.B30. |soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104), classi di consistenza a getto 4 e
005 S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pie d'opera, escluso ogni dtro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/

30

euro (centotrentasette/06) m3 137,06
Nr. 13 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo ala UNI EN 206 per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a
01.A04.B33. |soletta piena, corpi scaa e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale XC4+XF1 (UNI 11104), classi di consistenza a getto
005 4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, aggregati non gelivi (tipo F2 0 MS25 secondo UNI EN 12620), Cl 0.4. Fornitura a pie d'opera,

escluso ogni atro onere. Classe di resistenzaa compressione minima C32/40

euro (centoquarantatr e/96) m3 143,96
Nr. 14 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture idrauliche (sponde di canali, vasche non interrate per il
01.A04.B41. |contenimento di liquidi, sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acgque contenenti anidride carbonica aggressiva
005 compresa tra 40 e 100 mg/l, situate in clima rigido. Classe di esposizione ambientale XC4+XF3+XA2 (UNI 11104), classi di
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consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, cemento ARD a dlta resistenza al dilavamento in accordo ala UNI 9606, aria inglobata

5+1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 0 MS25. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni dtro onere. Classe di resistenza a compressione

minima C32/40

euro (centoquar antasei/98) m3 146,98
Nr. 15 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo ala UNI EN 206, per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno
01.A04.B85. |0 "non collaboranti” su solaio. Classe di esposizione ambientale X0 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5 (stesa manude) o
005 classe di spandimento F4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni atro onere. Classe di resistenza a

compressioni minima C20/25

euro (centotrentasei/04) m3 136,04
Nr. 16 Getto in operadi calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
01.A04.C30. |euro (ventisette/88) m? 27,88
015
Nr. 17 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantital di materiale impiegato, noleggio
01.A04.E00. |vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
005 euro (nove/67) m3 9,67
Nr. 18 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da accial trefilati a freddo, da utilizzare in opere in calcestruzzo armato ordinario secondo i
01.A04.F75. |disposti del D.M. 17/01/2018, tagliata a misura e posta in opera Nei diametri da6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C
020 euro (uno/93) kg 1,93
Nr. 19 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno, muri di controripa e Smili, compreso
01.A04.H10. |il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente |0 sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
005 euro (trentasei/24) m?2 36,24
Nr. 20 Ancoraggio barre di ripresa mediante carotaggi continui diametro 32 mm, profondita 250 mm con iniezione ancorante chimico e
01.A04.Q00. |inserimento barre di acciaio B450C diametro 24 mm
005 euro (diciannove/20) cad 19,20
Nr. 21 Muratura eseguita con blocchi forati in cacestruzzo, ad ata resistenza meccanica e resistenza a fuoco classe REI 180, e malta da
01.A05.B75. |muratura del tipo M2. La misurazione e eff ettuata per una superficie di ameno m2 1 Con blocchi dello spessore di cm 20
020 euro (settantauno/19) m?2 71,19
Nr. 22 Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo, ad ata resistenza meccanica e resistenza a fuoco classe REI 180, e malta da
01.A05.B75. |muratura del tipo M2. La misurazione é effettuata per una superficie di ameno m2 1 Con blocchi dello spessore di cm 30
030 euro (ottantatre/96) m?2 83,96
Nr. 23 Reslizzazione di solaio piano in laterocemento, ad armatura lenta, realizzato alastre (predalles) in c.a.n. ipervibrato, spessore >=5 cm,
01.A07.E48. |con alleggerimento redlizzato con filoni di polistirolo incollato ala lastra, compreso I'impalcato di sostegno prowvvisorio fino ad
005 un'dtezza di cm 350 dal piano d'appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo C25/30 (Rck 30), spessore >= 5 c¢m, l'acciaio

darmaturadei tralicci elettrosaldati e del ferri aggiuntivi, laformazione di rompitratta ed ogni atra opera accessoria per la corretta posa

in opera Spessore 4+8+5=17 cm

euro (cttantatre/64) m?2 83,64
Nr. 24 Reslizzazione di solaio piano in laterocemento, ad armatura lenta, realizzato alastre (predalles) in c.a.n. ipervibrato, spessore >=5 cm,
01.A07.E48. |con alleggerimento redlizzato con filoni di polistirolo incollato ala lastra, compreso I'impalcato di sostegno prowvvisorio fino ad
010 un'dtezza di cm 350 dal piano d'appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo C25/30 (Rck 30), spessore >= 5 c¢m, l'acciaio

darmaturadei tralicci elettrosaldati e del ferri aggiuntivi, laformazione di rompitratta ed ogni atra opera accessoria per la corretta posa

in opera Sovrapprezzo per ogni cm in piu di dtezzadi polistirolo, dltre gli 8 cm

euro (uno/39) m?2 1,39
Nr. 25 Opere di puntellamento di travi e travetti di solai lignel, eseguite con elementi tubolari metalici e tavolati per i piani di lavoro e
01.A07.E50. |sottoponte a tutto ambiente, compresa la protezione degli intradossi con feltri di lana di roccia, il disarmo, lo sgombero dei materiali ed
005 ogni opera accessoria Per solal situati ad un massimo di m 4.50 dal piano di calpestio

euro (cinquanta/53) m?2 50,53
Nr. 26 Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva
01.A09.E40. |applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere
005 prodotto dafilo continuo e flessibilita’ afreddo -10 °C Con membrana di tipo normale

euro (diciotto/49) m2 18,49
Nr. 27 Impermesbilizzazione monolitica di superfici piane, curve, inclinate, verticali, con stesura di emulsione a freddo in base acquosa di
01.A09.E70 |bitume e caucciu' naturale, con elasticitas minima 1500 % e contenuto solido minimo 70% , ininfiammabile, atossica, resistente agli
005 acidi eai raggi U.V.., stesain due riprese incrociate in ragione di 2 kg/m? Normale

euro (ventisei/00) m?2 26,00
Nr. 28 Rinzaffo di superfici comunque sagomate di canali od atre opere simili, eseguito con malta di cemento pozzolanico nella proporzione
01.A10.A40. |di kg 500 di cemento em3 1 di sabbia,stuccato e lisciato: Per una superficie complessivadi dmeno m? 1 e per uno spessorefino acm 2
005 compreso:

euro (quattordici/05) m? 14,05
Nr. 29 Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato eseguito con malta reoplastica e strutturale senza ritiro resistente ai
01.A10.B70 |solfati, eseguito con apposita attrezzatura impastatrice e spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia verticale che orizzontae per una

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO s.p.a



ProgettistaIng. Matteo Ferrero

viaTriggiani 9, 28100 Novara pag. 3
Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO

misura

005 superficie di almeno m? 1 e per uno spessore fino acm 2

euro (sessantadue/05) m2 62,05

Nr. 30 Risanamento di strutture in c.a.0. e c.ap. di ponti, cavacavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti lesionate, sabbiatura di

01.A10.E20 |pulizia, trattamento delle armature metalliche con inibitore di ruggine, applicazione di una mano di emulsione di aggancio a base di

005 resine sintetiche e ripristino della superficie con malta pronta tixotropica strutturale antiritiro, additivata con resine acriliche, applicata

anche a piu' riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso ogni onere per il trasporto alla discarica dei detriti, piccole

casserature, ripristino di spigoli, gocciolatoi, ecc., escluso eventuali ponteggi da compensarsi a parte per superfici orizzontali o verticali

lisce o con leggere sagomature

euro (settantaotto/28) m?2 78,28

Nr. 31 Profilati dell'altezzadi aimeno cm 10 forniti con unaripresadi antiruggine In ferro a doppio T (putrelle)

01.A18.A30. |euro (tre/33) kg 3,33

005

Nr. 32 Posain opera di profilati in ferro dell'atezzadi ameno cm 10 A doppio T

01.A18.A40. |euro (tre/96) kg 3,96

005

Nr. 33 Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas 0 ad anta e ribalta con fermo normale, completi di

01.A18.B10. |telaio ataglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),

015 con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/

m2K (UNI EN ISO 10077-1. Esclusalafornituraa piano.

[Note: Per levoci del presente articolo si € ipotizzato I'impiego di unavetratadi cui a codice 01.P20.B04.025]

In acciaio, ad un‘anta aventi superficie superiorea 3,5

euro (ottocentosessantaquattro/47) m?2 864,47

Nr. 34 Posa in opera di serramenti metallici porte pedonali esterne blindate, con telaio ed anta in lamiera di acciaio, pannellaturain legno €

01.A18.B20. |rivestimento esternoin legno oin aluminio. Comprese le opere accessorie Per qualsiasi dimensione

005 euro (sessantadue/33) m2 62,33

Nr. 35 Esecuzione di cancellate, inferriate, ringhiere, corrimani e simili in acciaio inossidabile del tipo AlSI 304 afinitura satinata grana 300/

01.A18.B45. |500 In elementi tondi, quadri, piatti o profilati con disegni alinee curve o ad intreccio

005 euro (ventiuno/71) kg 21,71

Nr. 36 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti,

01.A18.B90. |foderature,pannelli e simili, comprese eventuai cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In ferro, compresa una ripresa di

005 antiruggine

euro (sette/95) kg 7,95

Nr. 37 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili

01.A18.C00. |euro (uno/81) kg 1,81

005

Nr. 38 Posain opera di chiusini e grigliein ghisa Di qualunque dimensione compreso il fissaggio

01.A18.C80. |euro (tre/40) kg 3,40

005

Nr. 39 Posa in opera di elementi di ringhiera, compreso I'avvicinamento, il carico e lo scarico, la formazione nel massello del fori necessari

01.A18.C90 |per I'dloggiamento delle zanche di ammorsamento nei pilastrini ed il riempimento del fori stessi con cemento fuso aluminoso in ghisa

005 lavorata

euro (uno/58) kg 1,58

Nr. 40 Provvista e posa di griglie metaliche carreggiabili dle quote della pavimentazione finita, su preesistente manufatto compresa la maltal

01.A18.E30. |cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto da luogo di deposito a sito dimpiego con l'onere del ripristino della

005 pavimentazione Complete di controtelaio fisso e telaio mobile in elementi ad |, date con 2 mani di antiruggine delle quali una stesa in

officinael'dtrain cantiere e successivaverniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori
euro (dodici/13) kg 12,13

Nr. 41 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di piccoli profilati in ferro

01.A18.G00. |(altezza non superiore a cm 10) serramenti metalici di qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni,

005 cornicioni, grigliati, minuterie metaliche etc.

euro (uno/28) kg 1,28

Nr. 42 Sabbiatura eseguita su manufatti esterni tipo semplice, per lapuliziadi superfici murdi o metalliche grezze

01.A20.C05 |euro (otto/92) m? 8,92

005

Nr. 43 Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante I'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi,

01.A20.C30. |raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali ponteggi Mediante eiezione ad ata pressione (fino a 250 atm)

010 con idrolavatrice alimentata elettricamente di una miscela combinata di acqua ed inerti si- licei selezionati, per |'asportazione di ogni

tipo di residuo superficiale incoerente, anche su superfici in ferro
euro (nove/53) m2 9,53

Nr. 44 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo dimpiego, per la formazione di strati regolari,

01.A21.A20. |secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuai ricarichi durante la cilindratura ed ogni dtro intervento per

005 regolarizzare |la sagoma degli strati Materidi terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

euro (sette/28) m3 7,28

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO s.p.a




ProgettistaIng. Matteo Ferrero

viaTriggiani 9, 28100 Novara pag. 4
Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO

misura

Nr. 45 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta attuamente vigenti, composto

01.A21.A40. |di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime

010 quantita di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani

stabiliti Eseguita amacchina, per uno spessore compresso pari acm 30
euro (dieci/83) m?2 10,83

Nr. 46 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o atri materidi anidri, secondo i piani

01.A21.A50. |stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino a raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per

005 spessore finito superiore a 30 cm

euro (due/14) m?2 2,14

Nr. 47 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito aregola

01.A21.G55. |darte In fibradi poliestere o simile

005 euro (due/36) m?2 2,36

Nr. 48 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationicaa 65% di bitume modificato in ragione di Kg 1,200/m?2

01.A22.A44. |euro (uno/98) m?2 1,98

020

Nr. 49 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto dainerti di torrente, di fiume, di cava o

01.A22.A80. |provenienti ddla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta’ attuamente

033 vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con

idoneo effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari acm 12
euro (ventiotto/29) m2 28,29

Nr. 50 Provvista e stesa di emulsione bituminosa a 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m? per ancoraggio sullo strato di base

01.A22.A90. |euro (zero/91) m?2 0,91

005

Nr. 51 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme ale norme e prescrizioni tecniche

01.A22.B00. |approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola darte

015 secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso I'onere della compattazione con rullo statico o

vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la prowvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi
euro (tredici/16) m?2 13,16

Nr. 52 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con

01.A22.B10. |Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la

010 vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso |'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo

effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari acm 3
euro (otto/94) m?2 8,94

Nr. 53 Provvista e posa in opera di waterstop in gomma della larghezza minima di cm 20 con bulbo centrale, in muri, spale, solette, etc.,

01.A24.G00. |compreso ogni onere Per impermeabilizzazione di giunti sia verticali che orizzontali

005 euro (cinquantasei/94) m 56,94

Nr. 54 Operaio specializzato Ore normdli

01.P01.A10. |euro (trentasei/91) h 36,91

005

Nr. 55 Operaio comune Ore normali

01.P01.A30. |euro (trenta/71) h 30,71

005

Nr. 56 operai 0 metalmeccanico specializzato -5'livello

01.P01.A60. |euro (ventinove/82) h 29,82

005

Nr. 57 operai0 metalmeccanico comune -3livello

01.P01.A80. |euro (ventisei/70) h 26,70

005

Nr. 58 Madlta reoplastica premiscelata antiritiro per rinforzi strutturai e cuciture

01.P02.E00.0|euro (uno/18) kg 1,18

05

Nr. 59 Sabbia granitadi cava

01.P03.A60. |euro (trentadue/26) m3 32,26

005

Nr. 60 Ghiaia naturale scevra di materie terrose di cava

01.P03.B00.0|euro (ventiotto/84) m? 28,84

05

Nr. 61 Migto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e

01.P03.C60.0|ciottali di dimensioni non superiori a cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantital di materie

05 limose o argillose sfuso

euro (diciotto/49) m3 18,49

Nr. 62 Fornitura di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto composto da un profilo e da giunti di collegamento da annegare nel

01.P08.N55. |cemento e da griglie carrabili fino a 6000 kg/m per la raccolta e 1o scarico di acque piovane da passi carrai, piazze, locali interrati,

010 impianti sportivi larghezza cm 20 portata utile cm 16.5
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euro (trentasei/27) m 36,27
Nr. 63 Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per manti sintetici di impermeabilizzazione Del peso di g 300
01.P10.F58.0 | euro (tre/52) m? 3,52
10
Nr. 64 Barre in acciaio ad aderenzamigliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 14
01.P12.C00.0|euro (uno/48) kg 1,48
30
Nr. 65 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidae rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 (C.R. Maggiore 40 t), atelaio quadrato con
01.P13.E40.0|suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezzain posizione aperta, munito di giunto antirumore e a
05 tenuta stagna Lato telaio mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi

euro (trecentosettantaotto/53) cad 378,53
Nr. 66 Ringhiera parapetto a tubi passanti del diametro di mm 48 costituita da montante in p100-p120 opportunamente sagomato alla
01.P13.L60 |sommitd, con 3 fori, di altezza m 1,25 e correnti in tubo del diametro di mm 48 di spessore non inferiore a mm 3, completo inoltre
010 degli spinotti per il collegamento degli stessi, tappi corrimano e fascette blocca-tubo. 11 tutto zincato in bagno caldo interasse m 2.00

con montante in p100

euro (quarantacinque/90) m 45,90
Nr. 67 Panndlli in grigliato di ferro elettrosadato con relative piantane per il fissaggio a suolo Zincato a caldo
01.P13.MO00. |euro (cinque/67) kg 5,67
005
Nr. 68 Pannelli grigliati formati da piantoni angolari portarete mm 40 e rete con maglia mm 20x20x3, secondo i disegni forniti dalla cittd,
01.P13.M20. |zincati acaldo In profilati a doppio T mm 120
005 euro (tref/71) kg 3,71
Nr. 69 Bulloni di ferro filetteti con dadi e rosette
01.P14.M10. |euro (sette/97) kg 7,97
005
Nr. 70 Primer di fondo Per murature
01.P21.C45.0|euro (zer 0/51) kg 0,51
10
Nr. 71 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il
01.P24.A10. |tempo di effettivoimpiego, della capacita di m® 0.500
005 euro (settantatr €/93) h 73,93
Nr. 72 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
01.P24.C60.0| effettivo impiego Della portata sino q 40
05 euro (cinquantaotto/84) h 58,84
Nr. 73 Nolo di martello demalitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la
01.P24.F35.0 |[manovra per il tempo di effettivoimpiego. .......................
05 euro (sei/11) h 6,11
Nr. 74 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto al‘atto
01.P26.A45. |stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
005 euro (sette/75) m3 7,75
Nr. 75 Geotessile non tessuto afilo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da g/m? 68 a 280, per
01.P28.A15. |la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini
030 pensili g/m?2 280

euro (uno/68) m?2 1,68
Nr. 76 Formazione di drenaggio verticale costituito esclusivamente dalla fornitura e posain opera di ciottoloni di fiume o di cava con l'ausilio
02.P60.015. |di mezzi meccanici
010 euro (novantauno/08) m3 91,08
Nr. 77 Rivestimento di vasche di contenimento acqua potabile o altre sostanze alimentari, eseguito con resine epossidiche conformi ale norme
02.P85.T45.0|di legge, date in dueriprese, previaripresadi primer di ancoraggio
10 euro (trentacinque/35) m?2 35,35
Nr. 78 Fornitura di copertura a verde pensile secondo norma UNI 11235 su solaio isolato, costituita da Sistema tecnologico multistrato
03.A09.A01. composto da: -foglio antiradice in cloruro di polivinile morbido (PVC-P), resistente agli olii e ale sostanze bituminose con spessore
010 pari acirca0,8 mm saldato a solaio cado o afreddo; feltro di accumulo idrico e di protezione meccanica, in fibradi polipropilene con

inserto di rinforzo; -elementi modulari di accumulo, drenaggio e aerazione in polietilene riciclato termoformato con incavi per

I'accumulo idrico, aperture per 'aerazione e la diffusione della pressione di vapore e rete multidirezionale di canali per il drenaggio

sulla faccia inferiore; e -telo filtrante, in geotessile non tessuto in polietilene/polipropilene incrudito a caldo, ad elevata resistenza

meccanica con uno spessore di ca. 1,0 mm einfine il Substrato per inverdimenti pensili. Esclusa la vegetazione. Escluso l'impianto di

irrigazione e la vegetazione. Sistema tecnologico necessario per copertura a verde pensile intensivo leggero con elementi modulari di

acumulo sp. ca. 4 cm.

euro (ventinove/92) m? 29,92
Nr. 79 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
06.A01.A01. |ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavotipo FS17 1x 1,5
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010 euro (zero/97) m 0,97
Nr. 80 F.O. Forniturain opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
06.A01.A01. |ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavotipo FS17 1x 2,5
015 euro (uno/51) m 1,51
Nr. 81 F.O. Forniturain opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
06.A01.A01. |ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavotipo FS17 1x 4
020 euro (due/13) m 2,13
Nr. 82 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaine predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
06.A01.E02. |accessorio per rendereil cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2x 1,5
005 euro (due/42) m 2,42
Nr. 83 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
06.A01.E03. |accessorio per rendereil cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3x 1,5
005 euro (tre/11) m 3,11
Nr. 84 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
06.A01.E03. |accessorio per rendereil cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 4
015 euro (cinque/92) m 5,92
Nr. 85 F.O. Fornitura in opera di raccordi 1P67 per cavo ad isolamento minerale per qualsiasi tensione, compreso guaine, sigillanti ed ogni
06.A01.Q14. |accessorio per laposain opera. F.O. di Raccordo IP67 per cavo tripolare da 6 a 16 mm?
045 euro (ventitre/29) cad 23,29
Nr. 86 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavo cossiale RG58 a norme MIL C-17 conduttori in rame a filo unico,
06.A02.C02. |dielettrico in politene espanso, scheramtura con foglio di alluminio e treccia di rame stagnato, guainain PV C, non propagante I'incedio
005 ed aridotta emissione di fumi e gas corrosivi. F.O. di cavo RG 58

euro (due/29) m 2,29
Nr. 87 Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, twisteti a
06.A02.FO1. |coppie, schermato, guaina esterna in PVC, non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi
030 secondo le norme CEl 20-22 11.F.O. Fornitura in operadi cavo con schermo con nastro di aluminio e/o calza di rame, per tensione

nominale 300 V. F.O. di cavo con schermo totale 300 V 4 x 0,50

euro (uno/94) m 1,94
Nr. 88 F.O Forniturain opera di trasformatoridi isolamento monofase con schermo elettrostatico tra primario e secondario, tensione primara
06.A06.C02. |230 - 400 V, tensione secondaria 115 - 230 V, frequenza 50 Hz, classe di isolamento I, isolante di classe B, possibilita di montaggio su
015 guidaDIN fino a160 VA . F.O. di trasf. di isolamento con schermo da 250 VA

euro (cinquantaotto/50) cad 58,50
Nr. 89 F.O Forniturain opera di Trasformatore di isolamento e sicurezza monofase, tensione primara 230 - 400 V, tensione secondaria 12 - 24
06.A06.C03. |- 48 V, frequenza 50 Hz, classe di isolamento |, isolante di classe B, possibilita di montaggio su guida DIN fino a 160 VA. F.O. di
020 trasf. di sicurezza da400 VA

euro (sessantaotto/58) cad 68,58
Nr. 90 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva
06.A07.A02. |C potere dinterruzione di 6 kA secondo norme CEIl EN 60898. compreso ogni accessorio per laposaed i collegamenti eettrici. F.O. di
005 MT 6 kA curvaC - 1P+N - fino6 A

euro (cinquantaquattro/58) cad 54,58
Nr. 91 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva
06.A07.A03. |C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEl EN 60898. compreso ogni accessorio per laposa ed i collegamenti elettrici. F.O.
005 di MT 10 kA curvaC- 1P -fino 6 A

euro (quarantatre/93) cad 43,93
Nr. 92 F.O. Forniturain operadi blocco differenziae da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di guasto
06.A07.B02. |dternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti eettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.A -
010 300/500 mA

euro (centodiciassette/00) cad 117,00
Nr. 93 F.O. Fornitura in opera di guide DIN portagpparecchi, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. F.O. di guida
06.A09.F11. |DIN da 24 moduli
010 euro (diciannove/14) cad 19,14
Nr. 94 F.O. Forniturain opera di Morsetti per guida DIN isolati in poliamide, serraggio a vite o automatico, di quasiasi colore, ad 1 0 2 piani,
06.A09.G08. |con 10 2ingressi ed 1 0 2 uscite, compresi accessori di interconnessione, di bloccaggio, di isolamento, etichette e portaetichette per la
005 siglatura dei conduttori. compreso ogni accessorio per laposa ed i collegamenti elettrici. F.O. di morsetti per guida DIN sez fino a6

mm

euro (uno/39) cad 1,39
Nr. 95 F.O. Forniturain opera di quadri metallici completi con portella piena F.O. di quadro tipo da 600x1600x250 - min. IP55
06.A09.L01. |euro (millequattrocentoottantaquattro/40) cad 1'484,40
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025

Nr. 96 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido,serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma,

06.A10.A02. |resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN

005 50086 (CEI 23-39, CEl 23-54), IEC EN 61386, con grado di protezione minimo IP 65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-

tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posain opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti
e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVCrigido IP 65 D. 16 mm
euro (tre/64) m 3,64

Nr. 97 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido,serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma,

06.A10.A02. |resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN

010 50086 (CEI 23-39, CEIl 23-54), IEC EN 61386, con grado di protezione minimo IP 65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-

tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posain opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti
e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVCrigido IP 65 D. 20 mm
euro (quattro/23) m 4,23

Nr. 98 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido,serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma,

06.A10.A02. |resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN

015 50086 (CEI 23-39, CEIl 23-54), IEC EN 61386, con grado di protezione minimo IP 65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-

tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posain opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti
e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVCrigido IP 65 D. 25 mm
euro (quattro/g84) m 4,84

Nr. 99 F.O. Forniturain opera, a vista, di tubazione in PVC rigido,serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma,

06.A10.A02. |resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN

020 50086 (CEI 23-39, CEIl 23-54), IEC EN 61386, con grado di protezione minimo IP 65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-

tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posain opera Con la sola esclusione delle scatole portafrutti
e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVCrigido IP 65 D. 32 mm
euro (sei/66) m 6,66

Nr. 100 F.O. Forniturain opera, a vista, di tubazione in PVC rigido,serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma,

06.A10.A02. |resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN

025 50086 (CEI 23-39, CEl 23-54), IEC EN 61386, con grado di protezione minimo IP 65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-

tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posain opera Con la sola esclusione delle scatole portafrutti
e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVCrigido IP 65 D. 40 mm
euro (otto/82) m 8,82

Nr. 101 F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione e connessione con separatori interni, per candine portacavi, in materide

06.A11.B03. |termoplastico, grado di protezione minimo P40, completa di tutti gli accessori per la posa in opera. F.O. di scatola derivazione

010 alveolare 200x200x80

euro (quaranta/01) cad 40,01

Nr. 102 F.O. Forniturain opera di base per passerellaafilo di acciao inox autoportante, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione,

06.A11.102.0 |testate di chiusura, flange per raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni accessorio per la posain opera. (i coperchi, le curve,

30 le derivazione, i separatori e gli dtri accessori sono gli stessi dlla candina chiusa in acciaio inox) F.O. di passerélla a filo in inox

200x50
euro (centoquarantaotto/44) m 148,44

Nr. 103 F.O. Forniturain opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso

06.A12.B01. |l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta da parete

045 460x380x120

euro (novantanove/91) cad 99,91

Nr. 104 F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari da parete in materiale termoplasitico per l'installazione di apparecchiatura

06.A12.D02. |modulare componibile, con grado di protezione IP55, compreso |'esecuzione del fori, i raccordi ed ogni ulteriore accessorio per la posa

005 in opera. F.O. di scat.portafrutti da parete IP55 da 1 0 2 moduli

euro (undici/01) cad 11,01

Nr. 105 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti

06.A13.A01. |eettrici. F.O. di interruttore 1P 16A luminoso

010 euro (quindici/60) cad 15,60

Nr. 106 F.O Forniturain opera di prese per condutture mobili di qualsiasi tipo (piatte, rotonde, ad angolo) standard italino o straniero, a 2 poli +

06.A13.D02. |terra, per correnti fino a 16A con tensioni fino a 250 V, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presamobile bivalente 10/16A

010 euro (cinque/13) cad 5,13

Nr. 107 F.0. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e I'dimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione

06.A13.FO1. |sino ala cassetta terminale dalla quale sara derivata |'alimentazione a corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio

005 portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento a corpo iluminante (escluso). - ( vengono considerati i sistemi

distributivi completi, che comprendono quindi canaizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa
incidenza della derivazione da dorsale) dl'interno di locali con superficie massima di 50 m?2 . Per situazioni non comprese nei limiti
suddetti si dovra procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili hO7v-k di adeguata sezione in
relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm? per i sistemi luce e 2.5 mm? per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le
tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiai di risulta.) F.O.
di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto
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euro (novantasei/85) cad 96,85
Nr. 108 F.O. Fornitura in opera di sistema per I'dimentazione di un corpo illuminante in paralelo ad un punto luce gia aimentato. F.O. di
06.A13.F02. |Impiantoin tubo PVC avistapunto lucein paralelo
005 euro (cinquantauno/76) cad 51,76
Nr. 109 F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa) F.O. di impianto a vista con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A
06.A14.D01. |(cond. min. 4 mmq)
005 euro (novantasei/19) cad 96,19
Nr. 110 P.O. Posain operadi corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industride. P.O. di corpo illuminante civile/
06.A24.TO1. |ind. 1x36 W
710 euro (diciassette/42) cad 17,42
Nr. 111 P.O. posa in opera di proiettori ed armature tipo stradale su pai di verie atezze o sbracci a palo o a parete. posa di pai e sbracci a
06.A24.T02. |parete inclusa messa a piombo, sigillatura, messa a terra, numerazione, ecc. escluso eventuale nolo di macchine con cestello. I'ambito
705 di applicazione di queste voci riguarda i complessi residenziai e sportivi, con esclusione degli impianti di illuminazione pubblica e

stradale. P.O. di proiettore 200/400 W vari tipi

euro (ventitre/98) cad 23,98
Nr. 112 F.O. Fornitura in operadi plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale plastico, schermo in
06.A25.A04. |materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati. F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h
020 euro (centoquarantaquattro/08) cad 144,08
Nr. 113 Plafoniere di emergenzaa LED. F.O. - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che
06.A25.B05. |puo essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione.
070 Versione SE. Questa tipologia di apparecchi hanno la possibilita di inserimento in un sistema per illuminazione di emergenza con

autodiagnosi a controllo centralizzato attraverso una centralina di controllo e programmazione. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa

per il confronto con apparecchi atubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 500 Im.

euro (duecentonovantadue/77) cad 292,77
Nr. 114 P.O. Posain operadi lampade fluorescenti lineari P.O. di posadi lampade fluorescenti lineari
06.A26.D01. |euro (zero/92) cad 0,92
705
Nr. 115 Smantellamento delle condutture eettriche e relativi accessori (conduttori, tubo/candine, staffe), di qualsiasi materiale, diametro o
06.A30.A01. |dimensione, compreso il trasporto dei materiali di risultaed il ripristino dell'intonaco, misurato sullo sviluppo dell‘'asse. smantellamento
020 di canalina con staffe

euro (cinque/91) m 5,91
Nr. 116 Sfilaggio di conduttori e cavi eettrici, in qualunque tipo di posa, compreso il trasporto dei materiali di risulta. rimozione cavo o linee
06.A30.A02. |multipolari fino a25 mm2
020 euro (zero/67) m 0,67
Nr. 117 Sfilaggio di conduttori e cavi dettrici, in qualunquetipo di posa, compreso il trasporto dei materiali di risulta. rimozione cavo coassidi
06.A30.A02. |e speciali
050 euro (zero/91) m 0,91
Nr. 118 Rimozione per ricupero o dienazione di apparecchiature elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso il
06.A30.A03. |trasporto dei materidi di risultaed il ripristino. rimozione apparec. Illuminanti
010 euro (quattr o/46) cad 4,46
Nr. 119 Rimozione per ricupero o dienazione di apparecchiature elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso il
06.A30.A03. |trasporto dei materidi di risultaed il ripristino. rimozione quadri fino a2x1 m
060 euro (cinquantasei/19) cad 56,19
Nr. 120 Rimozione per ricupero o dienazione di apparecchiature eettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso il
06.A30.A03. |trasporto dei materidi di risultaed il ripristino. rimozionedi pali, colonnine e sostegni
105 euro (otto/89) cad 8,89
Nr. 121 Rimozione per ricupero o dienazione di apparecchiature eettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso il
06.A30.A03. |trasporto del materidi di risultaed il ripristino. rimozione altre apparecchiature
110 euro (cinque/79) cad 5,79
Nr. 122 P.O. Posa in opera di corde, tondi e piattine per la realizzazione di maglie di captazione e calate. la p.o. include tutti gli elementi di
06.A31.HO2. |ancoraggio, sia a parete che a tetto supporti e morsetti. Si intendono inclus anche gli oneri accessori derivanti dalla necessita’ di
705 operare ad atezze non raggiungibili con una comune scala o su tetti di un qualsias tipo e forma P.O. di corde in rame o acciaio fino a

90 mm?

euro (ventiquattro/15) m 24,15
Nr. 123 Accessori per antenne tv palo composto h = 7.5 m diametro 25-40 mm
06.P17.H02. |euro (quarantadue/35) cad 42,35
015
Nr. 124 Accessori per antenne tv zanca per palo a muro
06.P17.H02. |euro (sette/13) cad 7,13
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Nr. 125 Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con otticain lamierini d'acciaio verniciati; riflettori longitudinali sui lati; riflettore a V"

06.P24.C01.0| centrale; corpo in lamieradacciaio verniciata. plaf. 1x58 W sporgente ottica normalein acc.

15 euro (sessantaquattro/90) cad 64,90

Nr. 126 Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con otticain lamierini d'acciaio verniciati; riflettori longitudinali sui lati; riflettore a V"

06.P24.C01.0|centrale; corpo in lamiera d'acciaio verniciata. plaf. 2x58 W sporgente ottica normalein acc.

40 euro (settantasei/84) cad 76,84

Nr. 127 Plafoniera stagna per posa a plafone corredata di sorgente luminosa a LED con controllo luce tipo ON-OFF, cablaggio elettronico 230

06.P26.A20. |V-50/60 Hz, corpo e coppa in policarbonato autoestinguente avente grado di protezione IP 65, riflettore portacablaggio in acciaio

015 verniciato di bianco, gruppo rischio fotobiologico RGO, durata >= 50.000 ore, indice di resa cromatica > 80, temperatura di colore

4.000 K, efficienza luminosa > 110; per flusso luminoso in uscita dall'apparecchio compreso tra 2.300 e 2.800 Im. potenza elettrica
assorbita fino a57 W
euro (novantaquattro/57) cad 94,57

Nr. 128 Proiettore per esterno a fascio asimmetrico, posato a parete con: corpo in aluminio pressofuso, diffusore in vetro temprato trasparente,

06.P26.A60. |grado di protezione |P 65, sorgente aLED, controllo luce EL, cablaggio eettronico 230 V-50/60 Hz, gruppo rischio fotobiologico RGO,

010 durata >= 70.000 ore, indice di resa cromatica > 70. Temperatura colore 4.000 K. efficienza luminosa Im/W > 90, avente flusso

luminoso compreso nel campo 13.100 + 14.800 Im e potenza elettrica assorbitafino a 127 W.
euro (trecentosessantatr e/06) cad 363,06

Nr. 129 Lampade fluorescenti lineari normali; grado 2; diametro 26 mm; attacco bispina normae g 13. lampada fluorescente 58 W, 4800 Im, g

06.P26.D03. |13

035 euro (tre/14) cad 3,14

Nr. 130 Scavo generde di shancamento o splateamento, a qualsias scopo destinato, a qualunque profondita, eseguito con escavatore

07.A01.A05. |meccanico; compreso eventuale completamento a mano; con trasporto in cantiere; deposito del materiale di risulta in cantiere ad una

005 distanzamassimadi 300 m

euro (quattro/57) m3 4,57

Nr. 131 Scavo generale di sbancamento o splateamento, a qualsias scopo destinato, a qualunque profondita, eseguito con escavatore

07.A01.A05. |meccanico; compreso eventuale completamento a mano; con trasporto del materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato,

010 escluso onere di trattamento dello stesso

euro (undici/38) m3 11,38

Nr. 132 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;

07.A01.A10. |escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a

005 deposito prowvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso I'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per

assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nedl sito indicato dalla

Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento ed ogni atro onere; per

profonditafinoal,5m

euro (venti/34) m3 20,34

Nr. 133 Sovrapprezzo alo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama circolare

07.A01.A20. |rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed

025 ogni dtro onere; daapplicarsi a volume effettivo disgregato

euro (sedici/15) m3 16,15

Nr. 134 Sovrapprezzo per qualsias tipo di scavo, per presenza di roccia per la cui demolizione sia necessario I'impiego di demolitore esplosivo;

07.A01.A20. compresi il costo dell'esplosivo e della ming, il nolo di idonea attrezzatura per la perforazione, il trasporto, montaggio e smontaggio

030 della stessa, il posizionamento e successivi riposizionamenti, il tempo di attesa, la realizzazione della mina con esplosivo in polvere e

detonatore, il brillamento della mina, il successivo utilizzo di martello demolitore montato su idoneo escavatore, I'estrazione del

materiale ed il suo deposito alato dello scavo o ndl sito indicato dalla D.L. ad unadistanza massimadi 300 m; compreso e compensate

nel prezzo le eventuali opere di protezione; il tutto eseguito da personae prowvisto delle necessarie abilitazioni ed autorizzazioni di

legge; compreso ogni altro eventuale onere per I'operafinita aregoladarte

euro (duecentoventisette/90) m3 227,90

Nr. 135 Posa in opera nelle trincee 0 nei manufatti di tubi in acciaio; compreso |'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo

07.A06.F05. |sfilamento, la Sistemazione alivellettadel tubi di lunghezza media di 6 m, la saldatura, I'esecuzione dei tagli anche obliqui, compreso la

005 fasciatura dei giunti, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt, maesclusala

fornitura del materide ; escluso la posa in opera di pezzi speciali, saracinesche, ecc. ; compreso il collaudo, prova di scintillamento di
tutto il rivestimento della tubazione, prova idraulicaed ogni altro onere; per tubi fino aDN 65
euro (sei/64) m 6,64

Nr. 136 Posa in opera nelle trincee 0 nei manufatti di tubi in acciaio; compreso I'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo

07.A06.F05. |sfilamento, la Sistemazione alivellettadel tubi di lunghezza media di 6 m, la saldatura, I'esecuzione dei tagli anche obliqui, compreso la

015 fasciatura dei giunti, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt, maesclusala

fornitura del materide ; escluso la posa in opera di pezzi speciali, saracinesche, ecc. ; compreso il collaudo, prova di scintillamento di

tuttoil rivestimento della tubazione, prova idraulicaed ogni altro onere; per tubi DN 100

euro (undici/67) m 11,67
Nr. 137 Posa in opera nelle trincee 0 nei manufatti di tubi in acciaio; compreso I'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
07.A06.F05. |sfilamento, la Sistemazione alivellettadel tubi di lunghezza media di 6 m, la saldatura, I'esecuzione dei tagli anche obliqui, compreso la
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020 fasciatura dei giunti, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt, maesclusala
fornitura del materiale ; escluso la posa in opera di pezzi speciali, saracinesche, ecc. ; compreso il collaudo, prova di scintillamento di
tutto il rivestimento della tubazione, provaidraulicaed ogni altro onere; per tubi DN 150
euro (tredici/78) m 13,78
Nr. 138 Posa in opera nelle trincee 0 nei manufatti di tubi in acciaio; compreso |'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
07.A06.F05. |sfilamento, la Sistemazione alivellettadei tubi di lunghezza media di 6 m, la saldatura, I'esecuzione dei tagli anche obliqui, compreso la
025 fasciatura dei giunti, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt, maesclusala
fornitura del materiade ; escluso la posa in opera di pezzi speciali, saracinesche, ecc. ; compreso il collaudo, prova di scintillamento di
tutto il rivestimento della tubazione, provaidraulicaed ogni altro onere; per tubi DN 200
euro (sedici/61) m 16,61
Nr. 139 Posa in opera nelle trincee 0 ne manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso I'eventuale carico e trasporto da deposito di
07.A09.105.0 |cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo,
15 provaidraulicaed ogni altro onere; per tubi diam. 75 mm
euro (quattro/93) m 4,93
Nr. 140 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso |'eventuale carico e trasporto da deposito di
07.A09.110.0 |cantiere, lo sfilamento, la sistemazione alivelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova
05 idraulicaed ogni altro onere; per tubi diam. 110 mm
euro (otto/66) m 8,66
Nr. 141 Posa in opera nelle trincee 0 nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso |'eventuale carico e trasporto da deposito di
07.A09.110.0 | cantiere, lo sfilamento, |a sistemazione alivelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova
20 idraulicaed ogni altro onere; per tubi diam. 160 mm
euro (undici/56) m 11,56
Nr. 142 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso |'eventuale carico e trasporto da deposito di
07.A09.110.0 | cantiere, lo sfilamento, |a sistemazione alivelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova
30 idraulicaed ogni altro onere; per tubi diam. 200 mm
euro (quindici/34) m 15,34
Nr. 143 Esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a mezzo di cannello ossiacetilenico; compresa la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei
07.A12.L05. |materidi di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni atro onere; per DN 100
015 euro (sei/55) cad 6,55
Nr. 144 Esecuzione di saldature diritte, con un minimo di due riprese, su tubi acciaio; compresa la fornitura dei materiai di uso, dela
07.A13.M05. |attrezzatura occorrente e di ogni dtro onere; per DN fino a 65
005 euro (venticinque/80) cad 25,80
Nr. 145 Esecuzione di saldature diritte, con un minimo di due riprese, su tubi acciaio; compresa la fornitura dei materiai di uso, della
07.A13.M05. |attrezzatura occorrente e di ogni atro onere; per DN 100
015 euro (trentanove/15) cad 39,15
Nr. 146 Esecuzione di saldature diritte, con un minimo di due riprese, su tubi acciaio; compresa la fornitura dei materiai di uso, della
07.A13.M05. |attrezzatura occorrente e di ogni atro onere; per DN 150
020 euro (cinquantanove/61) cad 59,61
Nr. 147 Esecuzione di saldature diritte, con un minimo di due riprese, su tubi acciaio; compresa la fornitura dei materiai di uso, dela
07.A13.M05. |attrezzatura occorrente e di ogni atro onere; per DN 200
025 euro (settantanove/18) cad 79,18
Nr. 148 Posa in opera nelle trincee o nel manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione del giunti a flangia con
07.A14.NO5. |guarnizioni e bulloni forniti dall’Amministrazione Appatante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni
005 altro onere; per DN fino a 100
euro (sedici/91) cad 16,91
Nr. 149 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione del giunti a flangia con
07.A14.N0O5. |guarnizioni e bulloni forniti dall’Amministrazione Appatante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni
010 altro onere; per DN 150
euro (trentacinque/84) cad 35,84
Nr. 150 Posa in opera nélle trincee 0 nel manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione de giunti a flangia con
07.A14.N05. |guarnizioni e bulloni forniti dall’Amministrazione Appatante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni
015 altro onere; per DN 200
euro (ottantadue/59) cad 82,59
Nr. 151 Costruzione di pezzi speciali in acciaio quali pezzi a T, riduzioni, curve, ecc.; compresa la fornitura dei materiali occorrenti; per
07.A17.Q05. |diametri daDN 125 a 300
010 euro (due/27) kg 2,27
Nr. 152 Posa in opera nelle trincee 0 nel manufatti di pezzi speciali in acciaio qudi flange, curve, T, croci, tronchetti di lunghezza massima 1
07.A17.Q10. |m, riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a parte
005 euro (zero/80) kg 0,80
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Nr. 153 Chiusini di ghisa Sferoidale
07.P02.C25.0| euro (due/86) kg 2,86
40
Nr. 154 Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diametro da 10 mm a20 mm
07.P02.C30.0|euro (quattr 0/40) kg 4,40
05
Nr. 155 Bulloni in acciaio zincato, completi dadi, diametro da 22 mm a28 mm
07.P02.C30.0|euro (cinque/45) kg 5,45
10
Nr. 156 Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte d'acqua potabile, rivestiti internamente con prodotti atossici e protetti al'esterno con
07.P03.D10. |rivestimento bituminoso di tipo pesante, con estremita a bicchiere cilindrico €/o sferico; per tubi di spessore 2. 9 mm; DN 65
010 euro (dodici/84) m 12,84
Nr. 157 Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte d'acqua potabile, rivestiti internamente con prodotti atossici e protetti al'esterno con
07.P03.D10. |rivestimento bituminoso di tipo pesante, con estremita a bicchiere cilindrico e/o sferico; per tubi di spessore 3. 2 mm; DN 100
020 euro (diciotto/92) m 18,92
Nr. 158 Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte d'acqua potabile, rivestiti internamente con prodotti atossici e protetti al'esterno con
07.P03.D10. |rivestimento bituminoso di tipo pesante, con estremita a bicchiere cilindrico e/o sferico; per tubi di spessore 4. 0 mm; DN 150
025 euro (trentaquattro/90) m 34,90
Nr. 159 Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte d'acqua potabile, rivestiti internamente con prodotti atossici e protetti al'esterno con
07.P03.D10. |rivestimento bituminaoso di tipo pesante, con estremita a bicchiere cilindrico e/o sferico; per tubi di spessore 5. 0 mm; DN 200
030 euro (cinquantacinque/34) m 55,34
Nr. 160 SDR 11, PN 16, diam. 75 mm
07.P06.GO05. |euro (dodici/08) m 12,08
135
Nr. 161 SDR 11, PN 16, diam. 110 mm
07.P06.G05. |euro (quattordici/s5) m 14,55
145
Nr. 162 SDR 11, PN 16, diam. 160 mm
07.P06.GO05. |euro (ventiuno/34) m 21,34
160
Nr. 163 SDR 11, PN 16, diam. 200 mm
07.P06.GO05. |euro (trentatre/27) m 33,27
170
Nr. 164 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totae (escluse le
07.P07.HO5. |saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; abero in acciaio inox, vite di
020 collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16;
DN 100
euro (centodiciassette/51) cad 117,51
Nr. 165 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le
07.P07.HO5. |saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; abero in acciaio inox, vite di
030 collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16;
DN 150
euro (centosessantasei/11) cad 166,11
Nr. 166 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totae (escluse le
07.P07.HO5. |saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; abero in acciaio inox, vite di
035 collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16;
DN 200
euro (duecentosettantadue/38) cad 272,38
Nr. 167 Vavola automaticadi regolazione costituita da corpo e coperchio in ghisa sferoidae, sede in bronzo e stelo in acciaio inox, completa di
07.P09.J10.0 |indicatore di posizione, n° 2 rubinetti a pulsante e manometro; escluso il circuito pilota; flangiata UNI PN 10; DN 100
20 euro (duemilaquattrocentotrentaquattro/51) cad 2'434,51
Nr. 168 Circuito pilota, dainstallare su valvola automatica, con funzione di riduttore di pressione
07.P09.J15.0 |euro (milleduecentodiciassette/23) cad 1'217,23
05
Nr. 169 Giunto adattabile, corpo in acciaio e controflangia in ghisa sferoidale; flangiato UNI PN 10; rivegtito con materiale termoplastico
07.P12.M05. |completo di guarnizione; per tubi di diametro esterno 84 - 108 mm; diam. 80
015 euro (centosessantaotto/50) cad 168,50
Nr. 170 Giunto di ghisa sferoidale costituito da tre elementi uniti tra loro con bulloni di acciaio zincato; per tubi di diametro esterno 65 - 85
07.P13.N05. |mm; diam. 65
005 euro (cinquantasei/42) cad 56,42
Nr. 171 Giunto di ghisa sferoidale costituito da tre elementi uniti traloro con bulloni di acciaio zincato; per tubi di diametro esterno 108 - 126
07.P13.N05. |mm; diam. 100
015 euro (centouno/86) cad 101,86
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Nr. 172 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.; diametro fino d 150
07.P15.P05.0 |eur o (sei/60) kg 6,60
05
Nr. 173 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.; diametro da 175 a300
07.P15.P05.0 |euro (cinque/87) kg 5,87
10
Nr. 174 Flangein acciaio da saldare; fino aDN 300
07.P15.P10.0 |euro (cinque/87) kg 5,87
05
Nr. 175 Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronicaincorporata; IP 65 PN 10 DN 65
07.P17.R05.0|eur o (duemiladuecentosettantauno/21) cad 2271,21
10
Nr. 176 Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronicaincorporata; 1P 65 PN 10 DN 100
07.P17.R05.0|euro (duemilatr ecentoottantasei/23) cad 2'386,23
20
Nr. 177 Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronicaincorporata; I[P 65 PN 10 DN 150
07.P17.R05.0|eur o (duemilasettecentoottantaquattr o/05) cad 2'784,05
30
Nr. 178 Sovrapprezzo per misuratore di portata con elettronica separata; IP 68 DN 50 - 200
07.P17.R05.0|eur o (centodue/57) cad 102,57
55
Nr. 179 Visualizzatore digitale per lamisuradi portata erogata a servizio del misuratore
07.P17.R05.0|eur o (duecentoquar antauno/77) cad 241,77
65
Nr. 180 Guarnizioni in gommatelata per DN 50-100
07.P21.V05. |euro (uno/44) cad 1,44
005
Nr. 181 Guarnizioni in gommatelataper DN 125-150
07.P21.V05. |euro (due/43) cad 2,43
010
Nr. 182 Guarnizioni in gommatelataper DN 200
07.P21.VO05. |euro (tre/53) cad 3,53
015
Nr. 183 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di
08.A35.H10. |tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie’ dopera, e laloro discesa nella
175 trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro

esterno di cm 25

euro (trentasei/71) m 36,71
Nr. 184 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di
08.A35.H10. |tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie’ dopera, e laloro discesa nella
180 trincea; compreso ogni lavoro e prowvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro

esterno di cm 31,5

euro (sessantanove/72) m 69,72
Nr. 185 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 80x80x50
08.P01.B 02 |euro (cinquanta/15) cad 50,15
040
Nr. 186 Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale 100x100x15 diam. 50
08.P01.B 23 |euro (centodiciannove/91) cad 119,91
005
Nr. 187 Solettein c.a prefabbricate complete di foro laterale 120x120x15 diam. 60 (passo d'uomo)
08.P01.B 23 |euro (centotrentasette/89) cad 137,89
010
Nr. 188 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 3; dimensioni interne cm 30x30x30 diam. 20
08.P01.B03.0| euro (otto/96) cad 8,96
10
Nr. 189 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40
08.P01.B03.0|euro (diciannove/86) cad 19,86
20
Nr. 190 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 10; dimensioni interne cm 80x80x80 diam. 60
08.P01.B03.0|eur o (sessantanove/89) cad 69,89
30
Nr. 191 Fornitura e posa tubazioni in polietilene corrugato fessurate per condotte di drenaggio, SN 8 - UNI 12201 - UNI 7613,compresa la
08.P03.145.0 |discesa nelle trincee con sistemazione alivelletta, esecuzione della giunzione, laraccorderia, compreso ogni opera accessoria DE 315
20 euro (trentanove/26) m 39,26
Nr. 192 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 10; dimensioni interne cm 100x100x100 diam. 80
08.P05.B03.0|euro (centotrentaotto/11) cad 138,11
35
Nr. 193 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 80x80x80
08.P05.B06.0|eur o (sessantaotto/58) cad 68,58
30

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO s.p.a




ProgettistaIng. Matteo Ferrero

viaTriggiani 9, 28100 Novara pag. 13
unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
Nr. 194 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 100x100x100
08.P05.B06.0|eur o (centosedici/57) cad 116,57
45
Nr. 195 Curve a45° per tubazioni in polietilene ad dta densital DE 200, PN 16
08.P25.F45.1 |eur o (centodiciotto/06) cad 118,06
75
Nr. 196 Curve a90° per tubazioni in polietilene ad dta densital DE 200, PN 16
08.P25.F47.1 |euro (centoquar antacinque/50) cad 145,50
75
Nr. 197 Tee a90° per tubazioni in polietilene ad atadensita DE 200, PN 16
08.P25.F48.1 |euro (centotrentadue/51) cad 132,51
75
Nr. 198 Gomiti a45° per tubazioni in polietilene ad dta densita’ DE 110, PN 16
08.P25.F52.0 |euro (ventidue/50) cad 22,50
55
Nr. 199 Flange libere per tubazioni in polietilene ad ata densital DN 100; acciaio zincato - PN 16
08.P25.F53.0 | euro (sette/96) cad 7,96
90
Nr. 200 Flange libere per tubazioni in polietilene ad alta densital DN 150; acciaio zincato - PN 16
08.P25.F53.1 |euro (tredici/04) cad 13,04
00
Nr. 201 Flange libere per tubazioni in polietilene ad alta densital DN 200; acciaio zincato - PN 16
08.P25.F53.1 |euro (diciannove/24) cad 19,24
05
Nr. 202 Gomiti a90° con codolo lungo per tubazioni in polietilene ad atadensita DE 110, PN 16
08.P25.F55.0 |euro (ventitre/19) cad 23,19
65
Nr. 203 Riduzioni concentriche per tubazioni in polietilene ad alta densital 250 x 180-200-225, PN 16
08.P25.F61.2 |euro (settanta/13) cad 70,13
10
Nr. 204 Prodotti impermesbilizzanti e protettivi Prodotto additivante reattivo a cristalizzazione per I'ottenimento di cacestruzzi
08.P35.H20. |permanentemente impermesabili ed autosigillanti.
045 euro (ventinove/45) kg 29,45
Nr. 205 MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore a 50%, invase
18.A02.B28. |darovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale su aree a media densita di
015 infestanti (altezza inferiore am 1 e copertura del terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato
dallaD. L. dei materiali di risulta
euro (zero/61) m?2 0,61
Nr. 206 MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE Decespugliamento di aree boscate con pendenza media superiore a 50% invase
18.A02.B29. |darovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore am
015 1, eseguito con mezzi meccanici o con attrezzature manuali su aree amedia densita di infestanti (altezzainferiore am 1 e coperturadel
terreno inferiore ai 90%) con raccolta e trasportoin discarica o atro luogo indicato dalaD. L. dei materidi di risulta
euro (zero/88) m? 0,88
Nr. 207 MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta difficolta
18.A02.B43. |(esemplificabile con aberate ubicate in strade con poco traffico) compresa |'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con
005 terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali per piante di altezza
inferioream 10
euro (centotrentanove/53) cad 139,53
Nr. 208 Calcestruzzo fondazione compresi casseri. Per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino a 30 kg di tondino/mc)
25.A06.A40. |confezionato in conformita ale vigenti norme con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme tecniche del
015 CSA, in accordo ala UNI EN 206-1, classe di consistenza S4, dato in operacompreso I'onere delle cassef orme ed armature di sostegno
delle casseforme, esclusa solo I'eventuale fornitura e posa dell'acciaio tondino . Classe C20/25 CL. ESP. X0-XC-XD-XF-XA
euro (centosessantadue/74) m3 162,74
Nr. 209 Trattamento protettivo per superfici dintradosso dimpalcato Delle solette di ponti o viadotti o per loro superfici verticali, ovvero come
25.A09.A40. |primo strato di protezione di superfici di estradosso, per la protezione contro le aggressioni chimiche (sali, cloruri, solfati ecc.) nonche'
005 per l'isolamento contro le sottotensioni di vapore e per I'esecuzione di successivi trattamenti di impermeabilizzazione; il trattamento
verra eseguito, previa pulitura e ravvivatura delle superfici del calcestruzzo con idropulitura od idrolavaggio, nonche' stuccatura e
regolarizzazione con malte cementizie antiritiro, questi da pagare a parte, attraverso: a) stesura a rullo di primer epossidico in
dispersione acquosa in ragione di kg 0,2 per m2 b) stesura in unico strato di materiale a base di leganti cementizi modificati con
polimeri sintetici epossidici in dispersione acquosa a consistenza autolivellante predosata a tre componenti con spessore di 2 mm. Per
ogni metro quadrato e per [0 spessore minimo di mm 2 di trattamento.
euro (trentadue/36) m?2 32,36
Nr. 210 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17 01 01)
29.P15.A05. |euro (diciotto/34) t 18,34
005
Nr. 211 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di
29.P15.A15. |cui dlavoce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
010 euro (ventiuno/61) t 21,61
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Nr. 212 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
29.P15.A25. |quelle di cui allavoce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla colonna B tab.1 al'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs.
011 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)

euro (venti/00) t 20,00
Nr. 213 Installazione a parete di trasmettitore digitale di misuratore di portata, comprensivo della posa del cavo di collegamento d sensore del
A.P.E.O1 misuratore.

euro (ottantaquattro/78) cadauno 84,78
Nr. 214 Posa di misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed eettronica incorporata, DN 100, completo di ogni
A.P.E.02 onere per dare I'opera completa aregoladarte

euro (centodieci/73) cadauno 110,73
Nr. 215 Accurato smontaggio per recupero e consegna ala Stazione Appdtante di contatore Woltmann o misuratore di portata di tipo
A.P.E.03 elettromagnetico fino a DN 150, compresi siail sensore che la centralina elettronica remota

euro (centodieci/73) cadauno 110,73
Nr. 216 Fornitura e posa di misuratore di livello ad ultrasuoni, grado di protezione IP66, campo di misura fino a 15 m, completo di cavo
A.P.E.04 integrato per alimentazione e comunicazione Modbus di lunghezza 25 m e di staffa di montaggio a paretein INOX.

euro (millenovantauno/62) cadauno 1°091,62
Nr. 217 F.O. Forniturain opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo multicoppia, schermato, 3 coppie, 22 AWG, 0.325 mn?, isolamento in
A.P.E.05 polipropilene, coppie schermate individual mente, rivestimento in PVC

euro (cinque/96) m 5,96
Nr. 218 Riposizionamento a parete del quadro alimentazione misuratori di portata esistente
A.P.E.06 euro (diciotto/69) cadauno 18,69
Nr. 219 Riposizionamento antenna L TE esterna su nuovo palo per comunicazione con telecontrollo
A.P.E.O7 euro (novantatre/45) cadauno 93,45
Nr. 220 Fornitura e posain operadi collare per flange (cartella) in PE, DE 160 a saldare testa-testa e controflangiain acciaio DE 150. Compresi
AP.001 guarnizione in gommactelata e bulloni per il fissaggio. Compreso il trasporto, la posa egli utili dimpresa

euro (settantaotto/84) cadauno 78,84
Nr. 221 Fornitura e posain operadi collare per flange (cartella) in PE, DE 110 a saldare testa-testa e controflangiain acciaio DE 100. Compresi
AP.002 guarnizionein gommatelata e bulloni per il fissaggio. Compreso il trasporto, laposaegli utili dimpresa

euro (cinquanta/38) cadauno 50,38
Nr. 222 Fornitura e posa in opera di collare per flange (cartella) in PE, DE 75 a saldare testa-testa e controflangia in acciaio DE 65. Compresi
AP.003 guarnizionein gommactelata e bulloni per il fissaggio. Compreso il trasporto, la posaegli utili dimpresa

euro (quaranta/48) cadauno 40,48
Nr. 223 Fornitura e posain operadi curva90° in PE, DE 75. Compreso il trasporto, la posae gli utili dimpresa
AP.004 euro (ventiuno/16) cadauno 21,16
Nr. 224 Fornitura e posain operadi curva90° in PE, DE 110. Compreso il trasporto, laposae gli utili dimpresa
AP.005 euro (trentasette/29) cadauno 37,29
Nr. 225 Fornitura e posa di lucernari autoportanti, senza profili metallici, dotati di costolature di irrigidimento ottenuti tramite termoformatura
AP.006 di lastre piane. Fissaggio tramite morsetti in aluminio pressofusi, con apertura totale costituita da telaio e controtelaio, apertura

manuae. Compresi gli accessori e le guarnizioni.

euro (milletrecentosettantasei/02) cadauno 1'376,02
Nr. 226 Verifiche di messa aterraimpianto esistente
AP.007 euro (millecinquecento/00) acorpo 1°500,00
Nr. 227 Sensore radar |P 66 con cavo integrato Modbus 25 m
N.P.E.O1 euro (novecentoottantauno/39) cadauno 981,39
Nr. 228 Staffadi fissaggio a parete 316L regolabile
N.P.E.02 euro (ottantauno/97) cadauno 81,97
Nr. 229 Cavo multicoppia, schermato, 3 coppie, 22 AWG, 0.325 mm?, isolamento in polipropilene, coppie schermate individualmente,
N.P.E.0O3 rivestimentoin PVC

euro (quattro/62) m 4,62
Nr. 230 tributo previsto dall'art. 15 della L.R Piemonte n°1 del 2018 - per i rifiuti ammissibili a conferimento in discarica per rifiuti inerti
NPOO1 euro (nove/00) t 9,00
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COSTI SICUREZZA (SPECIALLI)
Nr. 231 La presente VOCE scaturisce dalla stima anditicadei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
SIC.SPCL  |Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Specidi”. Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA
NON sono compresi nei prezzi unitari dellelavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’' Asta
% 9308,15

euro (novemilatr ecentootto/15)
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