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Sezioni stato di confronto e di progetto
ampliamento serbatoio principale

EMERGENZA IDRICA
Aumento capacità serbatoio acqua grezza - Nuove vasche di stoccaggio

prima della filtrazione
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pannello polistirolo

Guaina impermeabile

Primer 

per pareti controterra 

Waterstop

Ghiaia per drenaggio

Tessuto non tessuto

Tubo di drenaggio

DE 315 mm

Terreno vegetale

SEZIONE E-E
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SEZIONE B-B

SEZIONI STATO DI CONFRONTO SEZIONI STATO DI PROGETTO

Legenda

Nuove Opere in Progetto

Opere in Demolizione

Particolare impermeabilizzazione copertura

CUNEO

DRENANTE CON

TESSUTO NON

TESSUTO

CUNEO

DRENANTE CON

TESSUTO NON

TESSUTO

CUNEO

DRENANTE CON

TESSUTO NON

TESSUTO
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TESSUTO NON

TESSUTO
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IMPERMEABILIZZANTE
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STRUTTURE ESISTENTI

NUOVE STRUTTURE IN C.A. GETTATE

CON ADDITIVO CRISTALLIZZANTE

GIUNZIONE GUAINA

VECCHIA E NUOVA

GIUNZIONE GUAINA

VECCHIA E NUOVA

GIUNZIONE GUAINA

VECCHIA E NUOVA

GIUNZIONE GUAINA

VECCHIA E NUOVA
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