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VOCI A MISURA

Nr. 1 Scavo a sezione obbligata 0 a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o competti, fino a 2 m di profondita
01.A01.A65. |rispetto al piano di shancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventua e intervento manuale ove occorra, esclusa laroccia
010 da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, con deposito dei

materiai a lati dello scavo stesso. Anche in presenzadi acquafino ad un battente massimo di 20 cm

euro (dieci/71) m3 10,71
Nr. 2 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata 0 a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino ala
01.A01.A80. |profondita di 1,5 m, misurata rispetto a piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiai a lati dello scavo stesso In
090 presenzadi acqua fino ad un battente massimo di 12 cm

euro (novanta/69) m? 90,69
Nr. 3 Scavo in trinceg, in vie gid sistemate, a pareti verticai, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi
01.A01.A85. |comprese le armature occorrenti per assicurare |a stabilital delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, I'estrazione delle
005 materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nedl sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300 Fino

alaprofondita di m 2

euro (venti/12) m3 20,12
Nr. 4 idem c.s. ...m 300 Per profondita’ compresetram2em 3
01.A01.A85. |euro (venticinque/13) m3 25,13
010
Nr.5 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico,
01.A01.B87. |trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccani co
020 euro (sette/86) m? 7,86
Nr. 6 Sovrapprezzo alo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da’5 km fino a 10 km
01.A01.C65. |di distanza
020 euro (due/71) m3 2,71
Nr. 7 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la sdita a terra dei materiali,
01.A02.A50. |lo sgombero del detriti, computando i volumi primadella demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
005 euro (duecentotre/56) m3 203,56
Nr. 8 Malta per murature, rinzaffi, cappe ecc (confezionata con kg 500 di cemento tipo 325 e m3 1 di sabbia) Di cemento
01.A04.A30. |euro (centocinquantanove/14) m3 159,14
005
Nr.9 Calcestruzzo per uso non strutturae confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
01.A04.B15. [nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
010 conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?3

euro (sessantasei/93) m3 66,93
Nr. 10 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo ala UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce,
01.A04.B20. |paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di
005 consistenza a getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pie d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza< 1.5 m,

platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30.

euro (novantanove/16) m3 99,16
Nr. 11 Getto in operadi calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In strutture armate
01.A04.C03. |euro (trentacinque/01) m3 35,01
020
Nr. 12 Getto in opera di cacestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture complesse od a
01.A04.C30. |sezioni ridotte
020 euro (trentasette/86) m3 37,86
Nr. 13 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo
01.A04.C40. |canali, camere di sato o di manovra e simili Eseguito in trincea
005 euro (trentagquattro/13) m? 34,13
Nr. 14 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata BA50A o
01.A04.F00. |B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti
015 euro (uno/52) kg 1,52
Nr. 15 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario
01.A04.F75. |secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera; Nei diametri da 6 mm a 12 mm,
015 classe tecnica B450A

euro (uno/29) kg 1,29
Nr. 16 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso
01.A04.H10. il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente |o sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
005 euro (trentauno/54) m?2 31,54
Nr. 17 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di piccoli profilati in ferro
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01.A18.G00. |(altezza non superiore a cm 10) serramenti metallici di qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni,
005 cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.

euro (uno/23) kg 1,23
Nr. 18 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme ale prescrizioni della citta’ attualmente vigenti, composto
01.A21.A40. |di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
005 quantital di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani

stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari acm 20

euro (sei/42) m2 6,42
Nr. 19 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o atri materiali anidri, secondo i piani
01.A21.AR0. |stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino d raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per
010 spessore finito fino a30 cm

euro (uno/75) m?2 1,75
Nr. 20 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationicaa 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,500/m?2
01.A22.A44. |euro (zer 0/53) m?2 0,53
005
Nr. 21 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto dainerti di torrente, di fiume, di cava o
01.A22.A80. |provenienti ddla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente ale prescrizioni della citta’ attuamente
020 vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con

effetto costipante non inferiore ale 12 tonnellate Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari acm

8

euro (undici/56) m? 11,56
Nr. 22 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
01.A22.B10. |Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
010 vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso |'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto

costipante non inferiore ale 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione

bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari acm 3

euro (cinque/77) m?2 5,77
Nr. 23 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: I'eventuali opere di rifinitura della scarifica
01.A22.E00. |anche se da eseguirsi a mano (per esempio atorno a chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e
115 trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materide da parte della citta) o scdlti dalla ditta (con

materiali adisposizione della ditta); I'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, larimozione eventuale

di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera Per profondita’ di cm 3, con materiae a disposizione della ditta

euro (cinque/27) m? 5,27
Nr. 24 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
01.A22.E00. |eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette,
115 nelle fasce di raccordo, etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta nel siti scelti dall'esecutore; 1'accurata pulizia del fondo, le

opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini per il riposizionamento in quota degli stessi,

compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dareil lavoro finito aregoladarte Per profondita di cm 10

euro (cinque/32) m?2 5,32
Nr. 25 Operaio specializzato Ore normdli
01.P01.A10. |euro (trentacinque/91) h 35,91
005
Nr. 26 idem c.s. ...specidizzato Ore straordinarie diurne
01.PO1.A10. |euro (quarantacinque/20) h 45,20
010
Nr. 27 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. |euro (trentatre/35) h 33,35
005
Nr. 28 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. |euro (trenta/98) h 30,98
005
Nr. 29 Cemento osmotico biermetico per controspinta e contenimento acque normale
01.P02.F25.0 |euro (uno/95) kg 1,95
05
Nr. 30 Ciottoli serpentinosi o silicei, non amiantiferi, per riempimento gabbioni, drenaggi e vespai Del diametro di circacm5-10
01.P03.B30.0|euro (undici/50) m3 11,50
05
Nr. 31 Mattoni pieni comuni 6x12x24 lavorati amacchina
01.P04.A60. |euro (trecentodieci/30) cad 310,30
010
Nr. 32 Fondi fognain gres ceramico diametro interno cm 30, apertura 90°
01.P07.B00.0| euro (otto/66) m 8,66
15
Nr. 33 idem c.s. ...interno cm 30, apertura 120°
01.P07.B00.0|euro (undici/12) m 11,12
30
Nr. 34 idem c.s. ...interno cm 50 apertura 120°
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01.P07.B00.0|euro (ventiquattro/49) m 24,49
33
Nr. 35 idem c.s. ...interno cm 30, apertura 180°
01.P07.B00.0|euro (quattor dici/84) m 14,84
45
Nr. 36 Piastrellein gres, di colore rosso, dello spessore di mm 9-10 Dimensioni cm 7,5x15 - a superficieliscia
01.P07.B20.0|euro (sette/17) m? 717
10
Nr. 37 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad ata resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm?) per
01.P11.B42.0|pavimentazioni esterne, con disegno a sceltadellacittal Spessore cm 4 colore grigio
05 euro (quattordici/29) m?2 14,29
Nr. 38 Profilati in acciaio inox Tipo AISI 304 (18/8)
01.P12.E25.0|euro (sei/25) kg 6,25
05
Nr. 39 Lamiere di acciaio inossidabile
01.P12.F30.0 |euro (quattr o/39) kg 4,39
05
Nr. 40 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dallaD.L. Per griglie e chiusini classe
01.P13.E62.0|D 400
05 euro (tre/05) kg 3,05
Nr. 41 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il
01.P24.A10. |tempo di effettivo impiego, della capacita di m3 0.500
005 euro (sessantadue/08) h 62,08
Nr. 42 Nolo autocisterna termica da g 60, compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
01.P24.B90.0|effettivo impiego
05 euro (ottantaotto/12) h 88,12
Nr. 43 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco edogni onere connesso per il tempo di effettivo
01.P24.C60.0|impiego Della portata oltre g 40 fino aq 120
10 euro (cinquantanove/14) h 59,14
Nr. 44 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
01.P24.C60.0| effettivo impiego Ribaltabile 3 assi della portata dltre g 180 fino a q 200
20 euro (settantasei/75) h 76,75
Nr. 45 Nolo di saldatrice elettrica della potenzadi 5, 5 KW compreso il consumo dell'energia elettrica e degli elettrodi Statica
01.P24.H10. |euro (due/73) h 2,73
005
Nr. 46 Nolo gruppo elettrogeno, aimentato a benzina o gasolio per aimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso carburante,
01.P24.H50. |lubrificante ed ogni atro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego Potenzafino a5, 5
005 kw.

euro (nove/22) h 9,22
Nr. 47 idem c.s. ...impiego Potenza superiore a5, 5 e fino a 10 kW
01.P24.H50. |euro (dodici/54) h 12,54
010
Nr. 48 Nolo di sega alama circolare rotante raffreddata ad acqua, funzionante con motore diesel, compreso carburante, lubrificante, operaio
01.P24.L.00.0|addetto ed ogni onere occorrente per il suo regolare funzionamento, compreso il consumo del disco Per cacestruzzi ed asfalti
05 euro (trentanove/88) h 39,88
Nr. 49 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per lamanovra ed il funzionamento Della portata daq 101 a 200
01.P24.L.10.0 |euro (sessanta/52) h 60,52
10
Nr. 50 Sovrapprezzo alo scavo in genere per trasporto e scarico, eclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da’5 km fino a 10 km
01.P26.A60. |di distanza
010 euro (uno/62) m? 1,62
Nr. 51 Pavimento di battuto in cemento, lisciato e bocciardato, spessore cm 10, con calcestruzzo a dosaggio 200 kg, compreso spolvero di
02.P65.P05.0 | cemento in ragione di kg 5 per m2. Servizio materidi eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento (Per ogni cm in piu di spessore
10 aumento del 12%)

euro (quarantauno/70) m?2 41,70
Nr. 52 Sovrapprezzo alo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradae; taglio con macchina operatrice a lama circolare
07.A01.A20. |rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed
025 ogni atro onere; daapplicarsi a volume effettivo disgregato

euro (quindici/56) m3 15,56
Nr. 53 Posa in opera nelle trincee 0 nei manufatti di tubi in ghisa con giunto; compreso I'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
07.A07.G05. |sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m; compreso I'eventuale esecuzione di tagli di tubazione con
025 molaflessibile o macchina tagliatubi, larifilatura e smussatura e laformazione dei giunti; compreso il collaudo, provaidraulica ed ogni

altro onere; per tubi dn 200
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euro (otto/90) m 8,90
Nr. 54 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo
07.A19.S30. |costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di
030 abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quotafino a20 cm; per chiusini misura 64 x 64

euro (centosettantasei/68) cad 176,68
Nr. 55 Provvista e posain operadi tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295/2002, compreso il carico e lo scarico a pie’ d'opera,
08.A15.D15. |laloro discesanellatrincea, esclusasolo laformazione del letto di posae del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi aparte: DN
085 300 FN 48 kN/m, lung. 2,00 m.

euro (novantacinque/09) m 95,09
Nr. 56 idem c.s. ...300 FN 72 kN/m, lung. 2,50 m.
08.A15.D15. |euro (centotredici/35) m 113,35
090
Nr. 57 Provvista e posa in opera di curve in gres ceramico semplice a 15-30-45 gradi conformi alle norme UNI EN 295/1992 compreso il
08.A15.D20. |carico e scarico a pie’ d'opera, la loro discesa nella trincea e la posa con mata di cemento per la formazione dei giunti, esclusa sola la
045 formazione del letto di posae dd rinfianco in materiale idoneo, dacompensarsi a parte: del diametro interno di cm 30, 48 kn

euro (centosessantadue/12) cad 162,12
Nr. 58 Provvista e posa in opera di giunti semplici a 45° in gres ceramico a braccio uguale e minore compreso il carico e lo scarico a pie
08.A15.D30. |d'opera, laloro discesanellatrincea, ogni lavoro e provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte 300-150 FN 48 C/K
060 euro (duecentoquattro/51) cad 204,51
Nr. 59 Fornitura e posadi chiusino di ispezione in ghisa sferoidae rispondente ale norme UNI EN 124-2, classe D 400 per traffico intenso, a
08.A25.F20. |telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta,
010 munito di guarnizione in elastomero antirumore peso ca kg 100: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850-passo d'uomo mm 600

minimi

euro (duecentosessantatre/19) cad 263,19
Nr. 60 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monalitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, redizzati in cacestruzzo vibrato
08.A30.G42. |con cemento ad ata resistenza ai solfati per classe di esposizione XAl o superioreidoneamente rivestiti sul fondo scorrevole (vedi
005 dettaglio sottovoci) con Polycrete o resine epossidiche, oppure in calcestruzzo autocompattante SCC classe UNI EN 206-1 - C40/50 o

C60/75 per acque nere fortemente aggressive, oppure con supporto in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore

minimo delle pareti di 150 mm. Per condotte dinnesto fino d diam. 350 mm. La struttura monolitica sara formata da una base

ca pestabile avente diametro interno di 1000 mm e altezza 600 mm, completa di fori dinnesto muniti di guarnizione elastomerica di

tenuta e da un elemento monolitico di ridzo avente diametro interno di 2000 mm. Completo di cono di riduzione fino a diametro di

625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si colleghera ala base mediante innesto con guarnizione elastomerica a

garanzia della perfetta tenuta idraulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua

movimentazione e messa in opera in conformita’ alla norme EN 1917:2004 UNI 11385(requisiti prestazionali e metodi di prova per

camere dispezione),DIN 4034-1 (dimensioni, spessori, incastri, tenuta al'acqua),- UNI 8981-1 (durabilita elementi prefabbricati in cls)

- UNI 8981-2 (durabilita ed istruzioni per ottenere laresistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 (DIN 4060) (resistenzaalle acque reflue con

struttura di tenuta); nel prezzo €' compreso I'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra essere colmato con

opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire I'assenza di cedimenti elemento di riazo

monolitico h 600 mm: base rivestitain polycrete o redizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno

200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm.

euro (novecentocinquantasei/71) cad 956,71
Nr. 61 idem c.s. ...monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete o redlizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del
08.A30.G42. |diametro interno 300/350 mm - altezza complessivadel pozzetto 1200 mm.
015 euro (novecentosettanta/4s) cad 970,45
Nr. 62 idem c.s. ...monolitico h 850 mm: base rivegtita in polycrete o realizzata i cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del
08.A30.G42. |diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm.
035 euro (mille/16) Ca 1°000,16
Nr. 63 idem c.s. ...monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete o redlizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del
08.A30.G42. |diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm.
045 euro (milletredici/90) cad 1°013,90
Nr. 64 idem c.s. ...monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del
08.A30.G42. |diametro interno 300/350 mm - altezza complessivadel pozzetto 1700 mm.
075 euro (millecinquanta/12) cad 1°050,12
Nr. 65 idem c.s. ...monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del
08.A30.G42. |diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm.
105 euro (milleottantadue/51) cad 1°082,51
Nr. 66 idem c.s. ...monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del
08.A30.G42. |diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm.
135 euro (millecentoventisei/19) cad 1126,19
Nr. 67 idem c.s. ...monolitico h 1600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 350 mm - atezza complessiva del
08.A30.G42. |pozzetto 2200 mm.
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138 euro (millequattrocentoventisei/66) cad 1°426,66
Nr. 68 idem c.s. ...monoalitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del
08.A30.G42. |diametro interno 300/350 mm - altezza complessivadel pozzetto 2450 mm.
165 euro (millecentosessantatr €/62) cad 1163,62
Nr. 69 Fornitura e posain opera di prolunga o riduzione tronco conica per pozzetti come agli articoli 08.A01.G 42 e 08.A01.G 45 e 08.A01.G
08.A30.G57. |48 e 08.A0L.G 51 e 08.A01.G 54, completa di sistema di giunzione, a perfetta tenuta idraulica (DIN 4034-1) con guarnizione
005 elastomerica conforme ala DIN 4060 - UNI EN 681-1/4 prolunga diametro 1000; altezza 33

euro (centouno/61) cad 101,61
Nr. 70 idem c.s. ...1000; dtezza 66
08.A30.G57. |euro (centodiciannove/61) cad 119,61
010
Nr. 71 idem c.s. ...1000; dtezza 99
08.A30.G57. |euro (centosessantasette/65) cad 167,65
015
Nr. 72 Solette in c.a. pozzolanico prefabbricate, caratteristica minima di kg/cm? 300, armate con ferro B450C dello spessore di cm 25,
08.A30.G66. |compreso un foro del diametro di mm 600, varate in opera con autogru', compresala sigillatura e tutti gli oneri relativi, per I'esecuzione
015 dei pozzi dispezione: dimensioni minime 200 x 200 cm

euro (trecentosettantacinque/77) cad 375,77
Nr. 73 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato, turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare
08.A30.G78. |0 quadrata confezionati con alti dosaggi di cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dem.
075 Le condotte dovranno rispondere alle normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 ed essere conformi a requisiti previsti dalle norme

vigenti, elaborati per supportare carichi per strade di 1" Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continua in

cal cestruzzo con resistenza caratteristicanon inferiore a RcK 200, armata con rete elettrosal data in acciaio B450A o B450C dimensioni

mm. 10, maglia 20x20. Ciascun elemento dovra terminare con apposito incastro perimetrae maschiofemmina, onde permettere le

giunzioni tramite malta antiritiro. | manufatti non dovranno presentare alcun foro né per sollevamento né per movimentazione; tali

operazioni devono essere eseguite con apposita forca tramite autogru di adeguata potenza. E' compreso la fornitura e posa in opera di

condotti prefabbricati, la predisposizione del piano di posa e quanto altro occorre per dare |'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il

rinterro. dimensioni interne 2000x1500 mm

euro (ottocentotrentaquattro/59) m*cm 834,59
Nr. 74 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di
08.A35.H10. |tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie’ dopera, e laloro discesa nella
110 trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare |'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 4 kN/m?2 SDR 41: del diametro

esterno di cm 40

euro (ottantatre/91) m 83,91
Nr. 75 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di
08.A35.H10. |tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie’ dopera, e laloro discesa nella
110 trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare |'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 4 kN/m?2 SDR 41: del diametro

esterno di cm 40

euro (ottantatre/91) m 83,91
Nr. 76 idem c.s. ...serie SN 8 kN/m?2 SDR 34: del diametro esterno di cm 16
08.A35.H10. |euro (quindici/55) m 15,55
165
Nr. 77 idem c.s. ...serie SN 8 kN/m? SDR 34: del diametro esterno di cm 25
08.A35.H10. |euro (trenta/42) m 30,42
175
Nr. 78 Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello
08.A35.H25. |elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie’ d'opera, laloro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per
015 dare I'opera perfettamente ultimata aregola d'arte del diametro esterno di cm 16

euro (sedici/07) cad 16,07
Nr. 79 Provvista e posa in opera di innesti a sellain PVC rigido per fognature UNI EN 1401 . Giunto a Bicchiere con anello elastomerico
08.A35.H35. |toroidale compreso il carico e lo scarico a pie' dopera, la loro discesa nella trincea, ogni lavoro e prowvista per dare l'opera
040 perfettamente ultimata a regola d'arte dim. 250x160

euro (cinquantasei/03) cad 56,03
Nr. 80 Provvista e posa in opera di sifoni in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico
08.A35.H45. |toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie’ d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare I'opera
015 perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di cm 16

euro (cinquantacinque/95) cad 55,95
Nr. 81 Posa in opera di paratoie in acciaio inossidabile a scorrimento verticale, compresa la madta di cemento occorrente per ogni kg di peso
08.A55.N57. |collocato in opera fornite a pie' d'opera
005 euro (uno/74) kg 1,74
Nr. 82 MATERIALI METALLICI IN ACCIAIO INOSSIDABILE TIPO 18/8
08.P01.1.03.0 |euro (cinque/29) kg 5,29
05
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Nr. 83 Esecuzione di scogliere Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale provenienti da disalvei di volume comungue non inferiore
08.P03.020. [am? 0,30 e di peso superioreaq 8, per gettate subaquee ed alarinfusa, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti,
005 comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, I'allontanamento delle acque ed ogni atro onere per dare I'opera

finitaaregoladarte.

euro (quaranta/92) m3 40,92
Nr. 84 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 diam. 45
08.P05.B03.0|euro (trentadue/91) cad 32,91
25
Nr. 85 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 60x60x60
08.P05.B06.0|euro (ventinove/25) cad 29,25
25
Nr. 86 Fondi fognain gres ceramico diametro interno cm 25, aper.120°
08.P15.D04. |euro (quattordici/65) m 14,65
015
Nr. 87 idem c.s. ...interno cm 30, aper.120°
08.P15.D04. |euro (diciotto/77) m 18,77
020
Nr. 88 Mattonelle in gres ceramico per fognature dimensioni cm 24x12x1,5 spess. min. cm 1,5
08.P15.D12. |euro (zero/62) cad 0,62
010
Nr. 89 Innesti asellain PVC rigido, conformi ale norme UNI EN 1401 250 X 160
08.P20.E48.0|euro (quarantauno/09) cad 41,09
40
Nr. 90 Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m? - SDR 34 conformi ale norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con anello
08.P20.E84.0|elastomerico toroidale, lunghezzam 6 DE 400
40 euro (cinquantauno/07) ca 51,07
Nr. 91 idem c.s. ...lunghezza m 3 DE 160
08.P20.E86.0|euro (nove/11) m 9,11
10
Nr. 92 NOLO DI POMPA CENTRIFUGA, MOTORE DI QUALSIASI TIPO,MUNITA DI TUBI PER IL PESCAGGIO, DISTRIBUZIONE
08.P70.A20. |E QUANTO ALTRO OCCORRENTE PER L'IMPIEGO, COMPRESO IL TRASPORTO, LA POSA IN OPERA, LA RIMOZIONE
020 ED OGNI PROVVISTA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO ED IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO Délla potenza oltre

10 hpfinoa20 hp

euro (quattr o/40) h 4,40
Nr. 93 FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO Fornitura e posain opera di strutture di carpenteriain acciaio a carbonio
09.P02.A80. |verniciato saldato oppure imbullonato con bulloneriainox e fissato con tasselli inox. | profilati in acciaio avranno i profili unificati UNI
005 e dovranno inoltre possedere i requisiti elencati in UNI 5334 - 64 - Dimensionati per frecce max 1/400 della luce. Bulloni, chiodi da

impiegarsi nell'esecuzione delle strutture metalliche portanti, dovranno rispondere dle prescrizioni di cui a D.M. 09/01/1996 e relativa

circolare del Ministero dei LL. PP. n. 252. Gli acciai di uso generae per laminati, barre, larghi piatti, lamiere, saranno di tipo 1 o tipo

2. Gli acciai di tipo 1 saranno Fe 42 B dellanorma UNI 7076/72

euro (due/98) kg 2,98
Nr. 94 F/POSA DI PROFILI PER STRAMAZZI Fornitura e posa di stramazzo dentato in acciaio inox, altezza 150 mm, spessore 3 mm,
09.P02.C05.0|bulloneriain acciaio inox con testa amartello e staffe sagomate 1 ogni 50 cm
05 euro (ventinove/87) m 29,87
Nr. 95 Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni all'interno di fabbricati o manufatti di qualsiasi natura, eseguiti con l'uso di carotatrice e
12.P06.A15. |relativasigillatura, compreso laforniturae laposadi anelli passamuro e oneri per lasicurezza: fori per tubazioni DN 300
055 euro (centoquindici/53) cad 115,53
Nr. 96 Provvista e posain operadi chiusino in ghisacompleto di telaio tipo "traffico incontrollato”, del peso di circakg 110 (50 x 70)
14.P14.A20. |euro (centoquarantaquattro/62) cad 144,62
005
Nr. 97 Formazione di muratura in pietrame per manufatti di quasiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal
18.A25.A05. |piano di fondazione compreso I'onere di ponteggi ed impalcature, la formazione dei fori di drenaggio nel humero e posizione che
020 verranno prescritti dalla Direzione Lavori, nonché quanto altro occorra per dare I'opera finitaa regola d'arte: posata a secco senza malta

cementiziama con perfetto incastro degli elementi lapidei a mosaico regolare, con pietrame fornito dal'impresa

euro (duecentosessantasette/90) m3 267,90
Nr. 98 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume
18.A30.A40. |comunque non inferiore am3 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, I'allontanamento delle acque ed
005 ogni atro onere per dare l'opera finitaaregola darte

euro (cinquantacinque/48) m3 55,48
Nr. 99 idem c.s ...aregola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mn® in quantita non inferiore am? 0,30 per metro cubo di
18.A30.A45. |opera
005 euro (ottantasei/36) m3 86,36
Nr. 100 Fornitura e posa in opera di lastrone a spacco naturale di cava, di forma irregolare, di spessore cm 5-8 e pezzature anaoghe a quelle
18.A35.A10. |esistenti o di recupero posate a ripristino o formazione di pavimentazione, compresa la stilatura dei giunti e la sigillatura con malta
005 grossa di cemento
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euro (sessantaquattro/62) m?2 64,62
Nr. 101 Redlizzazione di una palificata semplice (palizzata) costituita da pali scortecciati di legname idoneo e durabile di latifoglia o conifera
18.A80.A10. |(larice, castagno o quercia, di diametro minimo 8 c¢cm) disposti perpendicolarmente ala linea di massima pendenza e sovrapposti a
005 realizzare un'opera controterra di altezza ameno 20 - 30 cm, legati e fermati a valle o da piloti in acciaio ad aderenza miglioratal

(diametro minimo mm 26) o da piloti in legname scortecciato (diametro minimo cm 8), conficcati nel terreno per ameno 1 m di

profondita e con unadensitadi 3/ml; la struttura sara corredata dall'inserimento, daeseguirsi durante laredizzazione dell'opera, di talee

di specie arbugtive e/o arboree ad elevata capacita vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (diametro minimo 3 cm)

disposte in numero di aimeno 20 - 30 d ml e dalla successiva messa dimora a monte di dmeno 2 piantine radicate di specie arboree e/o

arbustive; compresa laforniturae lamessaadimoradi tutti i materidi e incluso il materide vegetale vivo

euro (quarantatre/99) m 43,99
Nr. 102 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni atro occorrente per le
18.A85.A85. |legature ecc. amaglie di mm 50 x 50
015 euro (trentasei/52) m*cm 36,52
Nr. 103 Retein fibra naturale di agave per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali, costituita daintreccio di fibre non trattate, totamente
18.P05.A30. |biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 10 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di
015 400 g/m?

euro (cinque/47) m?2 5,47
Nr. 104 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o
18.P06.A55. |sempreverdi, daimpiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = dtezza dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di
045 ramificazioni basali z = fornito in zollav = fornito in vaso o fitocella eleagnus ebbingei in var. h. =0,80- 1,00r =5v

euro (quindici/26) cad 15,26
Nr. 105 idem c.s. ...o fitocellalaburnum anagyroides in var. h. = 1,25-1,50r =3 cesp z
18.P06.A55. |euro (ventitre/79) cad 23,79
080
Nr. 106 Terra agraria prelevata da strati superficiai attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita non
18.P07.A45. |superiorea 5% e con pH 6 - 6,5 - contenente sostanza organica non inferiore al 2%
005 euro (dodici/22) m? 12,22
Nr. 107 Pozzetti in cls prefabbricato completi di chiusino carrabile e sifonati dim. 45x45x90
19.P01.A15. |euro (settantadue/40) cad 72,40
025
Nr. 108 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra,
20.A27.A10. |prowvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiai di risulta Compresa, indltre, aratura e
015 fresatura, alla profondita non inferiore ai cm 30

euro (tref77) m?2 3,77
Nr. 109 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra,
20.A27.A10. |prowvista delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato degli eventuali materiai di risulta
035 Compreso, indltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, lafornitura e stesa di terraagraria

euro (undici/61) m?2 11,61
Nr. 110 MURI DI SOSTEGNO IN C.A.CLASSE 300. Muri di sostegno comundue redlizzati in opera o fuori opera e varati, in grado di
25.A10.A60. resistere alle spinte passive di dtezza del muro inclinato dell'angolo di attrito proprio delle terre alle sue spalle e/o con sovraccarico
005 piano pari a carico della ruota di massimo peso per strade extraurbane principali con carichi eccezionali. Il muro & considerato nella

sola parte in elevazione essendo la fondazione ed i provvedimenti di sottofondazione qudi pali, diaframmi, ecc. fuori dal prezzo. Il

muro sard redizzato secondo gli elaborati di progetto, secondo le prescrizioni delle norme tecniche.Esclusi i dreni ale spalle e

I'eventuale coronamento in sommita. ALTEZZA INFERIORE M 2,00

euro (novantacinque/28) acorpo 95,28
Nr. 111 SOVRAPPREZZO Al MURI DI SOSTEGNO PER PARAMENTO IN PIETRA. Sovrapprezzo al'articolo dei muri di sostegno, per
25.A10.A65. [rivestimento del paramento esterno con lastre in pietra naturale o porfido dello spessore non inferiore a 2 cm, disposte ad opera incerta
005 ed inglobate nel getto. Compensa anche I'esecuzione di disegni, rilievi, scanalature, curvature ecc., che si rendessero necessari e

I'apporto di un ulteriore spessore minimo di 2 cm, che dovessero essere richiesti per ragioni estetiche od ambientali ed eseguiti in luogo

del rivestimento in pietrame.

euro (centoventitre/50) m2 123,50
Nr. 112 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e
29.P15.A05. |ceramiche, diverse daquelle di cui allavoce 17 01 06 (rif.codice CER 17 01 07)
025 euro (otto/50) t 8,50
Nr. 113 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
29.P15.A25. |qudledi cui dlavoce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
010 euro (nove/00) t 9,00
Nr. 114 Esecuzione di alacciamento della nuova tubazione in PVC diametro mm 250, compresi gli scavi, la prowvista e posa dei giunti
ANOVCO.all|semplici a45° in PVC 250 - 160, la provvista e posain opera della tubazione in PVC DE 160 e quant'atro necessario per dare |'opera
. finitaaregoladarte
PvVC euro (cinquecentoquar antanove/11) acorpo 549,11
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Nr. 115 Esecuzione di alacciamento della nuova tubazione in gres ceramico diametro mm 300, compresi gli scavi, la prowvista e posa dei
ANOVCO.all|giunti semplici a45° in gres ceramico 300 - 150, la provvista e posa in opera della tubazione in PVC DE 160 e quant'altro necessario
accio per dare l'operafinita aregoladarte
euro (millecinquantaquattro/58) acorpo 1°054,58
Nr. 116 Formazione di fondo per pozzetto di ispezione per fognatura di forma circolare con diametro cm 100, mediante posa di piastrelle in
ANOVCO.fo|gres ceramico delle dimensioni ciascuna di cm 7,5 x 15 e spessore mm 9 - 10 e candina a 120° in gres ceramico del diametro di cm
ndogr 30, compresa la perfettasigillatura dei giunti ed ogni altro onere necessario adarel'operafinitaaregoladarte
euro (centocinquantacinque/30) cadauno 155,30
Nr. 117 Fornitura e posa in opera di paratoia in acciaio AlSI 304 da cm 50 x cm 60 spessore mm 3 completa di guide, zanche e catena per
ANQV CO.pa| regolazione.
ratoia euro (duecentodiciassette/77) cadauno 217,77
Nr. 118 Fornitura e posain operadi pozzetto prefabbricato da cm. 60x60 altezza cm. 120 completo di chiusino inghisadacm. 50x 50 D400
ANVCO -  |euro (cinquecentodiciotto/96) 518,96
Pozzetto 50
Nr. 119 Fornitura e Posa Tubazione in acciaio al carbonio Std 4" (Diam. est. 414.3 x sp. 6.02 mm / DN 400) compresa |a zincatura a caldo
ANVCO.tub |eseguita secondo le norme UNI 5744/66
o] euro (duecentocinquantadue/60) m 252,60
guaina
Nr. 120 Formazione pozzetto di raccordo e scolmatore di piena prefabbricato con sottofondo in calcestruzzo Rck >= 150 kg/cm?2 di cemento
ANVOVCO. |R325 spessore cm 15, fondo pozzetto spessore con candina in gres, pareti verticali dello spessore di cm 20, soletta carrabile
scolm prefabbricata dello spessore di cm 25 predisposta per n. 2 chiusini carrabili in ghisa sferoidale D400 delle dimensioni di cm 70 x cm
50, compresa lafornitura, la perfetta sigillatura dei giunti a garanzia della tenutaidraulica, 1a paratoia con lama regolabile, lalama di
sfioro, lafornitura e posa del chiusini in ghisa, gli scavi erinterri ed ogni atro onere per dare I'opera finita a regola d'arte. Dimensioni
interne di cm 150 x 200 x h fino acm 200. Fondi fogna: gres diametro fino acm 50, apertura a 120°
euro (quattr omilaquar antanove/44) cadauno 4°049,44
Nr. 121 Opere necessarie per I'esecuzione di un by-pass delle acque fognarie; compreso il nolo della pompa, del generatore, dell'assistenza di
AP.BY - operaio specializzato , delle chiusure della tubazione per |o scarico delle acque prelevate ed ogni altro onere per dare I'operafinitaala
PASS perfettaregola dell'arte
euro (settecentosedici/76) acorpo 716,76
Nr. 122 Golfari zincati M30 per movimentazione solette
P.M.3 euro (tredici/80) cadauno 13,80

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.



pag. 9

unita
Num.Ord. , ) PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
COSTI SICUREZZA (SPECIALLI)
Nr. 123 La presente VOCE scaturisce dalla stima anditicadei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
SIC.SPCL  |Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Specidi”. Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA
NON sono compresi nei prezzi unitari dellelavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’ Asta
% 1°901,37,

euro (millenovecentouno/37)
Borgomanero , 18/12/2019

Il Progettista
Ing. Méatteo Ferrero
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