
Tout-venant

Misto granulare anidro per fondazione stradale

Riempimento con materiale

precedentemente estratto

Calcestruzzo

Area di scavo = 1,07 mq

Area di reinterro = 0,43 mq
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PEAD DE 315 PN 10

Area di riempimento = 0,22 mq

Area di scavo = 2,48 mq

Area di reinterro = 1,69 mq
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Area di scavo = 2,35 mq
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3 monte P02
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Area di scavo = 0,55 mq
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Area di reinterro = 0,56mq

60

80

104

8
2

0
5

0

116

6
1

1
3

9

P03 valle

Area di scavo = 2,13 mq
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Area di scavo = 1,98 mq

Area di reinterro = 1,26 mq
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Area di scavo = 2,23 mq
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Area di scavo = 2,41 mq
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216 valle

Area di scavo = 2,41 mq
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Area di scavo = 1,24 mq

Area di reinterro = 0,56 mq
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Area di scavo = 1,46 mq
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formazione di prato con aratura e fresatura alla profondità di cm 30,

regolarizzazione del piano di semina e semina

ripristino prato

tubazione in gres ceramico Ø 300 mm

calottamento in cls

0,22 mq*m

Legenda:

Elaborato N°:

3

2

1

AVANZAMENTO PROGETTO:

Il Progettista

DataModifiche

Rev. N°

SCALA:

TITOLO COMMESSA:

--- --/--/--

--- --/--/--

PROPRIETA' RISERVATA
QUESTO   DISEGNO   NON   PUO'   ESSERE   RIPRODOTTO   NE'   COMUNICATO   A   TERZI   SENZA

AUTORIZZAZIONE   DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.

TAV. 8

DEFINITIVO

TAVOLA N°  8    SEZIONI DI SCAVO E RIPRISTINO

Nuova linea fognaria in frazione Granerolo in Comune di Gravellona Toce  ( VB )

--- --/--/--

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)

Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729

ACQUA
NOVARA.VCO
ACQUA
NOVARA.VCO
S.p.A.S.p.A.

@mail: info@acquanovaravco.eu

@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

OGGETTO:

Data Rev. N° 1 :

Dicembre 2019

4 --- --/--/--

Rif. N° Commessa:

CUP:

D43H17000000005

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

1 : 100

RUP:

Ing. Matteo Ferrero

X00N - 10031219

Ing. Barbara Dell'edera


	Fogli e viste
	Modello


