PLANIMETRIA

Linea di dosaggio polielettrolita

in emulsione con pompa a
pistone da 50 I/h

1+1R pompe di alimentazione

/

Polipreparatore per

polielettrolita alla centrifuga
Q=2 m*/h @=2 bar

polielettrolita in emulsione
allo 0,4% V=5m’

]

EDIFICIO SERVIZI
ESISTENTE

Nuova centrifuga
Q=15 m*h @SS,=3%
Grado di secco in uscita=25%
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Apparecchiature in
sostituzione delle precedenti

Rampa per

carico/scarico cassoni

TETTOIA IN CARPENTERIA METALLICA E
PANNELLI SANDWICH PER CASSONE SCARRABILI

EANgS

Cassoni scarrabili
fanghi

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO
TIPO DI STRUTTURE TIPO COPRIFERRO SOVRAPPOSIZIONE
[mm] minima
SOLETTE E MURI B 450 C 40 50 ¢
RETI ELETTROSALDATE B 450 A 40 1 maglia

ACCIAIO PER CARPENTERIE METALLICHE

ACCIAI BULLONI A.R. - UNI'EN ISO 898-1:2001
. VITI 8.8 | BULLONI A.R. VANNO MONTATI CON
PROFILATI COMMERCIALI : $235 UNI EN 10025-2 DAD| 8G UNA ROSETTA SOTTO LA TESTA DELLA
PIASTRAME VARIO : §235 UNI EN 10025-2 ROSETTE €50 VITE E UNA ROSETTA SOTTO L DADO
N.B.: L'acciaio utilizzato nelle parti immerse in acqua BULLONE FORO (mm) | PRECARICO (kN) [SERRAGGIO (Nm)
deve essere di tipo AISI 316. M12 13.0 47 113
Per l'acciaio non immerso in acqua prevedere V14 145 64 180
Zincatura a caldo Sp. 70um min (UNI EN ISO 1461) 16 175 88 281
M18 19.5 108 387
SALDATURE 20 215 137 549
SALDATURE 1° CLASSE :  TRAVIE LAMIERE LE SUPERFICI A CONTATTO PER GIUNZIONE AD ATTRITO VANNO
SALDATURE 2° CLASSE :  ALTRI COLLEGAMENTI SGRASSATE A FONDO E SPAZZOLATE ALL'ATTO DEL MONTAGGIO

CALCESTRUZZO
CLASSE DI CLASSE DI CLASSE
TIPO DISTRUTTURE RESISTENZA CONSISTENZA D'ESPOSIZIONE
CALCESTRUZZI STRUTTURALI -
A CONTATTO LIQUAMI C 32/40 S4 (fluida/slump 16-21 cm) XA1
CALCESTRUZZI STRUTTURALI -
NON A CONTATTO LIQUAMI C 25/30 S4 (fluida/slump 16-21 cm) XC2
STRATI DI PENDENZA C 12115 S3 (semifluida/slump
E RIEMPIMENTI 10-15 cm) -
S3 (semifluida/slump
MAGRONE C 1215 10-15 cm) -

dimensione max. inerte (resistente al gelo) 30 mm
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