
DETTAGLIO
GIUNTO WATERSTOP
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Getto di parete
Cassero

seconda fase

Getto di platea

Giunto waterstop
in HDPE

10

Profilo metallico prima fase
appoggiato su copriferro in c.a.

A
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VAR.

Varco richiuso con
malta a tenuta idraulica

Giunto
bentonitico
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TUBO

DN A(mm)

100 300

125 300

150 350

200 420

250 450

300 500

350 580

400 650

500 750

PASSAGGIO TUBI SU PARETE IN CALCESTRUZZO
ARMATO, A TENUTA IDRAULICA

 (PER TUBI ≤ DN500)
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SEZIONE A-A

PASSAGGIO TUBI SU PARETE IN CALCESTRUZZO
ARMATO, A TENUTA IDRAULICA

 (PER TUBI > DN500 O TUTTI DN SE SOLLECITATI)
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Polistirene o sistema
equivalente

Tubo passante
Raccordo

Raccordo in
lamiera d'acciaio
spessore mm8

Polistirene o sistema
equivalente

Tubo passante
il vuoto sarà successivamente
sigillato mediante saldatura

Giunto antinfiltrazione a base
di bentonite di sodio, idroespandente
o giunto in caucciù

Briglia antinfiltrazione
addizionale spessore 10mm
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Grigliato in acciaio
zincato a caldo
elettrosaldato

Ancoraggi meccanici
ad espansione

Profilato a L
60x60x5

Parete in C.A.

TIPOLOGICO APPOGGIO GRIGLIATI
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Guarnizione di tenuta
Scudo

9

Telaio

Supporto rompitratta

Prolunga

Colonnina di manovra

Protezione asta saliente

Volantino di manovra

Asta filettata di manovra

Descrizione

1

3

4
5

6

7

8

Pos.

10 Riduttore

2

11 Mensola di supporto
PARATOIA IN

ACCIAIO AISI 316

TIPOLOGICO
PARATOIA MANUALE

Scala 1:25

fori Ø22
viti t.s.p. M10

POZZETTO TIPO 1
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Chiusino classe D400

Scala

Chiusino tipo
pesante

Magrone 10 cm

Sottofondo
compattato 50 cm
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Ganci di
sollevamento

SEZIONE B-B

COPERTURA

Soletta in C.A.
rimovibile

Ganci di
sollevamentoSoletta in C.A.

rimovibile

Misuratore di portata
ad ultrasuoni clamp-on

Giunto di
smontaggio

A A
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Scala
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DN500

DN500

Misuratore di portata
ad ultrasuoni clamp-on
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Chiusino
classe D400

Ganci di
sollevamento

Scala

Chiusino tipo
pesante

Magrone 10 cm

Sottofondo
compattato 50 cm

Soletta in C.A.
rimovibile

Soletta in C.A.
rimovibile

Ganci di
sollevamento

Soletta in C.A.
rimovibile

Soletta in C.A.
rimovibile

Waterstop
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Misuratore di
portata

elettromagnetico
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smontaggio

DN300

DN300

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO

RETI ELETTROSALDATE

TIPO

1 maglia

COPRIFERRO
[mm]

40 50 

B 450 A

SOVRAPPOSIZIONE
minimaTIPO DI STRUTTURE

B 450 C

40

SOLETTE E MURI

S235 UNI EN 10025-2PIASTRAME VARIO

SALDATURE

S235 UNI EN 10025-2PROFILATI COMMERCIALI

ACCIAI

SGRASSATE A FONDO E SPAZZOLATE ALL'ATTO DEL MONTAGGIO
LE SUPERFICI A CONTATTO PER GIUNZIONE AD ATTRITO VANNO

54913721.5M20
38710819.5M18
2818817.5M16
1806414.5M14
1134713.0M12

SERRAGGIO (Nm)PRECARICO (kN)FORO (mm)BULLONE

VITI   8.8 

VITE E UNA ROSETTA SOTTO IL DADO

UNA ROSETTA SOTTO LA TESTA DELLA

ROSETTE C50 
DADI    8G  

I BULLONI A.R. VANNO MONTATI CON

BULLONI A.R. - UNI EN ISO 898-1:2001

ACCIAIO PER CARPENTERIE METALLICHE

:
:

ALTRI COLLEGAMENTISALDATURE 2° CLASSE
SALDATURE 1° CLASSE TRAVI E LAMIERE:

:

N.B.: L'acciaio utilizzato nelle parti immerse in acqua
deve essere di tipo AISI 316.
Per l'acciaio non immerso in acqua prevedere
Zincatura a caldo Sp. 70 μm min (UNI EN ISO 1461)

CALCESTRUZZO
CLASSE DI

RESISTENZATIPO DI STRUTTURE CLASSE DI
CONSISTENZA

XC4 + XA2

CLASSE
D'ESPOSIZIONE

C 32/40

C 12/15

C 12/15MAGRONE

S4 (fluida/slump 16-21 cm)

dimensione max. inerte (resistente al gelo) 30 mm

S3 (semifluida/slump
10-15 cm)

S3 (semifluida/slump
10-15 cm)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI
A CONTATTO LIQUAMI

STRATI DI PENDENZA
E RIEMPIMENTI

C 32/40 XC4S4 (fluida/slump 16-21 cm)

-

-

CALCESTRUZZI STRUTTURALI
NON A CONTATTO LIQUAMI
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