
PROSPETTO FRONTALE  IMPIANTO DI ACCUMULO PROSPETTO LATERALE

Elaborato N°:

3

2

1

AVANZAMENTO PROGETTO:

Il Progettista

DataModificheRev. N°

SCALA:

TITOLO COMMESSA:

--- --/--/--

--- --/--/--

PROPRIETA' RISERVATA
QUESTO   DISEGNO   NON   PUO'   ESSERE   RIPRODOTTO   NE'   COMUNICATO   A   TERZI   SENZA
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DEFINITIVO

PROSPETTI E NUOVE MISURE DI SICUREZZA

ADEGUAMENTO PRESA IN ALVEO, IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE VASCHE DI ACCUMULO
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Messa in sicurezza Messa in sicurezza

Parapetti estradosso vasche di accumulo
Norma UNI EN ISO 14122-3:2016
H > 1100mm; corrimano Ø50mm; tavola fermapedi altezza
minima 100mm installata al massimo 12 mm

Scale di accesso all'estradosso vasche di accumulo
Travi portanti HEA 200; cosciali UPN 240; pianerottolo
grigliato maglia 15*76 piatto 25*2; scalini grigliati 25*76
piatto 25*2;
Travi portanti HEA 200; cosciali UPN 240


