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Impermeabilizzazione copertura piane e inclinate delle
vasche di accumulo, previa imprimitura della superficie con
primer bituminoso in fase solvente, con successiva
applicazione di due membrane prefabbricate
elastoplastomeriche, certificte ICI-TE, armate con tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di
mm. 4 e flessibilita a freddo -20°C, di cui la prima normale
e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia

Impermeabilizzazione vasche di accumulo

1° Fase
Rimozione del rivestimento ammalorato

2° Fase
Pulizia di tutta la superficie delle vasche di accumulo
mediante 'uso dell'idropulitrice ad alta pressione

3° Fase
Rimozione del calcestruzzo ammalorato in corrispondenza
dei ferri d'armatura scoperti mediante scalpello o simile

4° Fase
Spazzolatura dei ferri d'armatura

5° Fase

Trattamento protettivo dei ferri d'armatura mediante
applicazione a pennello sui ferri di protettivo
monocomponente rialcalinizzante anticorrosivo

6° Fase

Ripristino corticale della zona in cui é stato asportato il cls
ammalorato mediante applicazione di geomalta antiritiro
pronta all'uso con effetto tixotropico rapida messa in
servizio e verniciabile

6° Fase

Trattamento con malta cementizia monocomponente
fibrorinforzata per impermeabilizzazioni flessibili e
protezione dle calcestruzzo; rwquisiti come da norma UNI
EN 1504-2:2004 e D.M. 174/2004
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