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MINISTERO DELL'AMBIENTE
— E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

|

TITOLO COMMESSA:
Riduzione perdite idriche nel Comune di Gravellona Toce - |l Lotto

via XX Settembre e via Pariani

\

Sostituzione tubazioni acquedottistiche di via Nuova, via Cantarana,

[OGGETTO:

Particolari Via Cirla:
- Nodi acquedotto
- Sezione tipo scavo e ripristino

|

Tee elettrosaldabile in PEAD PN16 DE75
Riduzione in PEAD PN16 DE125x75

Cartella in PEAD PN16 DE125
+ Flangia DN100

PEAD PE106-PN+16 DE125

Saracinesca in ghisa DN100

Tee elettrosaldabile PE100
PN16 DE125

Cartella in PEAD PN16 DE125
+ Flangia DN100

Saracinesca in ghisa DN100 /
Cartella in PEAD PN16 DE125

+ Flangia DN100

PEAD PE100-PN16 DE125

Riduzioni in PEAD PN16 DE75x50

Cartella in PEAD PN16 DE75
+ Flangia DN65

Saracinesca in ghisa DN65

Cartella in PEAD PN16 DE75
+ Flangia DN65

Saracinesca in ghisa DN65

li ACEIAIO DN50

\— MJ bigiunto antisfilamento DN50
(range 46-71)
Riduzione in PEAD PN16 DE75x63

Cartella in PEAD PN16 DE75
+ Flangia DN65

(SCALA:
1:20

|

Nodo N16 - Via Cirla
Scala 1:20

Tee elettrosaldabile in
PEAD PN16 DE125X90

PEAD PE100-PN16 DE125

PEAD-PE100 PN16DE125

L Manicotto elettrosaldabile in
I PEAD PN16 DE90

Tubazione in PEAD DE90
PN16 (5 m)

Manicotto elettrosaldabile in
PEAD PN16 DE90

Cartella in PEAD PN16 DE90
+ Flangia DN80

Saracinesca in ghisa DN80

Cartella in PEAD PN16 DE90
+ Flangia DN80

PEAD PN16 DE9QOx75

. MJ antisfilamento ridotto DN50-65
(range 46-71//63-90)
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Idrante Soprasuolo est.900
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Cartella in PEAD PN16 DE90
" +Flangia DN80

Manicotto in PEAD DE90
——o——/ PN16

Y

Tubazione in PEAD DE90
PN16 (+5 m)

Manicotto in PEAD DE90
PN16

Cartella in PEAD PN16 DE90
+ Flangia DN80

Saracinesca in ghisa DN80

Cartella in PEAD PN16 DE90
+ Flangia DN80

Tee in PEAD ridotto DE125x90
PN16

PEAD PE100
PN16 DE125

PEAD PE100
PN16 DE125

Nodo S15 - Via Cirla

Scala 1:20

Particolare idrante - Via Cirla
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Tee elettrosaldabile in PEAD DE110

PEAD PE100-PN16 DE125

Cartella in PEAD PN16 DE125 —/
+ Flangia DN100

Saracinesca in ghisa DN100

Cartella in PEAD PN16 DE110
+ Flangia DN100

PvE-D100

(range 104-132)

+ Flangia DN100

MJ flangiato antisfilamento DN100

Saracinesca in ghisa DN100

Cartella in PEAD PN16 DE110

Tee elettrosaldabile in
PEAD PN16 DE125X90

PEAD PE166-PN16 DE125

PEAD-PE160 PN16DE125

PEAD PE100-PN16 DE125

Cartella in PEAD PN16 DE125
+ Flangia DN100

Saracinesca in ghisa DN100

S~ Manicotto elettrosaldabile in

T~ Cartella in PEAD PN16 DE90

PEAD PN16 DE90

Tubazione in PEAD DE90
PN16 (5 m)

Manicotto elettrosaldabile in
PEAD PN16 DE90

Cartella in PEAD PN16 DESO
+ Flangia DN80

Saracinesca in ghisa DN80

+ Flangia DN80

Scala 1:20
Tappeto di usura sp. 3 cm
/_ previa fresatura
150 ve ,
= <
I \ Binder sp. 7 cm
e
7 ~— Misto granulare anidro
| ~_~£——Reinterro con materiale di scavo
| ~_~—— Nastro di segnalazione
——
2
Rinfianco e calottamento in sabbia
*[min 10°¢m //_
9 | ~ 4 —— Tubazione in PEAD PE100 PN16
DE125 in progetto
60

MJ antisfilamento ridotto DN65-80
(range 63-90//84-105)

Nodo N17 - Via Cirla
Scala 1:20

Nodo S16 - Via Cirla

Scala 1:20

Sezione tipo scavo e ripristino - Via Cirla
Scala 1:20

N.B.: le saracinesche in ghisa in progetto sono dotate di
asta manovra e chiusino in ghisa carrabile D400




