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Materiale da conferirie a impianto di recupero
autorizzato, in quanto non conforme ai requisiti
esposti alla tab. 1, colonne A e B, del D. Lgs.
152/06 All. 5 Titolo V parte IV

Materiale da conferirie a a impianto di recupero
autorizzato, in quanto non conforme ai requisiti
esposti alla tab. 1, colonna A, del D. Lgs.
152/06 All. 5 Titolo V parte IV

Materiale idoneo al reinterro

Sezione tipo di scavo Interferenza "G"
Scala 1:50
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Piano da rullare e
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Calottamento in CLS
[1,80 m2/m]

Rete elettrosaldata maglia
cm 10 x 10

Tubazione in CLS DN 1200

Letto di posa in CLS
[0,40 m2/m]
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regolarizzare
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y s Tubazione di bypass in PEAD PE100

2, / [] DE1200 da rimuovere al termine dei
gt ‘__ lavori

Sezione tipo di ripristino Interferenza "G"

Scala 1:50

Materiale da conferirie a impianto di recupero
autorizzato, in quanto non conforme ai requisiti
esposti alla tab. 1, colonne A e B, del D. Lgs.
152/06 All. 5 Titolo V parte IV
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Sezione tipo di scavo Interferenza "H"

Scala 1:20
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Calottamento in sabbia

Sezione tipo di ripristino Interferenza "H"
Scala 1:20




