ACQUA

} NOVARA.VCO
- S.p.A

Via Triggiani, ¢ - 28100 NOVARA {NO}

POZZETTO D'ISPEZIONE TIPO
FOGNATURA BIANCA

PIANTA - Scala 1:50

PIASTRELLE IN BEOLA

GRIGIA cm 4/5

TUBAZIONE IN PEAD
STRUTTURATO CORRUGATO

AN

DE 315/400 SN 8

TUBAZIONE IN PEAD
STRUTTURATO CORRUGATO
DE 315/400 SN 8

POZZETTO D'ISPEZIONE TIPO
FOGNATURA NERA

PIANTA - Scala 1:50

PIASTRELLE IN GRES

CANALINA IN GRES

CERAMICO

TEE IN PVC DE 250 SN 8

CERAMICO

v

TUBAZIONE IN PVC DE 250 SN 8

Tel. 0321/413111 - Fax. 0321/413196
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Riordino fognatura e acquedotto In

POZZETTO DA DIM. INT. cm 100 X 80

POZZETTO DA DIM. INT. cm 100 X 80 H=cm 100

COMMITTENTE: POZZETT
Acqua Novara.VCO S.p.A. i

PIASTRELLE IN BEOLA GRIGIA
SPESS. cm 4/5

PROGETTO: s . .
Localita Granerolo in Comune di
Gravellona Toce
Progetto Definitivo / Esecutivo SEZIONE A-A' - Scala 1:50 SEZIONE B-B' - Scala 1:50
GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
I 10 D400 DA cm 45 X 45 D400 DA DIAM. mm 600
Tavola n.
ELABORATO: e . E— e
Pozzetti d'ispezione A E R e Y 1
CAMINO DA DIM. INT. cm 60 X 60 CAMINO DA DIM. INT. cm 60 X 60
H=cm 60 H=cm 60
Z Z TEE IN PVC DE 250 SN 8 Z Z
SCALA: 1:50 SOLETTA C.A. CARRABILE 7 v SOLETTA C.A. CARRABILE
Z 7 1! !
. — 7 Z: 7
DATA Lug IIO 2017 - TUBAZIONE IN PVC DE 250 SN 8 _ H{
Aggliornamento: STRUSTURATO CORRUGATO PROLUNGA H= 50 cm PROLUNGA He= 50 om
DE 315/400 SN 8 Z Z | | Z
7 7‘ LASTRA IN SASSO SPESS. cm 5/6 7 e 7
% TRONCHETTO IN PVC DE 250 SN 8

CURVA A 90° IN PVC DE 250 SN 8

TUBAZIONE IN PEAD
STRUTTURATO CORRUGATO
DE 315/400 SN 8

FONDO FOGNA IN GRES CON TUBAZIONE IN PVC DE 250 SN 8

CANALINA CENTRALE CERAMICO

RIEMPIMENTO IN CLS

IL PROGETTISTA:
Ing. Susanna De Marie

Unita Operativa:
Via Loreto, 19 - 28021 Borgomanero (NO)
Telefono 0321/413111 - Fax 0322/81826

BASAMENTO IN MAGRONE DI CLS

BASAMENTO IN MAGRONE DI CLS

| A 44 ‘
4 nd




