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Sezioni di scavo e ripristino

Aggiornamento: 

Acqua Novara.VCO S.p.A.

COMMITTENTE:

Unità Operativa:
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Riordino  fognatura e acquedotto in

Località Granerolo in Comune di

Gravellona Toce
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Ing. Susanna De Marie

IL PROGETTISTA:

SEZIONE N.1

Scala 1:100

SEZIONE N.2

Scala 1:100

SEZIONE N.3

Scala 1:100

2,50 - 3,00 m circa
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SEZIONE DI SCAVO TIPO

0,50

RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE

PENDENZA SCAVO 1:5

2,50 / 3,00 m
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SEZIONE DI RIPRISTINO TIPO

0,50

0
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0,60

TUBAZIONE IN PROGETTO FOGNATURA BIANCA

PEAD STRUTTURATO TIPO CORRUGATO DE 315/400 SN 8

(DIAM. INT. 273/344 mm)

TUBAZIONE IN PROGETTO FOGNATURA NERA

PVC DE 250 SN 8 (DIAM. INT. 235,4 mm)

TUBAZIONE IN PROGETTO ACQUEDOTTO

PEAD PE 100 DE 110 PN 16 (DIAM. INT. 96,8 mm)
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NASTRO SEGNALATORE

TUBAZIONE IN PRESSIONE

MISTO STABILIZZATO

BEOLA  A  SPACCO  SPESSORE cm. 4

BINDER -  CONGLOMERATO BITUMINOSO

PENDENZA TRASVERSALE 5%

TUBAZIONE IN PROGETTO per ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ELETTRICITA'

PEAD STRUTTURATO DE 110 (DIAM. INT. 92,0 mm)

Scala  1 :  25

Scala  1 :  25
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CALOTTAMENTO CON SABBIA

0,14 mq/m

RINTERRO: 50% MATERIALE DI SCAVO

50 % GHIAIA NATURALE

CALOTTAMENTO

E/O SOTTOFONDO IN CLS

(BIANCA 0,28 mq/m - NERA 0,17 mq/m)

2,50 / 3,00 m
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