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D TRATTO A-B

— N°1 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE C40 DN200 CARICO SERBATOIO L=857,00 ML IN PROGETTO
—— N°1 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE C40 DN150 DISTRIBUZIONE L=857,00 ML IN PROGETTO |

D [ TRATTO B-C ACQUA

—— N°1 TUBAZIONE DI PROTEZIONE IN ACCIAIO $235JR DN350 S = 7,1 MM CARICO SERBATOIO L=40,00 ML IN PROGETTO | | ) @SXAM‘VCO
D — | —— N°1 TUBAZIONE DI PROTEZIONE IN ACCIAIO S235JR DN250 S = 5 MM DISTRIBUZIONE L=40,00 ML IN PROGETTO o, o 510 010
D TRATTO C-D

Tel. 0321/413111 - Fax. 0321/413196

Regione Piemonte Provincia di Novara

— N°1 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE C40 DN200 CARICO SERBATOIO L=540,00 ML IN PROGETTO
— N°1 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE C40 DN125 DISTRIBUZIONE L=540,00 ML IN PROGETTO

SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE
DI COLLEGAMENTO TRA IL POZZO

Via alle zappe

CASTELLO E IL SERBATOIO
MASCHERANA IN COMUNE DI LESA

PROGETTO DEFINITIVO
SERBATOIO

MASCHERANA

Nulla Osta Ministero dello Sviluppo Economico

ELABORATO GRAFICO

Via Rosmini

Planimetria rete acquedottizia in progetto
Sezioni di scavo e profondita di posa
Corografia

Scala 1:500 1:10.000

Dott. Ing. Fabrizio DIDO

. Via Ramate, 9

28881 - Casale Corte Cerro (VB)
Cell. 333.6138850

COMUNE DI LESA SCALA 1:500

Casale Corte Cerro: Giugno 2021
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SEZIONE DI SCAVO E RIPRISTINO \ SEZIONE DI SCAVO E RIPRISTINO SEZIONE DI SCAVO E RIPRISTINO
STRADA COMUNALE STERRATA STRADE COMUNALI E PROVINCIALI ASFALTATE SOTTOPASSO LINEA FERROVIARIA DOMODOSSOLA MILANO
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