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RELAZIONE IDRAULICA

1. PREMESSA

La Societa Acqua Novara.VCO S.p.A. intende potarzéa ottimizzare la rete acquedottizia
del Comune di Lesa (NO).

L’intervento previsto consiste nella sostituzionell'dsistente tubazione di carico tra il
serbatoio di Calogna e quello di Comnago con um&agondotta in PE100 De90 PN16.

Di seguito viene calcolata la massima portata ae gefluire tra il serbatoio di Calogna e
guello di Comnago e verificato che il punto pitoattella condotta e inferiore alla linea dei

carichi totali assoluta.



2. CALCOLO PORTATA

Di seguito viene determianta la massima portatapeidedefluire tra il serbatoio di Calogna e
guello di Comnago.
Il problema € idraulicamente determinato applicafetuazione del moto:
Y=LJ+Pc
Per una condotta tra due serbatoi il carico a moatecide con la quota del pelo libero nel
serbatoio di partenza, mentre per il carico a vaileonsidera quello corrispondente della
sezione della condotta prima dello sbocco.
Dove:
Y = differenza tra i carichi totali a monte e algalella condotta;
J = cadente piezometrica,
Q = portata;
D = diametro della condotta;
Pc = somma delle perdite di carico concentrate dur@ condotta (curve, gomiti,
saracinesche..).
Il legame tra la cadente piezometrica, la tubazene portata € espresso dall’ equazione di

Hazen - Williams:

Dove:

S = pendenza della linea piezometrica
C = coefficiente legato alla rugosita

d = diametro della condotta

y = dislivello piezometrico

L = lunghezza della condotta

g = portata

Assumendo L = 2.065, somma della lunghezza deliazioni e delle lunghezze equivalenti,
d = 0.0736 mt, y = 5,95 mt dislivello piezometriedC = 140 si ottiene una portata di q =
0.00173 n¥s =1,73 /s



3.  VERIFICA SIFONE

Si ricava la velocita dell’acqua dalla seguenteniala:
V=q/0,785d4=0,41 m/s

Dove:

g = portata

d = diametro della condotta

Applicanto la formula di Bernoulli, riportata digugto, nel punto piu alto della condotta a
quota 552,13 m.l.m. si ricava la pressione di 33 Fa < 10.325Pa (3,54 mkD < 10,33

m Hzo)

%mf + 8y + R =%m’; 2y, B .

1 2
Epv + pey + P = costanie




