SCARICO DI FONDO
STRADA COMUNALE POSA IN BANCHINA
E TRATTO CAMPESTRE

PE100 DESO PN16

Tee 90° DES0/50 PN16
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SARACINESCA

DN40 PN16
MANICOTTO, FLANGIA

E CARTELLA PN16

LA TUBAZIONE DEVE ESSERE

PROLUNGATA FINO AL PUNTO
DI SCARICO PIU' VICINO
(CADITOIA/RIO/POZZETTO)

CHIUSINO PER POZZETTO

IN GHISA 70x50 C250

SARACINESCA
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DN40 PN16
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POZZETTO
PREFABBRICATO 70x50 cm

MANICOTTO PN16

SCARICO DI FONDO
STRADA COMUNALE ASFALTATA

PE100 DE9SO PN16

Tee 90° DES0/50 PN16

LA TUBAZIONE DEVE ESSERE
PROLUNGATA FINO AL PUNTO
DI SCARICO PIU' VICINO
(CADITOIA/RIO/POZZETTO)

CHIUSINO PER SARACINESCA

SFIATO DN 50
PE100 DE90 PN16

MANICOTTO, FLANGIA SFIATO A TRIPLA
E CARTELLA PN16 FUNZIONE PN16
S
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SARACINESCA

POZZETTO 80x80

DN50 PN16

POZZETTO GETTATO

CLASSE D400

BASE IN CLS

TUBO RIPARTITORE
CON CAMPANA IN PVC

ASTA DI MANOVRA

MANICOTTO PN16

IN OPERAIN C.A.

GETTATO IN OPERA IN C.A.

CHIUSINO CLASSE D400

DIAMETRO 60 cm

SFIATO A TRIPLA
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FUNZIONE PN16
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INTERCONNESIONE

SERBATOIO DI CALOGNA

= PE100 DESO PN16

+

COPERTURA IN LAMIERA ZINCATA

LUCCHETTABILE E DOTATA DI ANTE

SEZIONE TIPO

CON CERNIERE

SARACINESCA

&
S

100

DN80 PN16
Smontaggio e rimontaggio
esistente
SARACINESCA

PE100 DE90 PN16

DN80 PN16
Smontaggio e rimontaggio
esistente

TEE A 3 FLANGIE DN8O

SARACINESCA

PN16 IN GHISA

DN80 PN16
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SARACINESCA

DN80 PN16

120

COPERTURA IN LAMIERA

ZINCATA

MANICOTTO, FLANGIA
E CARTELLA PN16

SCHEMA INTERCONNESIONE
SERBATOIO DI CALOGNA

POZZETTO 100X130

120

MAGRONE

APPOGGIO

Tee 90° A TRE FLANGE

IN ACCIAIO INOX

DN80/DN50 PN16

- MAGRONE.

REALIZZATO IN BLOCCHETTI
DI CEMENTO RIEMPITI DI CLS

PE100 DE9SO PN16

PLATEA DI FONDAZIONE
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o
-—-—1 PE100 DE90 PN16
N
» | PE100 DESO PN16
_ _ _ MAGRONE
APPOGGIO SARACINESCA
IN ACCIAIO INOX DNB80 PN16

h=20 cm ARMATA CON DOPPIA
RETE ELETTOSALDATA 8 mm

SEZIONE TIPO

SEZIONE TIPO

— IN PROGETTO

STRADA COMUNALE ASFALTATA STRADA ASFALTATA - POSA IN BANCHINA TRATTO CAMPESTRE
TAPPETO D'USURA (3 cm)
(fresatura e tappeto esteso per RIPRISTINO DI BANCHINA IN
la larghezza minima di 1.00 mt) TERRA CON GHIAIA (10 cm)
= TOUT - VENANT (10 cm) I
MISTO GRANULARE
ANIDRO (20 cm)
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POZZETTO IN PROGETTO Y
TERRENO RETE ELETTROSALDATA 9
DI RIEMPIMENTO
\/ TUBO CAMICIA IN ACCIAIO
DISTANZIATORI DN 150 5=4 mm
SERBATOIO DI CALOGNA A FASCIATO CON TNT
PE100 DE90 PN16
VOLTA IN C.A. =

85

SEZIONE A MONTE DELL'ATTRAVERSAMENTO

Regione Piemonte

Provincia di Novara

ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 Novara (NO)

COMUNE DI LESA

COLLEGAMENTO ACQUEDOTTIZIO

CALOGNA - COMNAGO

Progetto DEFINITIVO

ALL. BS - Particolari costruttivi
Scala 1:20

Casale Corte Cerro: Luglio 2019

Dott. Ing. Fabrizio DIDO
Via Ramate, 9

28881 - Casale Corte Cerro (VB)
Cell. 333.6138850




