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PIANTA COPERTURA SERBATOIO

Scossalina perimetrale in acciaio
inox sviluppo 25 cm spessore 6/10
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Rimozione della terra e risanamento strutturale
del solaio di copertura. Impermeabilizzazione con
applicazione di due membrane prefabbricate
elastoplastomeriche dello spessore di mm 4, di cui la prima
normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia

SOLAIO COPERTURA

Risanamento dell'intradosso del solaio e delle travi in c.a. mediante
spicconatura delle parti lesionate, sabbiatura di pulizia, trattamento
delle armature metalliche con inibitore di ruggine, applicazione
di una mano di emulsione di aggancio a base di resine sintetiche
e ripristino della superficie con malta pronta tixotropica strutturale
antiritiro, additivata con resine acriliche, spessore medio di cm 3
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Sostituzione dei ferri d'armatura delle travi eccessivamente corrosi,
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TRAVE 3 25x40

delaminati o sfilati con barre in acciaio B450C del diametro di 12 mm.
Devono essere realizzati nuovi appoggi nella muratura perimetrale
con perforzioni ed iniezioni di ancorante chimico.

Risanamento dell'intradosso del solaio e delle travi in c.a. mediante
spicconatura delle parti lesionate, sabbiatura di pulizia, trattamento
delle armature metalliche con inibitore di ruggine, applicazione
di una mano di emulsione di aggancio a base di resine sintetiche

e ripristino della superficie con malta pronta tixotropica strutturale mmNHOZ m Hl H
antiritiro, additivata con resine acriliche, spessore medio di cm 3

Scossalina perimetrale in acciaio

TRAVE 4 25x40

Rimozione della terra e risanamento strutturale

del solaio di copertura. Impermeabilizzazione con
applicazione di due membrane prefabbricate
elastoplastomeriche dello spessore di mm 4, di cui la prima
normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia
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Md troppo pieno MT
Scala alla marinara
Piano in acciaio zincato
campagna 430 40
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SERBATOIO V£40.00 mc

Regione Piemonte Provincia di Novara

ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 Novara (NO)

COMUNE DI LESA
COLLEGAMENTO ACQUEDOTTIZIO
CALOGNA - COMNAGO

Progetto DEFINITIVO

ALL. B6b - Opere al Serbatoio di Comnago - Progetto
Scala 1:50

Dott. Ing. Fabrizio DIDO

Via Ramate, 9
28881 - Casale Corte Cerro (VB)
Cell. 333.6138850

Casale Corte Cerro: Luglio 2019

Verificare in cantiere tutte le quote e misure




