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1. PREMESSA 

La presente relazione idrologica ed idraulica è stata redatta a supporto del progetto definitivo relativo 

ai: “Realizzazione nuova opera di presa sul torrente Plesina e manutenzione straordinaria opera di 

presa sul torrente Moja, in Comune di Madonna del Sasso (VB)”, nell’ambito dell’“Accordo Quadro 

con due operatori per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione, assistenza al RUP, Direzione 

Lavori, assistenza lavori, collaudi, Coordinatore in fase di progettazione (CSP) e/o di coordinatore in 

fase di esecuzione (CSE) ad esclusione della parte depurazione acque reflue. 2020_04 Ri”. 

Il Comune di Madonna del Sasso (402 abitanti) è composto dalle frazioni di Boleto, Arto e Centonara, 

collocate indicativamente tra 500 m s.l.m. e 700 m s.l.m. sul versante orientale del Monte Avigno (1.136 

m s.m.). 

Le due opere di presa oggetto della presente proposta si trovano circa a 1.000 m di distanza dalla 

frazione di Boleto: la presa sul Rio Moja si trova a 802 m s.m., quella sul Torrente Plesina, attualmente 

costituita da un tubo provvisorio immerso in una pozza del torrente, è invece a 820 m s.m.. 

Le acque derivate dai due corsi d’acqua sono raccolte in una vasca interrata posizionata presso l’opera 

di presa sul Rio Moja, da cui vengono poi convogliate al sistema di filtrazione e ai bacini di accumulo a 

servizio dell’acquedotto attraverso una tubazione interrata in PEAD diametro 110 mm. 

Entrambe le opere di presa sono censite dal sistema SIRI (Sistema informativo risorse idriche) della 

Regione Piemonte e sono regolarmente concesse. 

 

Figura 1 - estratto dal geoportale di ARPA PIEMONTE con rappresentazione delle captazioni censite nel 

sistema SIRI 
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• Oltre al ripristino delle strutture di derivazione ed alla messa in esercizio definitivo 

dell’opera sul torrente Plesina, l’intervento prevede il miglioramento della viabilità di 

accesso (strada forestale censita sulle mappe catastali come Strada comunale Alpe Boleto) 

mediante opere di ingegneria naturalistica (canalette di scolo in legname, consolidamenti 

puntuali in pietrame) al fine di consentire l’accesso dei mezzi Acqua Novara VCO S.p.A. 

per la gestione e la manutenzione dell’opera. La strada si presenta infatti in alcuni punti 

erosa per effetto del deflusso concentrato di ruscellamento delle acque meteoriche. 

  



 
 

Comune di Madonna del Sasso (VB) 
REALIZZAZIONE NUOVA OPERA DI PRESA SUL TORRENTE PLESINA E MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA OPERA DI PRESA SUL TORRENTE MOJA, IN COMUNE DI MADONNA DEL SASSO (VB) 

PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

 
Relazione idrologica - idraulica 

3 
 

2. NORMATIVA 

Di seguito sono riportati i principali riferimenti normativi su cui si sono basati gli studi e le indagini 

eseguite. 

• R.D. 25/07/1904 N. 523 “Testo unico sulle opere idrauliche” 

• R.D. 11/12/1933 N. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti 

elettrici” 

• Legge Regionale n. 88 del 29 novembre 1996 “Disposizioni in materia di piccole derivazioni 

di acqua pubblica” 

• DPGR 29/07/2003 n. 10/R – “Regolamento regionale recante Disciplina dei procedimenti di 

concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61) 

e.s.m.i. 

• D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 

• DPGR 06/12/2004 n, 15/R – Regolamento regionale recante Disciplina dei canoni regionali per 

l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, m. 20) e modifiche al regolamento 

regionale 6 dicembre 2004, n, 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica) 

• DCR n. 117-10731 del 13/03/2007 “Approvazione del Piano di Tutela delle Acque” 

• DCR n. 136-18084 del 28/10/2021 di “Approvazione del Piano di Tutela delle Acque” 

• DPGR 25/06/2007 n. 7/R – Regolamento regionale recante “Prima definizione degli obblighi 

concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 

29 dicembre 2000, n. 61)” e s.m.i. 

• DPGR 17/07/2007 n. 8/R – Regolamento regionale recante “Disposizioni per la prima 

attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000 

n. 61)” 

• Legge Regionale n. 3 del 27/01/2009 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per 

l’anno 2008 in materia di tutela dell’ambiente” 

• DD n. 686 del 27/09/2012 Regione Piemonte – Direzione Ambiente “Aggiornamento canone 

demaniale per l’uso di acqua pubblica” 
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3. ASPETTI IDROLOGICI ED IDRAULICI 

3.1 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

Nel presente capitolo si affrontano tutti gli aspetti idrologici ed idraulici che conducono al 

dimensionamento e alla verifica delle opere in progetto. Le condizioni di stato di fatto rappresentano 

un input alla presente progettazione. Poiché si tratta di ripristino/miglioramento delle condizioni di 

funzionamento, esercizio e manutenzione delle opere esistenti nel seguito sono riassunti i dati di regime 

idrologico medio e di portata massima al colmo per eventi a diverso tempo di ritorno posti alla base 

dei dimensionamenti per la riabilitazione delle stesse. 

3.2 REGIME MEDIO DEI CORSI D’ACQUA ALLE SEZIONI DI INTERESSE 

Nella figura seguente è riportata la perimetrazione dei bacini scolanti relativi ai due corsi d’acqua 

oggetto di intervento. 

Come si può notare sono bacini di dimensioni estremamente ridotte (entrambi minori di 0,2 km2) 

ove non risultano presenti dati e registrazioni in grado di fornire un adeguato supporto alla stima 

dei deflussi. 

La ridotta dimensione dei bacini inoltre espone le stime a notevoli aleatorietà connesse a 

peculiarità specifiche che possono non essere individuabili al livello di indagine in atto (es. 

deflussi in sub-alveo, particolare esposizione ad eventi estremi, ecc.). 

Nelle ipotesi di premessa le stime quindi sia dei valori medi di deflusso sia dei valori massimi 

risultano un indicatore su cui il progettista applica opportuni coefficienti di sicurezza al fine di 

garantire l’esercizio delle nuove opere con adeguato orizzonte temporale. 

Nello specifico della disponibilità di acqua che giustifichi l’investimento per la riabilitazione e il 

miglioramento delle opere di captazione si rimanda all’uso pluridecennale delle stese e quindi ad 

una storicità di presenza dei deflussi utili all’alimentazione del Comune di Madonna del Sasso. 
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BACINO SOTTESO DALLA PRESA SUL TORRENTE PLESINA: 0,15 KMQ 

BACINO SOTTESO DALLA PRESA SUL RIO MOJA: 0,10 KMQ 

Figura 2 - bacini scolanti 
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Per la stima delle portate si è consultato lo studio finalizzato alla predisposizione del Piano di Tutela 

delle Acque ed in particolare dell’Analisi statistica delle portate caratteristiche dei regimi ordinari e di 

magra sul limitrofo torrente Strona, distante in linea d’aria circa 10 km dai torrenti Moja e Plesina ed 

avente orientamento geografico similare. 

La seguente tabella descrive in particolare il regime ordinario mensile dei corsi d’acqua appartenenti 

al bacino del fiume Toce, compreso il torrente Strona in oggetto 

Tabella 1 - regime ordinario medio 

 

La tabella seguente viceversa riporta la curva di durata per gli analoghi bacini appartenenti al torrente 

Toce. 
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Tabella 2 - curva di durata 

Sulla base dei dati riportati e dell’estensione del bacino sotteso dalle opere di derivazione (0,15 km2 

per il torrente Plesina e 0,10 km2 per il rio Moja) si rilevano i seguenti valori caratteristici: 

TORRENTE PLESINA 

• portata media (parametro di bacino 53,28 l/s km2): 0,08 m3/s 

• portata con durata 355 giorni (parametro di bacino 14,9 l/s/km2): 2,2 l/s 
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RIO MOJ 

• portata media (parametro di bacino 53,28 l/s km2): 0,05 m3/s 

• portata con durata 355 giorni (parametro di bacino 14,9 l/s/km2): 1,5 l/s 

Sulla base dei dati riportati in precedenza risulta quindi che la disponibilità idrologica media non 

antropizzata alla sezione di interesse risulta sufficiente a garantire la derivazione complessiva di 2÷3 

l/s, fatte salve verifiche puntuali sull’utilizzo storico della risorsa. 

In funzione di quanto sopra non risulta necessaria alcuna modifica all’assetto delle opere di derivazione 

e di controllo della portata derivata a valle della zona di intervento (tubazione posata lungo la strada di 

accesso). 

3.3 PORTATA DI PIENA 

Analogamente a quanto effettuato per quanto concerne le portate ordinarie e di magra si riporta nel 

seguito la verifica delle portate di piena associate a diversi tempi di ritorno sempre basando le stime 

sui documenti facenti parte di studi relativi al limitrofo bacino del fiume Toce. 

In particolare dagli studi effettuati dall’Autorità di Bacino del fiume Po (oggi Autorità di Bacino 

Distrettuale del Fiume Po) si sono derivati i seguenti valori di portata al colmo per diverso tempo di 

ritorno: 

T 2 anni:    Q = 0,91 m3/s km2 

T 5 anni    Q = 1,39 m3/s km2 

T 10 anni    Q = 1,71 m3/s km2 

T 20 anni    Q = 2,02 m3/s km2 

T 50 anni    Q = 2,42 m3/s km2 

T 100 anni    Q = 2,72 m3/s km2 
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T 200 anni     Q = 3,01 m3/s km2 

L’applicazione per similitudine ai bacini in oggetto porterebbe ad individuare portate centennali 

dell’ordine di: 

• torrente Plesina: 0,408 l/s 

• rio Moja:  0,272 l/s 

 

In considerazione della possibilità che bacini alquanto ridotti possano essere sollecitati da eventi 

meteorici concentrati si è previsto un dimensionamento che tenga conto di un potenziale deflusso pari 

a 1,0 m3 per ciascuna delle due sezioni. Tale fattore di sicurezza non si concretizza con un 

sovradimensionamento delle opere rispetto alla morfologia degli alvei oggetto di intervento. 
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4. STABILITÀ DEL FONDO A VALLE DELLE CAPTAZIONI 

In funzione di quanto elencato nei precedenti capitoli si riporta nel seguito la verifica e 

dimensionamento dei massi con cui effettuare il corazzamento del fondo alveo a valle delle 

captazioni al fine di evitare lo scalzamento delle stesse. 

In analogia si è previsto il dimensionamento di stabilità delle sponde e scogliere. 

4.1 GENERALITÀ 

L'evoluzione di un tratto torrentizio dipende dall'equilibrio dinamico esistente tra la portata solida 

in arrivo da monte e quella asportata dalla corrente. Tale portata dipende dall'azione di 

trascinamento la cui entità è determinata dalle caratteristiche geometriche (pendenza, larghezza) 

e idrauliche (scabrezza) dell'alveo. 

 

Figura 3 - Condizioni di equilibrio dinamico 

 

La modifica di una di tali caratteristiche implica la variazione del diametro equivalente dei 

ciottoli che risultano in equilibrio. 

Nel caso in oggetto la captazione del torrente Plesina si pone su substrato roccioso (la cascata) e 

quindi non risulta soggetta a fenomeni che possono determinare instabilità. 

Diversamente la captazione del rio Moja presenta a valle un tratto di alveo che può essere 
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soggetto ad erosione come riscontrato anche i nei sopralluoghi. 

 

Figura 4 - vista alveo a valle opera di captazione esistente rio Moja 

 

Figura 5 - vista alveo a monte opera di captazione esistente rio Moja 
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Pertanto, ogni intervento nella zona deve tener conto dell’attuale dinamica ed assecondare la 

naturale tendenza dell'alveo correggendone dove necessario le evoluzioni più pericolose per le 

infrastrutture e le sponde, senza tuttavia produrre impatti negativi. 

4.2 CALCOLI DI DIMENSIONAMENTO 

Al fine di dimensionare il corazzamento di fondo si è sviluppato il calcolo delle condizioni di 

equilibrio sia in seguito a correnti di piena sia in seguito di corrente di magra. 

Le condizioni di equilibrio limite di un alveo sono quelle per cui: 

   = c         

 Q = ks A R2/3 i1/2       

dove: 

   = azione di trascinamento =  R i; 

R  =  raggio idraulico; 

i    = pendenza; 

A  = area bagnata; 

ks = coefficiente di Strickler; 

   =  peso specifico dell'acqua. 

Per sezioni idriche larghe (Y = R, con Y tirante idrico), e quindi a forma pressoché rettangolare 

di larghezza B, la formula precedente si può scrivere anche come:  

Q = ks B Y5/3 i1/2 

e quindi l'azione di trascinamento è data dalla: 

 =   

5/3

sKB

Q













 

Assegnata la portata Q di progetto la formulazione mostra che l'entità di  dipende, in ordine 

decrescente: 

1   - dal peso specifico dell'acqua; 

2   - dalla pendenza i; 
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3   - dalla larghezza B e dal coefficiente ks di Strickler. 

Ne conseguono: 

− la forte influenza del valore di  e quindi del contenuto solido della corrente 

(durante le piene nei torrenti si riscontrano valori di 1200÷1300 kg/m³; nei 

fenomeni di lava torrentizia (debris-flow) si giunge anche a 1700÷2000 kg/m³); 

− la possibilità di correggere i valori di  modificando i, B e ks. 

L'applicazione delle equazioni dell'equilibrio limite varia a secondo che ci si trovi in condizioni 

tali per cui il rapporto Y/d50, tra tirante e diametro medio del sedimento d'alveo, sia maggiore o 

minore di 6. 

Nel primo caso (alvei a carattere fluviale con prevalenza di sedimento fine e coesivo) è possibile 

utilizzare l'abaco di Shields; nel secondo caso le conoscenze sperimentali (Butera e Sordo, 1984) 

indicano decisi scostamenti dalla curva di Shields. 

Per il rio Moja, poiché Y/d50 è minore di 6, si è adottata la formulazione di Butera e Sordo (1984): 

i

50
d2

N

M
y










=  

 

7/6i

3/2
50

d5/3b
g

7/3N

10/3M

B

Q














 

 

M = 1.75 

0.117

50
d

y
−














 

 

N = 2.41 










































 −














−

−















50
d

y
2.73ln

1.227

50
d

y
0.45

1/6

50
d

y
 

 

Le formulazioni precedenti vengono riassunte nell’abaco di Figura 5. Applicando le equazioni al 

tratto in oggetto sia per portate di piena con tempo di ritorno pari a 100 anni, larghezza sul fondo 

alveo di 1,0 m, pendenza pari alla media attuale sia per portata pari alla media annua si ottiene: 
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− la portata con tempo di ritorno 100 anni, è in grado di movimentare massi del 

diametro medio di oltre 10÷30 cm e scalzare dalle sponde massi con diametro sino 

a 40 cm. 

 

Figura 5 - Abaco stabilità  

5. CONCLUSIONI 

La presente relazione descrive i risultati finali dei calcoli idrologici ed idraulici condotti al fine di 

dimensionare correttamente le opere di ripristino necessarie a garantire il corretto regime di captazione 

della portata necessaria all’esercizio del servizio acquedotto di Madonna del Sasso 

Milano, dicembre 2021 

Aggiornamento giugno 2023 
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Dott. Ing. Giovanni Battista Peduzzi 
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