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OPERE IN PROGETTO TORRENTE PLESINA: PLANIMETRIA,
SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Varie

POZZETTO CON
DOPPIA PARATOIA

0.30x0.30 m IN ACCIAIO INOX
POSA DOPPIA TUBAZIONE

DN220 mm IN PEAD

POZZETTO CON PARATOIA SGHIAIATRICE
1.00x0.40 m IN ACCIAIO INOX

GRIGLIA DI DERIVAZIONE
TIPO "COANDA"

TORRENTE PLESINA

SENTIERO  ESISTENTE

DA MANUTENTARE

TORRENTE PLESINA

POZZETTO PREFABBRICATO
dim. 1.0x1.0x1.0 m

DI COLLEGAMENTO
ALLE TUBAZIONI ESISTENTI

CON TRONCHETTO IN ACCIAIO INOX

FORMAZIONE DI
SCOGLIERA (H: 1.0 m)

IN MASSI dim. 0.5 m min.
PER PROTEZIONE

SENTIERO E TUBAZIONE
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PROPRIETA' RISERVATA
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I Progettisti:

DEFINITIVO

REALIZZAZIONE NUOVA OPERA DI PRESA SU TORRENTE PLESINA E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA OPERA DI PRESA SU TORRENTE MOJA,

IN COMUNE DI MADONNA DEL SASSO (VB)
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Ing. Giovanni Battista Peduzzi

AGGIORNAMENTO 06/2023

POZZETTO CON PARATOIA SGHIAIATRICE
1.00x0.40 m IN ACCIAIO INOX

GRIGLIA DI DERIVAZIONE
TIPO "COANDA"

A A

TORRENTE PLESINA

POSA DOPPIA TUBAZIONE
DN220 mm IN PEAD

B

B

POZZETTO CON
DOPPIA PARATOIA

0.30x0.30 m IN ACCIAIO INOX

GRIGLIA DI DERIVAZIONE
TIPO "COANDA"

POZZETTO CON PARATOIA SGHIAIATRICE
1.00x0.40 m IN ACCIAIO INOX

TORRENTE PLESINA

POZZETTO CON
DOPPIA PARATOIA

0.30x0.30 m IN ACCIAIO INOX

GRIGLIA DI DERIVAZIONE
TIPO "COANDA"

TUBAZIONE
DN220 mm IN PEAD

2

3 FONDO ALVEO

MASSI dim. 0.5 m min.
INTASATI CON TERRENO
E RINVERDIMENTO CON

ARBUSTI AUTOCTONI
IDONEI AL SITO

GEOTESSUTO 400gr/mq

PIANTA AD ALTO FUSTO DA
MANTENERE

PIANTA AD ALTO FUSTO DA
MANTENERE

ROCCIA AFFIORANTE

MASSO DI GRANDI DIMENSIONI

CURVA DI LIVELLO
820 m s.m.

BOTOLA IN ACCIAIO INOX
dim. 2.10x1.10 m

ROCCIA
COMPATTA

ROCCIA
COMPATTA

ROCCIA
COMPATTA

ROCCIA
COMPATTA

ROCCIA
COMPATTA

LIMITE SEZIONE
SCAVO IN ROCCIA

LIMITE SEZIONE
SCAVO IN ROCCIA

TORRENTE PLESINA

TUBAZIONE ESISTENTE

SPALLE DA INTESTARE
IN ROCCIA

FONDAZIONE DA INTESTARE
IN ROCCIA

SPALLE DA INTESTARE
IN ROCCIA

POZZETTO CON
DOPPIA PARATOIA

0.30x0.30 m IN ACCIAIO INOX


