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OPERE IN PROGETTO TORRENTE MOJA: PLANIMETRIA,
SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Varie

STRADASTERRATA
ESISTENTE

STRADA STERRATA ESISTENTE

POZZETTO CON
DOPPIA PARATOIA

0.30x0.30 m IN ACCIAIO INOX

POSA DOPPIA TUBAZIONE
DN220 mm IN PEAD

RISANAMENTO VASCA DI
RACCOLTA ESISTENTE

RISANAMENTO VASCA E
SOSTITUZIONE CHIUSINO CON

ANALOGO IN ACCIAIO INOX

POZZETTO PREFABBRICATO
1.0x1.0x1.0 m

CON SIFONE PER RACCOLTA SCARICO DI
FONDO E TROPPO PIENO

POZZETTO CON PARATOIA SGHIAIATRICE
1.00x0.60 m IN ACCIAIO INOX

TRINCEA DRENANTE
COSTITUITA DA 2 GABBIONI 1.0x1.0x2.0 m, TESSUTO

NON TESSUTO ALL'ESTERNO DEI GABBIONI E
TUBAZIONE DRENANTE DN180 mm IN PEAD PER

CAPTAZIONE ACQUA IN SUBALVEO

GRIGLIA DI DERIVAZIONE
TIPO "COANDA"

FORMAZIONE DI CANALINA
DI RACCORDO IN MASSI
ALL'ALVEO PRINCIPALE

TRAVACCONE IN MASSI

FORMAZIONE DI
SCOGLIERA (H: 1.0 m)
E SOGLIA IN MASSI

 dim. 0.5 m

NUOVO SCARICO
DN220 mm IN PEAD

RISANAMENTO VASCHE E
SOSTITUZIONE CHIUSINO CON

ANALOGO IN ACCIAIO INOX

VASCA ESISTENTE:
RIFACIMENTO

SCARICO DI FONDO
E TROPPO PIENO

DN110 mm IN PEAD

SISTEMAZIONE
STRADA STERRATA
OVE NECESSARIO

SISTEMAZIONE
STRADA STERRATA
OVE NECESSARIO

POZZETTO CON DOPPIA PARATOIA
0.30x0.30 m IN ACCIAIO INOX

POZZETTO CON PARATOIA SGHIAIATRICE
1.00x0.60 m IN ACCIAIO INOX

GRIGLIA DI DERIVAZIONE
TIPO "COANDA"

TRINCEA DRENANTE
COSTITUITA DA 2 GABBIONI
1.0x1.0x2.0 m, TESSUTO NON
TESSUTO ALL'ESTERNO DEI

GABBIONI E TUBAZIONE
DRENANTE DN180 mm IN
PEAD PER CAPTAZIONE

ACQUA IN SUBALVEO DOPPIA TUBAZIONE
DN220 mm IN PEAD

TORRENTE MOJA

FORMAZIONE DI CANALINA
DI RACCORDO IN MASSI
ALL'ALVEO PRINCIPALE

TORRENTE MOJA

POZZETTO CON
DOPPIA PARATOIA

0.30x0.30 m IN ACCIAIO INOXTRINCEA DRENANTE
COSTITUITA DA 2 GABBIONI
1.0x1.0x2.0 m, TESSUTO NON
TESSUTO ALL'ESTERNO DEI

GABBIONI E TUBAZIONE
DRENANTE DN180 mm IN
PEAD PER CAPTAZIONE

ACQUA IN SUBALVEO

GRIGLIA DI DERIVAZIONE
TIPO "COANDA"

POSA DOPPIA TUBAZIONE
DN220 mm IN PEAD

POZZETTO CON
DOPPIA PARATOIA

0.30x0.30 m IN ACCIAIO INOX

GRIGLIA DI DERIVAZIONE
TIPO "COANDA"

POZZETTO CON PARATOIA SGHIAIATRICE
1.00x0.60 m IN ACCIAIO INOX

A

A

B

B

C C

LAMINA IN ACCIAIO INOX
dim. 1.0x.0.7 m

TASSELLATA ALLE PARETI
DELLA CAMERETTA

TUBAZIONI DI SCARICO DI
FONDO E DI TROPPO PIENO

DA VASCA DI ACCUMULO
DN110 mm IN PEAD

TUBAZIONI DI SCARICO AL
RIO MOJA

DN220 mm IN PEAD
TUBAZIONI DI SCARICO AL

RIO MOJA
DN220 mm IN PEAD

TUBAZIONI DI SCARICO DI
FONDO E DI TROPPO PIENO

DA VASCA DI ACCUMULO
DN110 mm IN PEAD

LAMINA IN ACCIAIO INOX
dim. 1.0x.0.7 m

TASSELLATA ALLE PARETI
DELLA CAMERETTA

SOSTITUZIONE RECINZIONE
CON PALIZZATA IN LEGNO

TAVOLE IN LARICE
SEGATE GREZZE

FERRI SUPERIORI
PER CONTENIMENTO

STRUTTURA
INTERASSE MAX 1.5 m

PLINTO DI FONDAZIONE
IN CLS

dim. 0.5x0.5x0.5 m

PALO IN LARICE
GREZZO

dim. 0.2x0.2x2.0 m

TRAVERSE IN LARICE SCORTECCIATE
CON SEZIONE SEMICERCOLARE

L: 3.0 m

CHIUSINO DI COPERTURA
IN ACCIAIO INOX

dim. 1.1x1.1 m

FORMAZIONE DI
SCOGLIERA (H: 1.0 m)

IN MASSI dim. 0.5 m
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3 FONDO ALVEO

MASSI dim. 0.5 m min.
INTASATI CON TERRENO
E RINVERDIMENTO CON

ARBUSTI AUTOCTONI
IDONEI AL SITO

GEOTESSUTO 400gr/mq

BOTOLA IN ACCIAIO INOX
dim. 2.1x1.1 m

TUBAZIONI ESISTENTI
DA INTERCETTARE NEL

NUOVO MANUFATTO

ALLA RETE DIDISTRIBUZIONE

TORRENTE MOJA

TORRENTE MOJA

ROCCIA
COMPATTA

MATERIALE
SCIOLTO

CON
TROVANTI

FONDAZIONE DA INTESTARE
IN ROCCIA

SPALLE DA INTESTARE
IN ROCCIA

ROCCIA
COMPATTA

ROCCIA
COMPATTA

ROCCIA
COMPATTA

SPALLE DA INTESTARE
IN ROCCIA

FONDAZIONE DA INTESTARE
IN ROCCIA

DOPPIA TUBAZIONE
DN220 mm IN PEAD

DALLA VASCA
DI RACCOLTA
ESISTENTE

DOPPIA TUBAZIONE
DN220 mm IN PEAD

PARATOIA SGHIAIATRICE
1.00x0.60 m IN ACCIAIO INOX

BOTOLA IN ACCIAIO INOX
dim. 2.1x1.1 m


