
Recinzione in rete plastificata
di colore verde esistente

Recinzione in rete plastificata
di colore verde in progetto

Recinzione in rete plastificata
di colore verde in progetto

R 10m

Accesso carrabile in progetto

Cavidotto segnale elettrico, 88 m,
cavo tipo FR2OHH2R 450/750 V 2 x 1

Cavidotto di potenza elettrica, 88 m,
cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 4 x 25

Pozzetto in calcestruzzo
dim. interne 100x200cm

Pozzo acciaio INOX AISI 304 DN
400, profondità - 84.00 m da p.c.

Pozzetto rompitratta in cls
dim. interne 60x60cm

Tubazione di mandata dal pozzo
Comune Nuovo al serbatoio da sostituire

Tubazione di mandata dal nuovo
pozzo al serbatoio esistente

Recinzione in rete plastificata
di colore verde in progetto

Area da impermeabilizzare

Spurgo raccordato
a scarico serbatoio

LOCALE

TECNICO

SCARICO VERSO SIZZONE (TRACCIATO IPOTIZZATO)

VASCHEVASCHE

VASCHE

Pozzetto di intercettazione con
saracinesche dim. interne 80x80cm

LOCALE

TECNICO

LEGENDA
Tracciato tubazione idraulica in progetto

Recinzione perimetrale in progetto

Aree da impermeabilizzare / impermeabilizzate

Aree con finitura a prato

Tracciato tubazione elettrica in progetto

Pozzetto in calcestruzzo
dim. interne 150x200cm

Pozzo Comune Nuovo

Recinzione esistente

Area da ripristinare con
impermeabilizzazione

Pozzetto di intersezione scarico con
valvola antiriflusso, dim. interne 80x80cm

Pozzetto rompitratta in
cls dim. int. 60x60cm

TUBO A SEZIONE QUADRATA IN FERRO ZINCATO
SPIGOLO mm 150, SPESSORE mm 4

TUBO A SEZIONE RETTANGOLARE IN FERRO
ZINCATO mm 80 X 40, SPESSORE mm 3

TUBO A SEZIONE RETTANGOLARE IN FERRO
ZINCATO mm 120 X 40, SPESSORE mm 3

PLINTO IN CLS cm 60 X 60 X 60 A
SOSTEGNO DEI PILASTRI DEL CANCELLO

PALETTO METALLICO DI SOSTEGNO
RETE PLASTICATA A MAGLIA
ROMBOIDALE mm 30 X 30 ALTEZZA m 2,00

PLINTO IN CLS cm 40 X 40
X 40 A SOSTEGNO DEI
PALETTI METALLICI

400

200,00

SAETTE DI RINFORZO PER ANGOLI

IRRIGIDIMENTI IN FERRO ZINCATO
mm 20 X 20 SPESSORE mm 3

RETE PLASTICATA A MAGLIA ROMBOIDALE
mm 30 X 30 ALTEZZA m 2,00

PLINTO IN CLS cm 30 X 30 X 30
A SOSTEGNO DELLE SAETTE

CANCELLO DI INGRESSO E RECINZIONE

20
0

IRRIGIDIMENTI IN FERRO ZINCATO
mm 20 X 20 SPESSORE mm 2
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