
Flangia di testa pozzo DN 400 in
acciaio AISI 304

Predisposizioni filettate 2" per passaggio
cavi pompa e strumentazione

Tronchetto flangiato in acciaio
AISI 304 DN 100 da 35 cm

Predisposizioni filettate 2" per passaggio
cavi pompa e strumentazione

Tronchetto flangiato in acciaio
AISI 304 DN 100 da 35 cm

Flangia di testa pozzo DN 400 in
acciaio AISI 304Tronchetto flangiato in acciaio

AISI 304 DN 125 da 15 cm

SCHEMA DI DETTAGLIO TESTA POZZO

Bulloni a filettatura
metrica ISO a passo
grosso M20, L 120 mm

Bulloni a filettatura
metrica ISO a passo
grosso M20, L 120 mm
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VASCHE

SCARICO VERSO SIZZONE (TRACCIATO IPOTIZZATO)

A
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SCHEMA INGRESSO AL SERBATOIO (PIANTA)

Valvola antiriflusso in
ABS tipo Hutter, DN 160
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Scavo a sezione
ristretta, dim. 80
x 120 cm Calottatura con sabbia

Tubo PEAD PE100 DE125 PN16
(marcatura acquedotto)

80

Nastro segnalatore

30

Ripristino con terreno precedentemente
rimosso e accatastato separatamente

90

TIPICO SEZIONI DI SCAVO E RINTERRO
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10 22,5 10Tubo PVC corrugato DE125
per cavi elettrici e di potenza

Tubazione PEAD DE125 PN16

Carotaggio su muro esistente per
ingresso tubazione, sigillatura con malta

Saracinesca DN100

Misuratore di portata DN 100 zero
diamteri, fornito dalla stazione appaltante

Ingressi in vasca esistenti

SCHEMA INGRESSO AL SERBATOIO (SEZIONE B - B)
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Misuratore di portata DN 100 zero
diametri, fornito dalla stazione appaltante

Saracinesca DN100

Tubazione PEAD DE125 PN16

SCHEMA INGRESSO AL SERBATOIO (SEZIONE A - A)
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Valvola di ritegno DN100

Saracinesca DN100

N. 2 cavidotti elettrici
DE125 corrugato
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Botole di chiusura in acciaio AISI 304
dim. 113x113 cm spessore 3 mm

Flangia di testa pozzo DN 400 con
n. 2 fori da 2" come da particolareMisuratori di pressione analogico e digitale

Curva 90° PE 16 DN100

PIANTA MANUFATTO DI CONTENIMENTO POZZO
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Misuratore analogico

Valvola di ritegno DN100

Flangia di testa pozzo DN 400 con
n. 3 fori da 2" come da particolare

Saracinesca DN100

Botole di chiusura in acciaio AISI 304
dim. 113x113 cm spessore 3 mm

Pozzetto in C.A.P., dim.
interne 100x200 cm

Terreno di scotico

Geocomposito drenante sp. 5mm

Strato di impermeabilizzazione in argilla30

DN 100
PN 16

Curva 90° PE 16 DN100

Sostegno in acciaio, Ø 50 mm
Colonna pozzo in acciaio AISI 304, DN 400

SEZIONE A-A' MANUFATTO DI CONTENIMENTO POZZO

Trasduttore di pressione

Tee 1/2"

Sottofondo di appoggio in cls non
strutturale C8/10, spessore cm 10
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SCALA 1:20

SCALA 1:20

SCALA 1:20

SCALA 1:20

SCALA 1:20

SCALA 1:10

SCALA 1:50

LEGENDA
Nuovi collegamenti idraulici in progetto
Nuovi collegamenti elettrici in progetto
Direzione di flusso

PARTICOLARI

VARIE
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