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Distribuzione

Raccordo 4 vie da 1/2" con trasduttore
di pressione, manometro analogico e

rubinetto di campionamento

Saracinesca DN150
per linea di spurgo

Misuratore volumetrico zero
diametri, DN 150, fornito dalla

stazione appaltante

Saracinesca DN150

Valvola di ritegno
a ogiva tipo
Venturi, DN 150

Sostegni in acciaio,
Ø 50 mm

Botole di chiusura in
acciaio zincato dim.
113x113 cm
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Valvola di ritegno tipo
Venturi in ghisa, DN 80

Verso  Rete
Distribuzione

Flangia di testa pozzo Ø
273mm con n. 3 fori da

2" e taglio laterale come
da particolare

Flangia di testa pozzo Ø
406mm con n. 3 fori da
2" e taglio laterale come
da particolare

Piping in PEAD
PN16 DE 90
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Misuratore volumetrico zero
diametri, DN 80, fornito dalla

stazione appaltante

Raccordo 4 vie da
1/2" con trasduttore di

pressione,
manometro analogico

e rubinetto di
campionamento

SPAZIO RISERVATO A Q.E. e TLC

Piping in PEAD
PN16 DE 180

Saracinesca DN80

A'A

PIANTA MANUFATTO DI CONTENIMENTO POZZO Botola di accesso
in acciaio zincato
Ø utile 100cm

13
0

Flangia di testa pozzo
DN 400 con n. 3 fori da
1" come da particolare

Saracinesca DN150 Botole di chiusura in acciaio
AISI 304 dim. 113x113 cm Pozzetto in C.A.P., dim.

interne 100x200 cm

Misto stabilizzato 0-30

Geocomposito drenante sp. 5mm

Strato di impermeabilizzazione in argilla

13
0

Sostegni in acciaio,
Ø 50 mm

Colonna pozzo in acciaio AISI 304, DN 400

SEZIONE A-A' MANUFATTO DI CONTENIMENTO POZZO E LOCALE TECNICO

Contatore volumetrico zero
diametri, DN 150, fornito
dalla stazione appaltante

Valvola di ritegno a ogiva,
tipo Venturi, DN 150

DN 150
PN 25
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Calcestruzzo magro di sottofondo,
spessore 10 cm
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Raccordo 4 vie da 1/2" con trasduttore
di pressione, manometro analogico e
rubinetto di campionamento
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PALETTO METALLICO
DI SOSTEGNO RETE PLASTICATA A MAGLIA

ROMBOIDALE mm 30 X 30 ALTEZZA m 2,00

PLINTO IN CLS CM 40 X 40 X 40 A
SOSTEGNO DEI PALETTI METALLICI

SAETTE DI RINFORZO PER ANGOLI

PLINTO IN CLS cm 30 X 30 X 30 A
SOSTEGNO DELLE SAETTE

PARTICOLARE RECINZIONE PERIMETRALE
200 TUBO A SEZIONE QUADRATA IN FERRO ZINCATO SPIGOLO mm 150, SPESSORE mm 4

TUBO A SEZIONE RETTANGOLARE IN FERRO
ZINCATO mm 80 X 40, SPESSORE mm 3

TUBO A SEZIONE RETTANGOLARE IN FERRO
ZINCATO mm 120 X 40, SPESSORE mm 3

PLINTO IN CLS CM 60 X 60 X 60 A
SOSTEGNO DEI PILASTRI DEL CANCELLO

400

200
,00

IRRIGIDIMENTI IN FERRO ZINCATO
mm 20 X 20 SPESSORE mm 3

RETE PLASTICATA A MAGLIA
ROMBOIDALE mm 30 X 30 ALTEZZA m 2,00

PARTICOLARE CANCELLO DI INGRESSO

20
0

IRRIGIDIMENTI IN FERRO ZINCATO
mm 20 X 20 SPESSORE mm 2

80
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Scavo a sezione
ristretta, dim. 80
x 120 cm

Calottatura con sabbia

Tubo PEAD PN 16 DE 180
(marcatura acquedotto)

80

Nastro segnalatore

30

Ripristino con terreno
precedentemente rimosso e
accatastato separatamente

90

5
40

20 40 20 N. 2 PEAD corrugato
DE125 per cavi elettrici

SEZIONE DI RINTERRO

SEZIONE DI SCAVO

Misto granuare anidro
per fondazioni stradali

Misto stabilizzato 0-40

20
10

Tubo PEAD PN 16 DE 90
(marcatura acquedotto)

N. 2 predisposizioni filettate 2" per
passaggio cavi pompa e strumentazione

Tronchetto in acciaio AISI
304 DN 150 e DN 80

Tronchetto in acciaio Inox
DN 150 e DN 80

Controflangia in acciaio Inox
per Ø 406mm e 273mm

Tronchetto in acciaio Inox
DN 150 e DN 80

DETTAGLIO TESTA POZZO

Flangia di testa pozzo in acciaio
AISI 304 Ø 406mm e 273mm,
con taglio laterale per incastro

Tubetto in PVC Ø 40mm per
sonda di livello

Flangia di testa pozzo in acciaio
AISI 304 Ø 406mm e 273mm,
con taglio laterale per incastro
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