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MODALITA' DI RILASCIO DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)
IL VALORE DEL RILASCIO MINIMO VITALE (D.M.V.) RISULTA ESSERE PARI A 225 l/s.

D.M.V. = 225 l/s
D= diametro tubo = 256 mm (250 mm interni).
H= 0,5550 m. (distanza tra il baricentro del tubo e il pelo libero)
n= 0,820 (coeff. di contrazione)
S = 0,04906 mq (area del tubo)
Q = n x S x  2 x g x h 133 lt./sec. = 0,82 x 0,04906 x  2 x 9,81 x 0,5550
IL RILASCIO DEL D.M.V. DI 225 l/s AVVERRA' QUINDI ATTRAVERSO DUE TUBI CON DIAMETRO INT. DI mm 250
POSIZIONATI A 0,555 m DAL PELO LIBERO DELL'ACQUA

FORMAZIONE DI VASCHETTA ALL'INTERNO
DEL CORPO DELLA BRIGLIA

PER RILASCIO DMV

RILASCIO DMV MEDIANTE DOPPIA
TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX Ø250 mm

SOGLIA DI SFIORO (L= 1.0 m)
PER RILASCIO DMV

NUOVO PROFILO BRIGLIA
IN CORRISPONDENZA DEL RILASCIO DEL

DMV MEDIANTE GETTO DI CALCESTRUZZO
E RICOPRIMENTO CON MASSI FIORETTATI

CORAZZAMENTO IN MASSI CEMENTATI
D= 1.0 m

NUOVO PROFILO BRIGLIA
IN CORRISPONDENZA DEL RILASCIO DEL

DMV MEDIANTE GETTO DI CALCESTRUZZO
E RICOPRIMENTO CON MASSI FIORETTATI

SOGLIA DI SFIORO (L= 1.0 m)
PER RILASCIO DMV

COPERTURA SFIORO IN MATERIALE LAPIDEO
SPESSORE min. 0.20 m

RILASCIO DMV MEDIANTE DOPPIA
TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX Ø250 mm

FORMAZIONE DI VASCHETTA ALL'INTERNO
DEL CORPO DELLA BRIGLIA

PER RILASCIO DMV
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