
Tappeto di usura sp. 3 cm

Binder sp. 7 cm

Ripristino provvisorio

Binder sp. 10 cm

Calottatura con sabbia fine

Tubo PEAD PE100 DE200 PN16

(marcatura acquedotto)
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Nastro segnalatore

Ripristino definitivo

Fresatura sp. 3 cm

dell'intera carreggiata
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Misto cementato

minimo 150 kg/mc sp. 20cm
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Sezione di scavo

L60cm x H80 cm
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Intasamento e saturazione delle fughe

con boiacca di cemento

Cls C12/15 sp. 10cm armato con rete

elettrosaldata ∅6mm e maglia 20x20cm

Sabbia e cemento in ragione

di 150kg/mc sp. 5-6cm

Cubetti scelti di pietra corrispondenti

all'attuale pavimentazione (dim. circa 8 cm)

Ripristino pavimentazione in pietra

Pendenze secondo

attuali vie di scolo

Ripristino provvisorio

Binder sp. 10 cm

Misto granulare anidro sp. 20 cm

Calottatura con sabbia fine

Tubo PEAD PE100 DE160 PN16

(tipo acquedotto)
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Nastro segnalatore

Tappeto di usura sp. 3 cm

Binder sp. 7 cm

Ripristino definitivo

previa fresatura sp. 3cm
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Reinterro con materiale

precedentemente scavato

se idoneo al reinterro

INTERA CORSIA DI MARCIA
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Sezione di scavo

L60cm x H130 cm
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Mergozzo - Manutenzione rete acquedottistica
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Sezione tipo di ripristino

Sez. tipo ripristino - Via Roma

Scala 1 : 20

Sez. tipo ripristino - P.zza Vittorio Veneto

Scala 1 : 20

Sez. tipo ripristino - Via Pallanza
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