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PROPRIETA' RISERVATA )
QUESTO DISEGNO NON PUOQO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.

Planimetria area pozzo

Pozzetto in C.A.P., dim.
interne 100x200 cm
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Botole di chiusura in
acciaio AISI 304 dim.
113x113 cm
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Collettore di testa pozzoconn. 2 Pjping in PEAD
ingressi DN100 ed un'uscita DN125 PN16 DE 125

Saracinesca DN125
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Flangia di testa pozzo DN 355 con
n. 3 fori da 2" come da particolare
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Tronchetto in acciaio AISI

Flangia di testa pozzo in acciaio
AISI 304 per @ 355mm

304 DN 100

N. 3 predisposizioni filettate 2" per

passaggio cavi pompa e strumentazione

Tronchetto in acciaio Inox

Flangia di testa pozzo in acciaio
Inox per @ 355mm

Controflangia in acciaio
Inox per @ 355mm
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Tronchetto in acciaio Inox /// I
DN 100 oy

Tubetto in PEAD DE40 per
onda di livello
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Sostegni in acciaio,
@ 50 mm

Colonna pozzo in acciaio
AISI 304, @ 355mm
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Flangia di testa pozzo:@ 355mm con
n. 3 fori da 2" come da particolare

Collettore di testa pozzo con n. 2 Piping in PEAD
ingressi DN100 ed un'uscita DN125 ~ PN16 DE 125

Tee in PEAD PN16 DE
125 per collegamento a
Saracinesca DN125 tubazioni esistenti
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Pozzetto in C.A.P., dim.
interne 100x200 cm

Botole di chiusura in acciaio
AISI 304 dim. 113x113 cm

. JA'




