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Sigillatura con boiacca cementizia
della parte superficiale del foro

Impermeabilizzazione con argilla in
pellets (tipo Compactonite)

Filtro a spirale in acciaio
INOX tipo Johnson,
Ø355 mm, luce 1.5 mm
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Dreno in ghiaietto siliceo
calibrato, pezzatura 2-4

Fondello in acciaio INOX
AISI 304 a saldare
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37
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9 
m

Colonna pozzo in acciaio
INOX AISI 304, Ø355 mm,
sp. 6 mm

Filtro a spirale in acciaio
INOX tipo Johnson,
Ø355 mm, luce 1.5 mm

Filtro a spirale in acciaio
INOX tipo Johnson,
Ø355 mm, luce 1.5 mm

Dreno in ghiaietto siliceo
calibrato, pezzatura 2-4

Colonna pozzo in acciaio
INOX AISI 304, Ø355 mm,
sp. 6 mm
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05
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Sigillatura con calcestruzzo
della parte superficiale dei
pozzi esistente

Riempimento delle
colonne pozzo con
misto frantumato di cava

NOTE: LO SCHEMA PROPOSTO RISPECCHIA

LA SITUAZIONE REALIZZATIVA ESISTENTE;

UNICA VARIAZIONE RISPETTO ALLA

SITUAZIONE ESISTENTE RIGUARDA IL

DIAMETRO DI PERFORAZIONE, OMOGENEO

PER TUTTA LA PROFONDITA' CON Ø800 mm
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