
ROGGIA MOTTA

scarico di emergenza
e di troppo pieno

∅600 mm
acciaio inox

paratoia a strisciamento
 in acciaio inox

dim. 0.65x1.00 m

predisposizione panconi
per esclusione grigliatura manuale

griglia fissa in aisi 304
 a pulizia manuale

con spaziatura da 20 mm

pavimentazione in cls lisciat
sp. 15 cm

paratoia a strisciamento
 in acciaio inox

dim. 1.00x1.00 m

nastro trasportatore

predisposizione panconi
per esclusione grigliatura meccanica

ROGGIA MOTTA

esistente
∅50 cm

esistente
∅40 cm

recinzione
 in rete metallica plastificata

e paletti in ferro
h 2 m

pavimentazione in cls lisciato
sp. 15 cm

grigliato in PRFV

griglia elettromeccanica
 sub-verticale

con spaziatura da 20 mm
sfiato a tripla funzione

e saracinesca di sezionamento
in acciaio inox DN100

nuove pompe per 5 Qn
1+1 emergenza

Q = 50 l/sec - H = 5 m

chiusura sfioro

trattamento interno
con vernice epossidica
(spessore 300 micron)

previa pulizia con getto d'acqua
 ad alta pressione

trattamento interno con vernice epossidica
(spessore 300 micron)

previa pulizia con getto d'acqua
 ad alta pressione

mandate in acciaio inox
DN150 mm

soglia di carico
vasca di espansione
con panconi provvisti

di paratoia a vela

trave di testa in c.a.
60x60 cm

vano quadri elettrici

scarico di emergenza
e di troppo pieno

∅600 mm
acciaio inox

nuove pompe per 5 Qn
1+1 emergenza

Q = 50 l/sec - H = 5 m

trattamento interno
con vernice epossidica
(spessore 300 micron)

previa pulizia con getto d'acqua
 ad alta pressione

mandate in acciaio inox
DN150 mm

sottofondo in cls magro
sp. 15 cm

sottofondo in cls magro
sp. 10 cm

parapetto con tubolari
in acciaio zincato

h 1.10 m

soglia di carico vasca di espansione
con panconi in acciaio inox
provvisti di paratoia a vela

vasca di espansione
portate eccedento 5Qn

 gettata in opera

 nuove pompe
per portate eccedenti 5 Qn

1+1 emergenza
Q = 100 l/sec - H = 5 m

palancole provvisionali
tipo Laessen H: 12.0 m

ROGGIA MOTTA

 nuove pompe
per portate eccedenti 5 Qn

1+1 emergenza
Q = 100 l/sec - H = 5 m

soglia di carico vasca di espansione
con panconi in acciaio inox
provvisti di paratoia a vela

vasca di espansione
portate eccedento 5Qn

 gettata in opera

sottofondo in cls magro
sp. 15 cm

palancole provvisionali
tipo Laessen H: 12.0 m

mandate  in acciaio inox
DN250 mm

rivestimento alveo con massi
ammorsati nel cls

parapetto con tubolari
in acciaio zincato

h 1.10 m

recinzione
 in rete metallica plastificata

e paletti in ferro
h 2 m

vano quadri elettrici
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ROGGIA MORA

ROGGIA MOTTA

B

B

A

C

C

D

D

finitura in misto stabilizzato
naturale

clapet a contrappeso
 in acciaio inox

∅60 cm

tubazione in acciaio inox
di by-pass
∅400 mm

paratoia a strisciamento
 in acciaio inox

∅40 cm

basamento in cls
dim. 2.50x1.50x0.20 m

per installazione gruppo elettrogeno

finestra tamponata come predisposizione
per collegamento moduli futuri

carpenteria in acciaio zincato
per ancoraggio tubolare recupero pompe

carpenteria in acciaio zincato
per ancoraggio tubolare recupero pompe

A

palancole provvisionali
tipo Laessen H: 12.0 m

palancole provvisionali
tipo Larssen H: 12.0 m

palancole provvisionali
tipo Laessen H: 12.0 m

palancole provvisionali
tipo Laessen H: 12.0 mpalancole provvisionali

tipo Laessen H: 12.0 m

palancole provvisionali
tipo Laessen H: 12.0 m
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