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PLANIMETRIA DI PROGETTO CON RILIEVO

VIALE ROMA

VI
A 

PA
N

SA

micropali
Ø240mm L=10m
passo 35cm
armati con tubolare S275
Ø168mm sp. 6.3mm

camino in mattoni Ø700

tubazione in acciaio Ø1200
realizzata con tecnica del microtunneling
pendenza 0.5%

A'

A

PLANIMETRIA DI PROGETTO A QUOTA -3.00

collettore fognario esistente

B'

B

Scala 1:50

centina HEA260
acciaio S275

micropali
Ø240mm L=10m
passo 36cm
armati con tubolare S275
Ø168mm sp. 6.3mm

Viale Roma

fognatura esistente

Via Pansa

muro reggispinta
sp. 40cm

platea sp. 30cm

centina HEA260
acciaio S275

trave di coronamento
50x50cm

camino in mattoni Ø700

micropali
Ø240 L=10m
passo 36cm
armati con tubolare S275
Ø168mm sp. 6.3mm

acquedotto esistente
in ghisa Ø600

micropali
Ø240 L=3m
passo 36cm
armati con tubolare S275
Ø168mm sp. 6.3mm

SEZIONE AA'

marciapiede

buca di spinta

tubazione in acciaio Ø1200
realizzata con tecnica del microtunneling
pendenza 0.5%

Scala 1:50
Carpenterie

acquedotto esistente
in ghisa Ø150

Via Pansa

platea sp. 30cm

trave di coronamento
50x50cm

micropali
Ø240 L=10m
passo 35cm
armati con tubolare S275
Ø168mm sp. 6.3mm

SEZIONE BB'

buca di spinta

tubazione in acciaio Ø1200
realizzata con tecnica del microtunneling
pendenza 0.5%

Scala 1:50
Carpenterie

centina HEA260
acciaio S275

DETTAGLIO RINFORZI CENTINA
Scala 1:10

Via Pansa

micropali
Ø240 L=10m
passo 36cm
armati con tubolare S275
Ø168mm sp. 6.3mm

micropali
Ø240 L=3m
passo 36cm
armati con tubolare S275
Ø168mm sp. 6.3mm

SEZIONE AA'
Scala 1:50

2a 3

1a 3

5b

4

5a

4

Armature

68

7
9

Via Pansa

micropali
Ø240 L=10m
passo 35cm
armati con tubolare S275
Ø168mm sp. 6.3mm

SEZIONE BB'
Scala 1:50

611

10
12

Armature

3 2b

3 1b

68

7
9

611

10
12

2b

1b 1a ∅20/20 L=355

3 ∅16/20 L=370

5a ∅20/20 L=240

4 ∅16/20 L=390

6 staffe ∅12/15 L=200

7 n.4 correnti inf. ∅18 L=480

8 n.4 correnti sup. ∅18 L=480

9 n.2+2 correnti int. ∅18 L=402

10 n.4 correnti inf. ∅18 L=715

11 n.4 correnti sup. ∅18 L=715

12 n.2+2 correnti int. ∅18 L=637

5b ∅22/10 L=240

1b ∅16/20 L=355

2a ∅26/10 L=370 2b ∅20/10 L=370

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO

TIPO COPRIFERRO
[mm]

30 50 

SOVRAPPOSIZIONE
minimaTIPO DI STRUTTURE

B 450 COPERE IN C.A.

CALCESTRUZZO
CLASSE DI

RESISTENZATIPO DI STRUTTURE CLASSE DI
CONSISTENZA

XC2

CLASSE
D'ESPOSIZIONE

C 25/30 S4

dimensione max. inerte (resistente al gelo) 30 mm

CALCESTRUZZI STRUTTURALI

C 25/30 XC2S5MALTA PER MICROPALI
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