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LEGENDA SOTTOSERVIZI ESISTENTI

ACQUE MISTE

ACQUEDOTTO
ELETTRICO
FIBRA OTTICA
GAS METANO

ACQUE METEORICHE

ACQUE MISTE IN PRESSIONE

IDENTIFICATO MEDIANTE GEORADAR

TELECOMUNICAZIONI

SOTTOSERVIZIO O DIFFORMITA' DEL TERRENO

N.B.: S| FA PRESENTE CHE LE PROFONDITA' DELLE TUBAZIONI SONO RIFERITE ALLA
QUOTA CHIUSINO E NON ALLA QUOTA TERRENO.

NELLE FASI DI SCAVO CON MEZZO MECCANICO SI CONSIGLIA DI PROCEDERE PER
STEP DI PROFONDITA', PORTANDO LA MASSIMA CURA POSSIBILE MEDIANTE SAGGI DI
CAMPIONAMENTO, FINO ALLA QUOTA DI IMPOSTA DI -2MT DAL PIANO DI CAMPAGNA.
QUESTA PROCEDURA CONSENTE DI EVITARE POSSIBILI DANNI AD EVENTUALI
INFRASTRUTTURE INTERRATE NON RILEVABILI O NASCOSTE DAL CLASSICO EFFETTO
OMBRA GENERATO DA SERVIZI PRESENTI AD UNA QUOTA DI IMPOSTA MINORE.

CALCESTRUZZO
CLASSE DI CLASSE DI CLASSE
TIPO DI STRUTTURE RESISTENZA CONSISTENZA D'ESPOSIZIONE
CALCESTRUZZI STRUTTURALI C 25/30 S4 XC2
MALTA PER MICROPALI C 25/30 S5 XC2

dimensione max. inerte (resistente al gelo) 30 mm

SEZIONE AA'
Scala 1:50
Carpenterie

Via Pansa

645

Viale Roma

954

545

trave di coronamento

50

595

marciapiede

SEZIONE BB'
Scala 1:50
Carpenterie

Via Pansa

410

Va
d

310 50
7

Va

d 7

trave di coronamento

fognatura esistente

-12.00
b _4

200

360

000 20x50cm 000 50x50cm
. 4 W
o . | . 3 =
1 § micropali | gcqugdotto esistente i
@240 L=3m | ﬂ in ghisa @150
buca di spinta passo 36cm | Jg buca di spinta
g / armati con tubolare S275 g
w0 8 531 17 @168mm sp. 6.3mm | acquedotto esistente 2 |
centina HEA260 | | in ghisa @600 ' centina HEA260
.| acciaio S275 camino in mattoni @700 | acciaio S275
~3.00 \\ | - — -3.00 ~3.00
b _4 | h. 4
_muro reggispinta .
»~|  sp.40cm N | o
8 « ] ‘ = tubazione in acciaio @1200
460 ~ P_0 5% | 480 — realizzata con tecnica del microtunneling
~4.90 o | f@o < pendenza 0.5%
w Ry el
|
g \— latea sp. 30cm e i o | 2 \
P P tubazione in acciaio @1200 | ‘ _ platea sp. 30cm
realizzata con tecnica del microtunneling |
pendenza 0.5% |
571 ‘ 336
|
|
o | | | 2 micropali
\ micropali | \ 3240 L=10m
@240 L=10m 0asso 35cm
~— passo 36cm | armati con tubolare S275
armati con tubolare S275 | @168mm sp. 6.3mm
@168mm sp. 6.3mm | T
|
\7@0 A S L 7@0 N 790 \ Z
|
|
|
|
|
|

Scala 1:50

micropali S

3240 L=10m g

passo 35cm

armati con tubolare S275 |

@168mm sp. 6.3mm |
b
i

"wioQzT/S

acquedotto esistente
in ghisa @150

i \ collettore fognario esistente /

PLANIMETRIA DI PROGETTO CON RILIEVO

acquedotto esistente
in ghisa @60C

tubazione in acciaio @1200

pendenza 0.5%

trave di coronamento
50x50cm

~./

>

ST AL

1 VAV O NG 7N W

| 8N U

passo 36cm

realizzata con tecnica del microtunneling

Sl
centina’ HEA260
accia)(/) 8275

@240mm L=10m

armati con tubolare S275

;ﬂ54\7052

109
| e

/
/
/
/
/
/

camino in mattoni @700

/
/

/
/
/
/
/

(wo001/08 "Joid)

micropali

3240 L=3m

== passo 36cm

armati con tubolare S275
J168mm sp. 6.3mm

219

‘ / &
| PR
i Z
1.‘
:
. N

&—

0 00

220

Scala 1:50

326

pendenza 0.5%

micropali

@240mm L=10m

passo 35¢cm

armati con tubolare S275
J168mm sp. 6.3mm

micropali

@240mm L=10m

passo 36cm

armati con tubolare S275
@J168mm sp. 6.3mm

\L collettore fognario esistente

PLANIMETRIA DI PROGETTO A QUOTA -3.00

tubazione in acciaio &1200
~_realizzata con tecnica del microtunneling

centina HEA260
acciaio S275

VIA PANSA

camino in mattoni @700

Scala 1:10

DETTAGLIO RINFORZI CENTINA

HEAZ260

/ ~acciaio S27/9

T T

HEAZ260

acciaio S275

cordoni di saldatura

sp. 8mm

- |N__HEA260

acciaio S275

cordoni di saldatura
sp. 8mm

(2a) $26/10 L=370

S| 349

$20/10 L=370

(1) $20/20 L=355

349

(1b) 16720 L=355

334

(3) #16/20 L=370

328

(&) #16/20 L=390

328

12
Ll

~
~

(6) staffe 12/15 L=200

334

29

182

29

(53) $20/20 L=240

(8)n correnti sup. #18 L=480

182

29
(5b) $22/10 L=240

39

402

402

39

39

(9)n.2+2 correnti int. ®18 L=402

402

39

(#)n.k correnti inf. 18 L=480

(1) n.k correnti sup. #18 L=715

39

6317

637

39

39

(12) n.2+2 correnti int. ®18 L=637

637

39

(10) n.4 correnti inf. 918 L=#15

PREVEDERE DISTANZIALI IN FONDAZIONI, in misura minima di 1910mgq

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO

TIPO DI STRUTTURE TIPO COPRIFERRO SOVRAPPOSIZIONE
[mm] minima
OPERE IN CA. B 450 C 30 500

Il posizionamento del pozzo di spinta rispecchia quanto indicato nella tavola di rilievo fornita dalla
committenza, nella quale & stato solamente effettuato un allungamento per raggiungere le dimensioni
richieste dalla ditta incaricata dell’esecuzione dell’intervento.

N.B. La pendenza della tubazione in acciaio realizzata con tecnica del microtunneling rispetta
le richieste della ditta realizzatrice dell'intervento. Un’eventuale pendenza maggiore
richiederd I'inclinazione della platea del pozzo di spinta.

ACCIAIO PER CARPENTERIE METALLICHE CONFORME A NTC 2018 (§4.2, §11.3.4)

SALDATURE

ACCIAIO
PROFILATI COMMERCIALI : $275
PIASTRAME VARIO : S275

essere di tipo AlSI 316.
caldo Sp. 70urm min (UNI EN SO 1461)

NB.: Laccigio utiizzato nelle parti immerse in acqua deve

Per acciaio non immerso in acqua prevedere Zincatura a

MATERIALE BASE
PROCESSO SALDATURA

: S275
: NTC 2018 § 11.3.4.5
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STUDIO D’INGEGNERIA ASSOCIATO
ISOLA—BOASSO & ASSOCIATI S.r.l.

Dott. Ing. Riccardo ISOLA
Dott. Ing. Paolo BOASSO
Dott. Ing. Fabrizio RABAGLIO

C.so M. Prestinari n° 86
VERCELLI

Vs. Rif. arch.:

Riproduzione o consegna a terzi
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Ente destinatario:
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