
A

A

Tubo di

adduzione

PVC DE 250

Elettropompe

Tubazione di mandata PEAD

PN 10, DN 90

Chiusini

carrabili in

ghisa sferoidale

C250 dim.

50x70

B

B

C

C

PIANTA

Scala 1:20

Manometro

Tronchetto - predisposizione

misuratore di portata

SEZIONE B-B

Scala 1:20

Chiusino carrabile in

ghisa sferoidale C250

dim. 50 x 70

PARTICOLARE 1

000000

Platea in

calcestruzzo

classe di

resistenza

C 25/30

Doppia rete

elettrosaldata

∅ 8 maglia

20 x 20

PARTICOLARE 1

Scala 1:10

Rivestimento

protettivo

(guaina bugnata)

Guaina

bituminosa

Sottofondo in cls gettato

in opera RcK 150 Kg/cm²

SEZIONE A-A

Scala 1:20

Chiusini carrabili in

ghisa sferoidale C250

dim. 50 x 70

PARTICOLARE 1

000000

Platea in calcestruzzo

classe di resistenza

C 25/30

Doppia rete elettrosaldata

∅ 8 maglia 20 x 20

Manometro

Tronchetto - predisposizione

misuratore di portata

  Liv.  max

  Liv.  min.

SEZIONE C-C

Scala 1:20

Sottofondo in

cls gettato

in opera RcK

150 Kg/cm²

PARTICOLARE 1

000 000

Platea in

calcestruzzo

classe di

resistenza

C 25/30

Doppia rete

elettrosaldata

∅ 8 maglia

20 x 20
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