
60 700 60

820

6
5
0

7
0

6
0

7
8
0

NUOVA TUBAZIONE IN PROGETTO

IN CALCESTRUZZO DI 1400 mm - DE

1700 mm REALIZZATA CON LA

TECNICA DEL MICROTUNNELLING

COLLETTORE FOGNARIO

ESISTENTE IN CALCESTRUZZO A

SEZIONE OVOIDALE 1100 x 1600 mm

COLLETTORE FOGNARIO

ESISTENTE DISMESSO IN

CALCESTRUZZO A SEZIONE

OVOIDALE 1100 x 1600 mm

SAGOMATURA DEL FONDO DEL

MANUFATTO CON CALCESTRUZZO

C25/30 PER MANTENIMENTO

FLUSSO IDRAULICO

CAMERA DI SPINTA PER

MICROTUNNELLING REALIZZATA

CON LA TECNICA DELL'AUTO

AFFONDAMENTO

A

A

POZZO DI SPINTA

PIANTA - Scala 1:50

TUBAZIONE PROVVISORIA

PEAD DE500 PER

MANTENIMENTO CONTINUITA'

IDRAULICA DURANTE I LAVORI

NUOVA TUBAZIONE IN PROGETTO

IN CALCESTRUZZO DI 1400 mm - DE

1700 mm REALIZZATA CON LA

TECNICA DEL MICROTUNNELLING
COLLETTORE FOGNARIO

ESISTENTE DISMESSO IN

CALCESTRUZZO A SEZIONE

OVOIDALE 1100 x 1600 mm

COLLETTORE FOGNARIO

ESISTENTE IN CALCESTRUZZO A

SEZIONE OVOIDALE 1100 x 1600 mm

SAGOMATURA DEL FONDO DEL

MANUFATTO CON CALCESTRUZZO

C25/30 PER MANTENIMENTO

FLUSSO IDRAULICO

CAMERA DI RICEZIONE

MICROTUNNELLING IN C.A.
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PEAD DE500 PER

MANTENIMENTO CONTINUITA'

IDRAULICA DURANTE I LAVORI
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SAGOMATURA FONDO

MANUFATTO CON

CALCESTRUZZO C25/30

PER MANTENIMENTO

FLUSSO IDRAULICO

PLATEA IN C.A. GETTATA

IN OPERA SP. 50 cm

-9.50

NUOVA TUBAZIONE IN

PROGETTO IN CLS DI

1400 mm - DE 1700 mm

REALIZZATA CON LA

TECNICA DEL

MICROTUNNELLING

LAMA PER AFFONDAMENTO

SCATOLARE IN CALCESTRUZZO

COLLETTORE

FOGNARIO ESISTENTE

IN CALCESTRUZZO A

SEZIONE OVOIDALE

1100 x 1600 mm

SOLETTA IN C.A.

PREFABBRICATA

CARRABILE

PESANTE SP. 40 cm

ELEMENTO SCATOLARE PREFABBRICATO

IN CALCESTRUZZO C32/40 - SP. 50 cm PER

INSTALLAZIONE CON LA TECNICA

DELL'AUTOAFFONDAMENTO

SCALA DI ACCESSO AL MANUFATTO

IN ACCIAIO ALLA MARINARA CON

PROTEZIONE DI SICUREZZA

PROFILO

PRE-SCAVO PER

AFFONDAMENTO

TORRINO D'ISPEZIONE

PER PASSO D'UOMO

CHIUSINO D'ISPEZIONE

Ø60 IN G.S. D400

POZZO DI RICEZIONE

SEZIONE A-A - Scala 1:50

GIUNTI DI RIPRESA

DI GETTO

-1.50

0.00

SOLETTA IN C.A.

PREFABBRICATA

CARRABILE

PESANTE SP. 50 cm

SAGOMATURA DEL FONDO DEL

MANUFATTO CON CALCESTRUZZO
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FLUSSO IDRAULICO

NUOVA TUBAZIONE IN PROGETTO

IN CALCESTRUZZO DI 1400 mm - DE

1700 mm REALIZZATA CON LA

TECNICA DEL MICROTUNNELLING

LAMA PER AFFONDAMENTO

SCATOLARE IN CALCESTRUZZO

COLLETTORE FOGNARIO

ESISTENTE IN CALCESTRUZZO A

SEZIONE OVOIDALE 1100 x 1600 mm
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IN CALCESTRUZZO C32/40 - SP. 60 cm PER

INSTALLAZIONE CON LA TECNICA

DELL'AUTOAFFONDAMENTO

SCALA DI ACCESSO AL MANUFATTO

IN ACCIAIO ALLA MARINARA CON

PROTEZIONE DI SICUREZZA

PROFILO

PRE-SCAVO PER

AFFONDAMENTO

TORRINO D'ISPEZIONE

PER PASSO D'UOMO

CHIUSINO D'ISPEZIONE

Ø60 IN G.S. D400

PLATEA IN C.A. GETTATA
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GIUNTI DI RIPRESA

DI GETTO

CALCESTRUZZO

CLASSE DI

RESISTENZA

TIPO DI STRUTTURE

CLASSE DI

CONSISTENZA

CLASSE

D'ESPOSIZIONE

TIPO

COPRIFERRO

SOVRAPPOSIZIONE

TIPO DI STRUTTURE
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