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ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO
TIPO DI STRUTTURE TIPO COPRIFERRO SOVRA;;%'Z'ONE
OPERA IDRAULICHE A
CONTATTO DEI LIQUAMI B 450 C 50 ¢
OPERE NON A CONTATTO
DET LIQUAMI
STRUTTURE INTERRATE E B 450 ¢ 60 ¢
DI FONDAZIONE
OPERE NON A CONTATTO
STRUTTURE PROTETTE pa| B 450 € 60 ¢
AGENTI ATMOSFERIC!
RET!I ELETTROSALDATE B 450 A 1 maglia
CALCESTRUZZO
CLASSE DI CLASSE DI CLASSE
TIPO DI STRUTTURE RESISTENZA CONSISTENZA D'ESPOSIZIONE
OPERA IDRAULICHE A .
CONTATTO DEI LIQUAMI C 32/40 54 (//l//dﬂ/s/llmp /5—27) XC4+XA2
OPERE NON A CONTATTO ,
DEI LIQUAMI ¢ 25/30 54 (Huida/slump 16-21) o
STRUTTURE INTERRATE E 53 (semifica/stimp 10-15)
DI FONDAZIONE
OPERE NON A CONTATTO ,
DEI LIQUAMI ¢ 25/30 4 (fluida/slump 16-21) vo1
STRUTTURE PROTETTE DA 53 (semiflica/stimp 10-15)
AGENTI ATMOSFERICI
" penden C 20/25  |S3 (semituide/stump 10-15) xc2
Magrone C 20/25  |S3 (semituide/Slump 10-15)

POZZO DI RICEZIONE
PIANTA - Scala 1:50

COLLETTORE FOGNARIO
ESISTENTE IN CALCESTRUZZO A ~
SEZIONE OVOIDALE 1100 x 1600 mm

TUBAZIONE PROVVISORIA
PEAD DE500 PER

MANTENIMENTO CONTINUITA'
IDRAULICA DURANTE | LAVORI

OVOIDALE 1100 x 1600 mm |

I

}

\% \I B

~ |

co ORE FOGNARIO _L
ESI;I'_I'EE-IF\I-I:I'EREI)EIgMESI\gg I|N ~ —_—— [== ——

CALCESTRUZZO A SEZIONE

50

300

50

CAMERA DI RICEZIONE
MICROTUNNELLING IN C.A.
DIMENSIONI INTERNE 4x3 m

SAGOMATURA DEL FONDO DEL
MANUFATTO CON CALCESTRUZZO

C25/30 PER MANTENIMENTO
FLUSSO IDRAULICO

NUOVA TUBAZIONE IN PROGETTO
IN CALCESTRUZZO DI 1400 mm - DE

1700 mm REALIZZATA CON LA
TECNICA DEL MICROTUNNELLING

POZZO DI RICEZIONE
SEZIONE A-A - Scala 1:50

CHIUSINO D'ISPEZIONE

@60 IN G.S. D400
PROFILO TORRINO D'ISPEZIONE
PRE-SCAVO PER PER PASSO D'UOMO
AFFONDAMENTO

SOLETTAIN C.A.
PREFABBRICATA
CARRABILE
PESANTE SP. 40 cm

N%

%
/;§
X
>a
L
N
%
N

AN

SVON

&K
%

2
2

N
7
SN

A
2
N

X
N
R

N

\

PNYONONON
// / // / // / /
“.SCALA DI ACCESSO AL MANUFATTO /
PROTEZIONE DI SICUREZZA’ \ AN
// y/\Y/\Y/\ //
N AN S XS
IN CALCESTRUZZO C32/40 - SP. 50 cm PER "\
INSTALLAZIONE CON LA TECNICA '\ /
DELL'AUTOAFFONDAMENT07 /

N

A VERIFICARE IN FASE ESECUTIVA

K

%
A
AN

N
INACCIAIO ALLA MARINARA CON \
“\_ELEMENTO SCATOLARE PREFABBRICATO

NN
SZNNEIN

. . COLLETTORE 4 /
XNUO\/A TUBAZIONE IN \ \ _FOGNARIO ESISTENTE \ /
PROGETTO IN CLS DI\ \ GIUNTI DI RIPRESA \ IN CALCESTRUZZO A \ AN

1400 mm - DE 1700 mm DI GETTO SEZIONE OVOIDALE

REALIZZATA CON LA 1100 x 1600 mm+
/ /" TECNICA DEL @7
\/MICROTUN/NELLING \ / \' \ \ /
DO \ \ \ \ N\
/ / / SAGOMATURA FONDO - / /
/ MANUFATTO CON

CALCESTRUZZO C25/30

PER MANTENIMENTO
FLUSSO IDRAULICO

PROGETTAZIONE

VERCELLI

STUDIO D’ INGEGNERIA ASSQCIATO
ISOLA—BOASSO & ASSOCIATI S.r.l.

Dott. Ing. Riccardo ISOLA
Dott. Ing. Paolo BOASSO
Dott. Ing. Fabrizio RABAGLIO

C.so M. Prestinari n° 86

ACQUA

NOVARA.VCO

Via Triggiani, 9 — 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321/413111 — Fax. 0321/413196

PROGETTO DEFINITIVO

INTERVENTO DI RIPARAZIONE
COLLETTORE FOGNARIO

IN COMUNE DI OLEGGIO (NO)
PIAZZALE GUANDRA

Data: GENNAIO 2021

Rif. archivio: SRL 030.20

® 1:50

TAV. n°

FO.06.001

AGGIORNAMENT] DATA

Vs. Rif. arch.:

Riproduzione o consegna a
solo dietro specifica autorizzazione

terzi

PIANTE E SEZIONI DEl
NUOVI MANUFATTI

Ente destinatario:

Il Responsabile

Visto

* Riservato all’Amministrazione



AutoCAD SHX Text
Vs. Rif. arch.:

AutoCAD SHX Text
* Riservato all'Amministrazione

AutoCAD SHX Text
Dott. Ing. Riccardo ISOLA

AutoCAD SHX Text
Il Responsabile

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Ente destinatario:

AutoCAD SHX Text
solo dietro specifica autorizzazione

AutoCAD SHX Text
Riproduzione o consegna a terzi

AutoCAD SHX Text
Visto

AutoCAD SHX Text
SRL 030.20

AutoCAD SHX Text
Contenuto degli Elaborati

AutoCAD SHX Text
Rev.

AutoCAD SHX Text
AGGIORNAMENTI

AutoCAD SHX Text
Data: GENNAIO 2021GENNAIO 2021

AutoCAD SHX Text
Rif. archivio:

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
PROGETTO DEFINITIVO

AutoCAD SHX Text
oggetto

AutoCAD SHX Text
Scala

AutoCAD SHX Text
TAV. n°

AutoCAD SHX Text
INTERVENTO DI RIPARAZIONE COLLETTORE FOGNARIO    IN COMUNE DI OLEGGIO (NO) PIAZZALE GUANDRA

AutoCAD SHX Text
PROGETTAZIONE

AutoCAD SHX Text
VERCELLI

AutoCAD SHX Text
Dott. Ing. Paolo BOASSO

AutoCAD SHX Text
STUDIO D' INGEGNERIA ASSOCIATO

AutoCAD SHX Text
Dott. Ing. Riccardo ISOLA

AutoCAD SHX Text
C.so M. Prestinari n° 86

AutoCAD SHX Text
ISOLA-BOASSO & ASSOCIATI S.r.l.

AutoCAD SHX Text
Dott. Ing. Fabrizio RABAGLIO

AutoCAD SHX Text
Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)

AutoCAD SHX Text
Tel. 0321/413111 - Fax. 0321/413196

AutoCAD SHX Text
PIANTE E SEZIONI DEI NUOVI MANUFATTI 

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
FO.06.001

AutoCAD SHX Text
XC4+XA2

AutoCAD SHX Text
OPERA IDRAULICHE A CONTATTO DEI LIQUAMI

AutoCAD SHX Text
C 32/40

AutoCAD SHX Text
Strati di pendenza e riempimenti

AutoCAD SHX Text
XC2

AutoCAD SHX Text
C 25/30

AutoCAD SHX Text
XC2

AutoCAD SHX Text
C 20/25

AutoCAD SHX Text
C 20/25

AutoCAD SHX Text
S3 (semifluida/slump 10-15)(semifluida/slump 10-15)

AutoCAD SHX Text
Magrone

AutoCAD SHX Text
S4 (fluida/slump 16-21)

AutoCAD SHX Text
S3 (semifluida/slump 10-15)(semifluida/slump 10-15)

AutoCAD SHX Text
S4 (fluida/slump 16-21)

AutoCAD SHX Text
OPERE NON A CONTATTO NON A CONTATTO  A CONTATTO DEI LIQUAMI STRUTTURE INTERRATE E DI FONDAZIONE

AutoCAD SHX Text
S3 (semifluida/slump 10-15)

AutoCAD SHX Text
XC1

AutoCAD SHX Text
C 25/30

AutoCAD SHX Text
S4 (fluida/slump 16-21)

AutoCAD SHX Text
OPERE NON A CONTATTO NON A CONTATTO  A CONTATTO DEI LIQUAMI STRUTTURE PROTETTE DA AGENTI ATMOSFERICI

AutoCAD SHX Text
S3 (semifluida/slump 10-15)

AutoCAD SHX Text
ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO

AutoCAD SHX Text
RETI ELETTROSALDATE

AutoCAD SHX Text
1 maglia

AutoCAD SHX Text
[mm]

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50  

AutoCAD SHX Text
B 450 A

AutoCAD SHX Text
minima

AutoCAD SHX Text
OPERA IDRAULICHE A CONTATTO DEI LIQUAMI

AutoCAD SHX Text
OPERE NON A CONTATTO NON A CONTATTO  A CONTATTO DEI LIQUAMI STRUTTURE INTERRATE E DI FONDAZIONE

AutoCAD SHX Text
OPERE NON A CONTATTO NON A CONTATTO  A CONTATTO DEI LIQUAMI STRUTTURE PROTETTE DA AGENTI ATMOSFERICI

AutoCAD SHX Text
B 450 C

AutoCAD SHX Text
B 450 C

AutoCAD SHX Text
B 450 C

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
60  

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
60  

AutoCAD SHX Text
30


