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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D05 monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
.005 Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata

con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm,
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni
per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti;
l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo
primo mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 368,67 368,67

2 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D05 monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
.010 Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata

con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm,
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni
per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti;
l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie costo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo

1,00

SOMMANO cad 1,00 148,91 148,91

3 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
28.A05.D25 plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
.005 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un
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lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua
per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una
copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base e manutenzione espostamento durante le
lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 148,01 148,01

4 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
28.A05.D25 plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
.010 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un

lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua
per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una
copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base e manutenzione espostamento durante le
lavorazioni. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo

1,00

SOMMANO cad 1,00 98,38 98,38

5 Realizzazione di sbadacchiatura di scavi mediante controparete
01.A01.C80 in pannelli verticali e traverse orizzontali, puntellate mediante
.010 elementi trasversali, compresi la fornitura del materiale, la

chioderia, la ferratura, lo sfrido, la lavorazione, il disarmo e
recupero del materiale, nonchè ogni onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. In legname, fino ai 3,00 m di
profondità

2,00 80,00 160,00

SOMMANO m² 160,00 12,06 1´929,60

6 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in
28.A05.E05 polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia
.005 ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non

facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m,
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei
lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di
sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel
terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per
ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in
sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel
tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non
più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. per sviluppo a metro quadrato

30,00 2,000 60,00

SOMMANO m² 60,00 18,05 1´083,00

7 PASSERELLA pedonale prefabbricata in metallo per
28.A05.B40 attraversamenti di scavi o spazi posti sul vuoto, per eseguire
.010 passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 0,6 m quando

destinata al solo passaggio di lavoratori, di 1,2 m quando è
previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su
entrambi i lati, fornita e posta in opera. Sono compresi: il
montaggio e lo smontaggio anche ripetuti durante la fase di
lavoro; il documento che indica le caratteristiche tecniche, con
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particolare riferimento al carico che può transitare in relazione
alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della
passerella pedonale. Misurato al metro lineare posto in opera.
Nolo mensile Larghezza utile di passaggio cm 120

2,00

SOMMANO cad 2,00 56,61 113,22

8 cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1
28.A10.D10 Per lavorazioni interferenti 2,00
.010

SOMMANO cad 2,00 13,67 27,34

9 contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN
28.A10.D15 388, al paio
.005 Per lavorazioni interferenti 2,00

SOMMANO cad 2,00 12,35 24,70

10 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità,
28.A10.D05 conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza
.005 stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con

regolazione automatica posteriore e apposito sistema di
bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in
spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie. per
l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di
costo, eventuale manutenzione e verifica.
Per lavorazioni interferenti 2,00

SOMMANO cad 2,00 5,60 11,20

11 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M.
28.A20.H05 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea
.010 staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico,
lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio,
la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta
la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.

1,00

SOMMANO cad 1,00 16,15 16,15

12 Kit LAVA OCCHI. Sono compresi: il reintegro e la
28.A20.F10 sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il
.005 mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed

igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. Misurato
cadauno

1,00

SOMMANO cad 1,00 197,60 197,60

13 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
28.A20.F20 SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di
.005 apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose

standard di adrenalina che può essere conservata a temperatura
ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di
shock anafilattico provocato da puntura di insetto imenottero
(api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto,
ingestione o inalazione). 1 dose standard di adrenalina

1,00

SOMMANO cad 1,00 85,51 85,51
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14 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
28.A20.F25 SOCCORSO, consistente in set completo per l'asportazione di
.005 zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola

lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice,
sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per
rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga
all'interno della cute.

1,00

SOMMANO cad 1,00 14,25 14,25

15 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
28.A20.F30 SOCCORSO, consistente in confezione di repellente per insetti
.005 e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di

lavoratori operanti in aree fortemente infestate. 1 confezione di
repellente

1,00

SOMMANO cad 1,00 9,03 9,03

Parziale LAVORI A CORPO euro 4´275,57

T O T A L E   euro 4´275,57

  Borgomanero, 10/05/2019

Il Tecnico
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