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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1
28.A05.D05
.005

2
28.A05.D05
.010

3
28.A05.D25
.005

LAVORI A CORPO

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbaic
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoicservizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete peraieerealizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di 4@, m
composto da lamiera preverniciata esterna ed intezna
coibentazione di poliuretano espanso autoestingueiitision
interne realizzate come le perimetrali,pareti parit
realizzato con pannelli in agglomerato di legnocitlare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestioiastpelle d
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura rzstiz con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quatirgoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semigdippporta
dingresso completa di maniglie e/o maniglione pamtico
impianto elettrico a norma di legge da certificai®ong
compresi: luso per la durata delle fasi di lavoioe clg
richiedono al fine di garantire la sicurezza eidiig de
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche glmnpel
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, quest@ni vengon
ripetute piu volte durante il corso dei lavori agieo della
evoluzione dei medesimi; il documento che indicésteuzion
per l'uso e la manutenzione; i controlli periodial eegistro d
manutenzione programmata; il trasporto presso ritiege; 1a
preparazione della base di appoggio; i collegamestiessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, eccamo previsti;
luso dellautogru per la movimentazione e la calione
nellarea predefinita e per lallontanamento a fiogera
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Dimenis@sterne
massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello baS§)sta
primo mese o frazione di mese

O

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbaic
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoicservizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete péraigerealizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di 4@, m
composto da lamiera preverniciata esterna ed intexna
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguelitision
interne realizzate come le perimetrali,pareti parit
realizzato con pannelli in agglomerato di legnocitlare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestioiastpelle d
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura &tz con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quatigoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semigippporta
dingresso completa di maniglie e/o maniglione pamtico
impianto elettrico a norma di legge da certificai®ong
compresi: luso per la durata delle fasi di lavoree clg
richiedono al fine di garantire la sicurezza eidiig de
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche glmnpel
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queat@ni vengono
ripetute pit volte durante il corso dei lavori agsieo della
evoluzione dei medesimi; il documento che indicésteuzion
per l'uso e la manutenzione; i controlli periodidl eegistro d
manutenzione programmata; il trasporto presso ritieg; Ia
preparazione della base di appoggio; i collegamestiessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, eccamio previsti;
luso dellautogru per la movimentazione e la caliione
nellarea predefinita e per lallontanamento a fiogera
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie costo peni
mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in matele
plastico, con superfici interne ed estdatilmente lavabili, co
funzionamento non elettrico, dotato di un Wia &lrca ed un

=}

1,00

1,00

1,00

1,00

368,67

148,91

368,47

148 91

A RIPORTAREH

517,58

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario TO

TALE

RIPORTO

517,58

4
28.A05.D25
.010

5
01.A01.C80Q
.010

6
28.A05.E05
.005

7
28.A05.B40
.010

lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acgere dell
capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accunddd'acqua
per il lavabo e per lo scarico della capacita diealo 50 |, e d
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Diroaisi
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra aveneau
copertura costituita da materiale che permetta uraetta
illuminazione interna, senza dover predisporre urpiamo
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smon@ggi
preparazione della base e manutenzione espostathentte le
lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese

j*Y

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in matele
plastico, con superfici interne ed egtdatiimente lavabili, co
funzionamento non elettrico, dotato di un Wia airca ed u
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acoere dell
capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accundéd'acque
per il lavabo e per lo scarico della capacita diealo 50 |, e d
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Diroaisi
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra aveneau
copertura costituita da materiale che permetta unraetta
illuminazione interna, senza dover predisporre umpiamo
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smon@ggi
preparazione della base e manutenzione espostathenatte le
lavorazioni. nolo per ogni mese o frazione di meseEsssivo al
primo

o S5 5

SOMMANO cad

Realizzazione di sbadacchiatura di scavi mediaoté&aparete

in pannelli verticali e traverse orizadintpuntellate mediant
elementi trasversali, compresi la fornitura delteriale, la
chioderia, la ferratura, lo sfrido, la lavorazione disarmo e
recupero del materiale, nonché ogni onere per ddexoro
finito a perfetta regola d'arte. In legname, fino @03m d
profondita

SOMMANO m3

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete esaruin
polietlene ad alta densita HDPE di vaslod a maglia
ovoidale, modificata secondo le esigenze deltier@, non
facilmente scavalcabile e di altezza non inferiord,30 m
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso geaturata de
lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo dirm 26, d
sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 nisdioie nel
terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legaper
ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzesd in
sommita, passato sulle maglie della rete al fingadantirne, nel
tempo, la stabilitd e la funzione; la manutenzipee tutto i
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o ripad@le parti non
pitt  idonee; lo smantellamento, [l‘accatastamentq
l'allontanamento a fine opera. per sviluppo a metradrato

SOMMANO m3

PASSERELLA pedonale prefabbricata in metallo
attraversamenti di scavi o spazi postivswto, per eseguire
passaggi sicuri e programmati, della larghezfa6dm quando
destinata al solo passaggio di lavoratori, di 1,2Zquando e
previsto il trasporto di materiali, completa di pzeti sy
entrambi i lati, fornita e posta in opera. Sono caspril
montaggio e lo smontaggio anche ripetuti durantéate d
lavoro; il documento che indica le caratteristiteeniche, con

per

2,00

80,0

30,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

160,0

160,00

60,0

60,00

148,01

98,38

12,06

18,05

1°083,(

148,40

98,38

1'929,40

[=)

A RIPORTAREH

3

776,51

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 3'776,51
particolare riferimento al carico che puo transitaredlazione
alla luce da superare e le istruzioni per l'usa sménutenzione;
laccatastamento e lallontanamento a fine opetaindtre
compreso quanto altro occorre per lutilizzo tempovadella
passerella pedonale. Misurato al metro lineareopmstoperal.
Nolo mensile Larghezza utile di passaggio cm
2,00
SOMMANO cad 2,00 56,61 113,22
8 cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1
28.A10.D1Q Per lavorazioni interferenti 2,00
.010
SOMMANO cad 2,00 13,67 27,34
9 contro le aggressioni meccaniche, conforme akenadJNI EN
28.A10.D185 388, al paio
.005 Per lavorazioni interferenti 2,00
SOMMANO cad 2,00 12,35 24,70
10 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietiene alta densita,
28.A10.D05 conforme alla norma UNI EN 397 e ai reijuii sicurezza
.005 stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEEegdito I, con
regolazione automatica posteriore e apposito sistedi
bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di faseieapudore in
spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhialuffie. pe
l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, coomensivo d
costo, eventuale manutenzione e verifica.
Per lavorazioni interferenti 2,00
SOMMANO cad 2,00 5,60 11,2p
11 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologatdvD
28.A20.H05 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato eetgacon idonea
.010 staffa e corredato di cartello di segnalazionel ptezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per ibnilcarico.
lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accesidissaggio
la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavorigaanto altro
necessario per dare il mezzo antincendio in eff@@eper tutta
la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A238BQ® kg.
1,00
SOMMANO cad 1,00 16,15 16,16
12 Kit LAVA OCCHI. Sono compresi: il reintegro e |la
28.A20.F10 sterilizzazione dei diversi strumenti ei deresidi; |l
.005 mantenimento in un luogo facilmente accessibéel
igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine op&fesuratg
cadauno
1,00
SOMMANO cad 1,00 197,60 197,40
13 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRODIT
28.A20.F20 SOCCORSO, consistente in specifico digposmunito di
.005 apposito auto-iniettore (kit salvavita), contdgee una dose
standard di adrenalina che puo essere conservatapetatura
ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazidaesintomi d
shock anafilattico provocato da puntura di insefi@notterg
(api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollatiniatto
ingestione o inalazione). 1 dose standard di atirena
1,00
SOMMANO cad 1,00 85,51 85,51
A RIPORTAREH 4'252,25n

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 4'252,29
14 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
28.A20.F25 SOCCORSO, consistente in set completo per I'asportazjone di
.005 zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola
lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice,
sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per
rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga
allinterno della cute.
1,00
SOMMANO cad 1,00 14,25 14,25
15 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
28.A20.F30 SOCCORSO, consistente in confezione di repellente per|insetti
.005 e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di
lavoratori operanti in aree fortemente infestate. 1 confezigne di
repellente
1,00
SOMMANO cad 1,00 9,03 9,03
Parziale LAVORI A CORPO euro 4°275,5]
TOTALE euro 4°275,51

Borgomanero] 0/05/2019

11 Tecnico

A RIPORTAREH

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.



