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PASSAGGIO IN FORO PREDISPOSTO PER

LA TUBAZIONE IN PROGETTO DIM. 120X120

cm. E SUCCESSIVA SIGILLATURA IN CLS
25/30

TUBAZIONE IN PROGETTO IN

PEAD PE 100 DE 560 PN 6

INTERSEZIONE SETTO IN C.A. - PIANTA - Scala 1:50

COLMO SETTO IN C.A.

277.80

TUBO GUAINA IN
ACCIAIO DN 800

TUBAZIONE IN PEAD PE 100

DE 630 PN 6 RIPRISTINATA
NELL'INTERVENTO IN
SOMMA URGENZA

(NN

PREDISPOSIZIONE DI FORO DIM.120X120

PER PASSAGGIO TUBAZIONI IN PROGETTO
O POSIZIONAMENTO TUBO GUAINA IN
ACCIAIO DN 800 DURANTE LE FASI DI
GETTO A CURA DEL COS

—— max 250 cm—————

INTERSEZIONE SETTO IN C.A. - SEZIONE C-C - Scala 1:50

H media 230 cm

PIETRISCO DI CAVA O DI TORRENTE
sp. 10 cm

RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO

CALOTTAMENTO CON CLS 1,30 m2/m E
RETE ELETTROSALDATA MAGLIA 20x20 cm

10

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DE930

RIPRISTINO TRATTO P1- P2 - Scala 1:25

110

BAULETTO DI PROTEZIONE - Scala 1:20

150

BAULETTO DI PROTEZIONE IN C.A.

TUBAZIONE IN PEAD PE 100 DE 560 - DE 630 PN 6

COLLARI DISTANZIATORI

TUBO GUAINA IN ACCIAIO DN 800

H media 220 cm

250

RIPRISTINO TIPO TRATTO P2 - T5 - Scala 1:25

BAULETTO DI PROTEZIONE IN C.A. PER
TUBAZIONE IN PEAD PE 100 DE 630 PN 6
IN TUBO GUAINA IN ACCIAIO DN 800
REALIZZATO NELL'INTERVENTO IN
SOMMA URGENZA

COMPLETAMENTO DELLA SCOGLIERA A

CARICO DEL COS AL TERMINE DELLA
POSA DELLA TUBAZIONE IN PROGETTO
IN PEAD PE 100 DE 560 PN 6 IN TUBO
GUAINA IN ACCIAIO DN 800

RIPRISTINO TIPO TRATTO T5 - T7 - Scala 1:25

PIETRISCO DI CAVA O DI TORRENTE

RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO

BAULETTO DI PROTEZIONE IN C.A. PER

TUBAZIONE IN PROGETTO IN PEAD
PE 100 DE 630 PN 6 IN TUBO GUAINA IN
ACCIAIO DN 800

BAULETTO DI PROTEZIONE IN C.A. PER

TUBAZIONE IN PROGETTO IN PEAD
PE 100 DE 560 PN 6 IN TUBO GUAINA IN
ACCIAIO DN 800

BAULETTO DI PROTEZIONE IN C.A. PER

TUBAZIONE IN PROGETTO IN PEAD
PE 100 DE 560 PN 6 IN TUBO GUAINA IN
ACCIAIO DN 800




