
ELABORATO: 

Tavola n° 8

PIANTA  AREA STAZIONE

POMPAGGIO

SCALA:

1: 200

DATA:

Novembre 2018

Aggiornamenti:

COMMITTENTE: 

PROGETTO:

Progetto Definitivo

LAVORI DI COLLETTAMENTO REFLUI

ISOLA DI S. GIULIO IN COMUNE  DI

ORTA AL DEPURATORE CENTRALE

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)

Tel. 0321/413111 - Fax. 0321/413196

Unità Operativa:

Via Loreto , 19  Borgomanero ( NO ) 

Telefono (0321) 413111 - Fax (0321) 458729

Unità Operativa:

IL PROGETTISTA:

 Ing. Fabrizio Manini  
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ISOLA DI SAN GIULIO  
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 Lago  d'Orta  

NUOVA TUBAZIONE PEAD DN 250 PN 10

LEGENDA

TUBAZIONE ESISTENTE fognatura Servizi Igienici

Predisposizione allaccio zona Ovest

POZZETTO  Ispezione con chiusino in Pietra

NUOVA TUBAZIONE PEAD DN 90 PN 10
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Impianto di trattamento

PRIMA e DOPO

DOPOPRIMA

PRIMA

PRIMA

PRIMA

DOPO

DOPO

DOPO

Stazione di pompaggio in progetto .

Il completamento dell'opera prevede il rivestimento delle superfici in pietra.

La cordolatura sarà realizzata con blocchi in pietra in continuità con quella esistente.

Stazione di pompaggio in progetto .

L'accesso alla stazione di pompaggio, per operazioni di manutenzione prevede la realizzazione di chiusiniche saranno rivestiti in pietra.

Incassato nella parete retrostante, protetto dalle oscillazioni del livello del lago, sarà installato il quadro di controllo anch'esso dotato di telaio

con finitura in pietra.

Quadro di controllo

Chiusini di

ispezione

Impianto di trattamento esistente.

L'attuale vasca di decantazione non verrà dismessa ma

manutentata e tenuta a disposizione durante interventi di

manutenzione sulla stazione di pompaggio.

Pozzetti di collettamento e ispezione

Pozzetto cavi elettrici

Decantatore

esistente
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Tubo DN250

Quadro di Controllo

della stazione

Cavo elettrico

e

telecontrollo

Tubo DN250

(predisposto per

ampliamento rete)

Porta accesso

fabbricato
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Quadro Elettrico

stazione di pompaggio

Quadro di Telecontrollo

Punto di ingresso cavi

da quadro di controllo esterno

Canalina per cavo

 elettrico e segnale

Servizi igienici

Locale di servizio

Linea elettrica e comando

Stazione di pompaggio

 interrata

Stazione di pompaggio e

quadro comando
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