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unita

DIMENSIONI

IMPORTI

?‘X%g{% DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita '”f/'d'
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione (SpCat 1)
Operein economia (Cat 4)
Economie (SbCat 10)
1/40 Operaio speciaizzato Ore normali
01.PO1.A10.
005 40,00
SOMMANGO... h 40,00 35,91 1436,40, 1,160
2/41 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. 40,00
005 —_—
SOMMANO... h 40,00 30,00 1°200,00f 0,969
3/42 Sommozzatori specializzati ,in coppia per
P.M.7 esecuzione e verificalavori subacquel
16,00
SOMMANO... h 16,00 220,00 3'520,000 2,842
4/43 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a
01.P24.A28. |20 HP compreso il manovratore, carburante,
005 lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni
altro onere connesso per il tempo di effettivo
impiego Con bennarovesciadi tipo richiesto dalla
D.L.
32,00
SOMMANGO... h 32,00 49,02 1'568,64/ 1,266
5/44 Nolo di barcafluviale con portatafinoa50t
01.P24.P00.0 [comprensivo di operatore abilitato all'uso, apposita
05 autorizzazione alla navigazione, carburante,
lubrificante, tutte le dotazioni di bordo previste
dallalegge e quanto atro necessario per il corretto
funzionamento Della potenzafino a100 CV.
16,00
SOMMANGO... h 16,00 126,25 2'020,00f 1,631
Parziale LAVORI A MISURA euro 9745,04/ 7,867
A RIPORTARE 9745,04

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

9'745,04

6/3
01.A01.A85.
005

714
01.A01.A80.
090

8/5
01.A01.C70.
010

9/6
01.A04.H40.
005

10/7
01.A01.B87.
020

11/8

LAVORI A CORPO

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione (SpCat 1)
Scavi erinterri (Cat 1)

Scavi in sezione (SbCat 1)

Scavo in trincea, in vie gia sistemate, a pareti
verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra, ivi comprese le
armature occorrenti per assicurare la stabilital delle
pareti, a cassero continuo anche se non
recuperabile, I'estrazione delle materie scavate ed il
loro deposito alato dello scavo o nel sito indicato
dalladirezione lavori ad una distanza massmadi
m 300 Fino alaprofondita di m 2

A-B *(lung.=12+5)

C-D

passacavo ENEL

SOMMANO...

Scavo eseguito a mano a sezione obbligatao a
sezioneristretta, a qualsiasi scopo destinato, in
terreni sciolti o compatti, fino alla profonditadi 1,5
m, misurata rispetto a piano di shancamento o di
campagna e deposito dei materiali al lati dello
scavo stesso In presenza di acquafino ad un
battente massimo di 12 cm

stazione pompaggio

SOMMANO...

Sovrapprezzo alo scavo per I'esecuzionein
presenza d'acqua asportata con pompa, compreso
I'onere della canalizzazione provvisoria Con
battente superiore a 12 cm e scavo eseguito a mano
tratto C-D

stazione pompaggio

Tratto AB

SOMMANO...

Armatura per sostegno pareti di scavo per
fondazioni di opere idrauliche, anche in presenza
di acqua, compreso il puntellamento ed ogni onere
occorrente A cassero continuo

Stazione pompaggio

SOMMANO...

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
scavo precedentemente estratte e depositate
nell'ambito del cantiere, compreso carico,
trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico

A-B *(lung.=12+5)

C-D

passacavo ENEL

SOMMANO...

Opere necessarie per |'esecuzione di un by-pass

m3

m3

m3

m2

m3

4,00

17,00
19,00
20,00

1,80

10,00
1,80
10,00

2,00

17,00
10,00

2,00
20,00

0,600
0,500
0,500

1,800

0,500
1,800
0,500

2,000

0,600
0,500
1,000
0,500

1,500
1,100
0,500

1,000
2,000
1,000

1,500
1,100
2,500
0,500

15,30
10,45
5,00

30,75

6,48

6,48

5,00
6,48
5,00

16,48

16,00

16,00

15,30
5,50
5,00
5,00

30,80

19,85

90,69

7,74

19,73

7,81

610,39

587,67

127,56

315,68

240,55

0,493

0,474

0,103

0,255

0,194

A RIPORTARE

11°626,89

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

11°626,89

AP.BY -
PASS

12/9
01.A01.A45.
010

13/16
01.AO0L.A8S5.
005

14/10
01.A02.A30.
005

15/11
01.A02.A40.
005

16/12
01.A02.B40.

delle acque fognarie; compreso il nolo della
pompa, del generatore, dell'assistenza di operaio
specializzato , delle chiusure della tubazione per Ic
scarico delle acque prelevate ed ogni altro onere
per dare I'operafinita alla perfetta regola dell'arte

SOMMANO...

Scavo apareti verticali in acqua eseguito con
idonei natanti regolarmente autorizzati e provvisti
di regolari dotazioni di bordo, manovratori abilitati
ed ogni altro onere per |'esecuzione di opere di
fondazione, arginatura, spalle di manufatti, eseguiti
nell'alveo dei fiumi, compreso il trasporto a mezzo
di idonee betoline,lastesa e, 0 lasistemazione e
rimbattimento delle sponde o la colmatura di
depressioni, esclusa la casseratura a protezione del
medesimi Con trasporto oltre 300 metri

tratto A-B - D-C *(lung.=15+20)

sfioratori

SOMMANO...

Scavo in trincea, in vie gia sistemate, a pareti
verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra, ivi comprese le
armature occorrenti per assicurare la stabilital delle
pareti, a cassero continuo anche se non
recuperabile, I'estrazione delle materie scavate ed il
loro deposito alato dello scavo o nel sito indicato
dalladirezione lavori ad una distanza massima di
m 300 Fino alaprofondita di m 2

acquedotto

SOMMANO...

Demoalizioni (ShCat 2)

Demolizione di murature in calcestruzzo non
armato, in qualunque piano di fabbricato,
compresa ladiscesao lasalitaaterrade materidi,
lo sgombero dei detriti, computando i volumi
prima della demolizione Con carico e trasporto dei
detriti ad impianto di smaltimento autorizzato
pozzetti foro nelle murature via giovannetti

SOMMANO...

Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo
non armato, in qualungue piano di fabbricato,
compresalasalitao discesa aterradel materiali, lo
sgombero dei detriti; i volumi si intendono
computati prima della demolizione Con carico e
trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento
autorizzato

beole p.zzaS. Giulio

Acciotolato via giovannetti

SOMMANO...

Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi
spessore, misurate nellaloro superficiereale, in

acorpo

m3

m3

m3

m3

2,00

35,00
40,00

65,00

0,50

12,00
2,00
17,00

0,600
0,600

0,500

0,500

1,200
2,000
1,800

1,000
1,000

0,300

0,300

0,200
0,200
0,200

1,00

1,00

21,00
24,00

45,00

9,75

9,75

0,15

0,15

2,88
0,80
6,12

9,80

595,88 595,88

98,95 4'452,75

19,85 193,54

180,77 27,12

87,45 857,01

0,481

3,595

0,156

0,022

0,692

A RIPORTARE

17°753,19

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO Sp.A.
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unita

DIMENSIONI

IMPORTI

?‘Xgig{:i DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita '”f/'d'
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 17°753,19
005 qualunque piano di fabbricato, compresala discesa
olasaitaaterradei materiali, lo sgombero dei
detriti, computando le superfici primadella
demolizione, compreso il trasporto del detriti ad
impianto di smaltimento autorizzato Con una
superficie di almeno m2 0,50
P.zza S. Giulio 12,00 1,200 14,40
2,00 2,000 4,00
trottatoie 2,00 5,00 0,600 6,00
SOMMANO...| m? 24,40 15,40 375,76/ 0,303
17/13 Sovrapprezzo aqualsiasi tipo di scavo, per la
07.A01.A20. |presenzadi massi, muri di mattoni e calcestruzzo o
020 materiale roccioso richiedenti 1'uso continuo del
martello demolitore; da applicarsi a volume
effettivo demalito
Acquedotto 65,00 0,500 0,300 9,75
SOMMANO...| m? 9,75 56,69 552,73 0,446
18/14 Disfacimento manuale di pavimentazionein
01.A02.D00. [ciottolato o in cubetti per recupero e reinpiego,
010 compreso |o scavo del fondo sabbioso, la cernita
dei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul
mezzo di trasporto, il trasporto presso i magazzini
municipali e lo scarico Per quantitativi oltre m? 10
17,00 1,800 30,60
SOMMANO...| m? 30,60 14,76 451,66/ 0,365
Trasporto e smaltimento materiale (SbCat 3)
19/15 terra (compresa quella proveniente da siti
29.P15.A25. |contaminati), rocce e materiae di dragaggio
010 (rif.codice CER 17 05) terrae rocce, diverse da
quelledi cui allavoce 17 05 03 (rif.codice CER 17
05 04)
varie su scavi e demolizioni 20,000 20,00
SOMMANO... t 20,00 9,00 180,00, 0,145
Canalizzazioni (Cat 2)
Tubazione (ShCat 4)
20/ 17 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato g
01.A04.B15. |dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
030 betonaggio, diametro massimo nominae
dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso
il getto, lavibrazione, il ponteggio, la cassaforma
ed il ferro darmatura; conteggiati a parte. Eseguito
con 250 kg/m?
P.zza S.Giulio *(lung.=12+5) 17,00 0,210 3,57
Via Giovannetti 19,00 0,280 5,32
SOMMANO...| m? 8,89 77,66 690,40, 0,557
21/18 Getto in operadi calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C00. |amano In struttura di fondazione
005 17,00 0,210 357
19,00 0,280 5,32
SOMMANO...| m? 8,89 82,02 729,16/ 0,589
A RIPORTARE 20'732,90

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

20°732,90

22/19
08.P25.F07.0
20

23/20
08.A40.133.0
10

24121
08.A40.121.1
95

25/26
08.A40.121.0
90

26/27
08.A40.121.1
30

Curve 90° per condotte in PEAD strutturato di tipo
corrugato diametro esterno 250
Troppo pieno via Giovannetti

SOMMANO...

Provvistae posain operadi tubazioni in PEAD
strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alla
norma EN 13476-3, rigidezza circonferenziale SN
=8 kN/m2, eseguiti con parte internalisciae
corrugati esternamente, compreso la giunzione a
bicchiere o con manicotto e doppia guarnizione
bidirezionale in EPDM tenutaidraulica 1,5 bar, il
carico elo scarico apie d'opera, laloro discesa
nellatrincea; compreso ogni lavoro e provvista per
dare |'opera perfettamente ultimata aregola d'arte:
diametro esterno 250

Troppo pieno via Giovannetti(curva)

SOMMANO...

Provvistae posain operadi tubazioni in polietilene
ad dtadensita (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80
kgf/cm? - UNI EN 12201 - per condotte fognarie in
pressione (EX UNI EN 13244) - marcatura
MARRONE;, rispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie del ministro della sanita relative a
manufatti per liquidi, compresaladiscesanelle
trincee e nei manufatti con sistemazione a
livelletta, esecuzione dei giunti, mediante manicotti
di raccordo o flange oppure con saldature per
fusione nel caso di polietilenein barre, compreso
collaudo e provaidraulica ed ogni opera
accessoria: DE 90, PN 16

Tubazione acquedotto 2"

SOMMANO...

Provvista e posain operadi tubazioni in polietilene
ad dtadensita (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80
kgf/cm? - UNI EN 12201 - per condotte fognariein
pressione (EX UNI EN 13244) - marcatura
MARRONE, rispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie del ministro della sanita relative a
manufatti per liquidi, compresaladiscesanelle
trincee e nel manufatti con sistemazione a
livelletta, esecuzione dei giunti, mediante manicotti
di raccordo o flange oppure con saldature per
fusione nel caso di polietilene in barre, compreso
collaudo e provaidraulicaed ogni opera
accessoria: DE 90, PN 10

(lung.=579+10)

SOMMANO...

Provvistae posain operadi tubazioni in polietilene
ad altadensita (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80
kgf/cm? - UNI EN 12201 - per condotte fognarie in
pressione (EX UNI EN 13244) - marcatura
MARRONE, rispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie del ministro della sanita relative a
manufatti per liquidi, compresaladiscesanelle
trincee e nei manufatti con sistemazione a
livelletta, esecuzione del giunti, mediante manicotti

1,00

65,00

589,00

1,00

1,00

1,00

1,00

65,00

65,00

589,00

589,00

25,13 25,13

47,77 47,77

14,37 934,05

13,09 7'710,01

0,020

0,039

0,754

6,225

A RIPORTARE

29'449,86

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

29°449,86

27128
ART 04

28/29
ART 03

29/30
07.PO1.V 04
005

30/31
07.A11.K20.
005

31/32
08.A35.H10.
175

32/46
16.P05.A15.
019

di raccordo o flange oppure con saldature per
fusione nel caso di polietilenein barre, compreso
collaudo e provaidraulica ed ogni opera
accessoria: DE 250, PN 10

troppo pieno stazione

troppo pieno via Giovannetti

SOMMANO...

Fornitura blocchi in c.a. per I'ancoraggio tubazioni
del DN 90-150 completi di collari , anelli catein
acciaio Aisi 304

mandata lago

troppo pieno stazione + via Giovanetti

SOMMANO...

Posadi tubazionein PEAD DE 90 - PE100 -
PN10 nel lago, compresalaposadei blocchi in
c.a, il fissaggio ed ogni altro onere necessario a
darel'operafinitaaregoladarte.

mandata

troppo pieno stazione+via Giovannetti nel lago
tombinatura acque bianche

SOMMANO...

Nastri Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
tratto A-B C-D *(lung.=17+19)

SOMMANO...

Posain operadi nastro di segnalazione duranteiil
rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una
profonditadi circa50 cm dal piano viabile;
compresa la sistemazione amano del piano di
appoggio ed ogni atro onere

tratto A-B C-D

SOMMANO...

Provvistae posain operadi tubi in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere
con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interrati non in pressione,
compreso il carico elo scarico apie' d'opera, ela
loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 8 kKN/m? SDR 34: del diametro
esterno di cm 25

Raccordi fognature esistenti

SOMMANO...

Fornitura e posain operadi tubazioni in polietilene
corrugato diametro 140 mm a doppia parete a
marchio IMQ conforme alla Norma CEl EN
50086-1 (CEI 23-29) e CEl EN 50086-2-4/A1
(CEl 23-46;V1), resistenza allo schiacciamento >
450 N,complete di sellettein pvc ogni 1,5 ma
minimo, per un preciso distanziamento nello scavo
per pit tubi, compresa lasigillaturadei giunti, il
filo in acciaio zincato nonche tutte le altre forniture
e prestazioni per dare le tubazioni posate aregola

cadauno

28,00
40,00

560,00
40,00
6,00

36,00

36,00

7,00

28,00
40,00

68,00

40,00
6,00

46,00

560,00
40,00
6,00

606,00

36,00

36,00

36,00

36,00

7,00

7,00

55,21

147,64

50,30

0,07

1,33

30,42

3754,28

6'791,44

307481,80

2,52

47,88

212,94

3,031

5,483

24,609

0,002

0,039

0,172

A RIPORTARE

70°740,72

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

70°740,72

33/22
08.P05.B72.0
05

34/23
Acqua.08.fon
dopozzn

35/24
Acqua.NO.V
CO.01.posa

36/25
07.A19.S30.
030

37/35
08.A25.F20.
005

d'arte secondo le indicazioni e disegni forniti dalla
Direzione Lavori; esclusi gli scavi, reinterri e
calcestruzzo di protezione conteggiati a parte.

passacavo ENEL
Passacavo S.P. - quadro

SOMMANO...

Pozzetti di ispezione (SbCat 5)

Pozzetti a sezione rettangolare in cls Pozzetto di
ispezione a sezione rettangol are da 800x1000 mm,
h 1000 mm, spessore parete 110 mm con fondo a
sezione idraulica per tubazioni diametro max 600
mm, completo di solettain c.a. con foro per passo
d'uomo

ViaGiovannetti

SOMMANO...

Formazione di fondo per pozzetto di ispezione per
fognatura da.cm. 80x80 , mediante posa di
piastrelle in gres ceramico delle dimensioni
ciascunadi cm 7,5 x 15 e spessoremm 9- 10 e
canalinaa 120° in gres ceramico del diametro di
cm 25, compresa la perfetta sigillaturadel giunti ec
ogni altro onere necessario adare I'operafinitaa
regoladarte

Via Giovannetti

SOMMANO...

Posa Pozzetti prefabbricati completi di soletta
prefabbricatain c.a . Si intendono compresi i
lavori di sigillatura, giunzione ed ogni atra
lavorazione necessaria a dare I'operafinitae
funzionante a perfettaregolad'arte.

SOMMANO...

Modificadi quota del piano di posadel chiusino,
compresa larimozione e ricollocazione del
chiusino elaformazione di cordolo costituito da
maltadi cemento e mattoni pieni nel caso di riazo;
oppure lademolizione del cordolo esistente del
manufatto nel caso di abbassamento senzaripresa
del volto, per modifiche di quotafino a 20 cm; per
chiusini misura 64 x 64

Via Giovannetti

SOMMANO...

Fornitura e posadi chiusino di ispezionein ghisa
sferoidal e rispondente alle norme UNI EN 124-2,
classe D 400 per traffico intenso, atelaio circolare
0 quadrato con suggello circolare articolato
autocentrante ed estraibile con bloccaggio di
sicurezzain posizione aperta, munito di
guarnizione in elastomero antirumore peso cakg
90: telaio rotondo, H 100 mm, @ mm 850-passo
d'uomo mm 600 minimi

cadauno

20,00
4,00

20,00
4,00

24,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

6,55

363,07

161,45

214,22

175,66

157,20

726,14

161,45

214,22

351,32

0,127

0,586

0,130

0,173

0,284

A RIPORTARE

1,00

72'351,05

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO Sp.A.
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI incid
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita o '
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 1,00 72°351,05
SOMMANO...| cad 1,00 244,54 24454| 0,197
38/36 Posa Pozzetti prefabbricati completi di soletta
Acqua.NO.V |prefabbricatain c.a. . S intendono compresi i
CO.01.posa |lavori di sigillatura, giunzione ed ogni altra
lavorazione necessaria a dare I'operafinitae
funzionante a perfettaregolad'arte.
A-C 1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00 214,22 214,22 0,173
39/45 'FORNITURA E POSA POZZETTO DI
16.P04.A05. |ISPEZIONE PER IMPIANTI ELETTRICI
260 Realizzazione di pozzetto di ispezione per impiantc
elettrico di fermata per collegamento impianto
illuminazione, apparato VIA, emettitrici di
biglietti, o altra apparecchiatura el ettrica presente
in fermata, completo di chiusino in ghisa
sferoidale, di dimensioni interne minime di cm.
30x30 h 30-50, realizzato in mattoni pieni o
prefabbricato in cls, in ogni caso con il fondo
bucato per la dispersione delle acque piovane. Non
€ compreso il ripristino definitivo solo nel caso di
pavimentazione in lastricato di pietra.
2,00
SOMMANO...| cad 2,00 68,56 137,12| 0,111
40/58 Fornitura e posain operadi paratoiain acciaio
ANV. AlSI 304 dacm 50 x cm 60 spessore mm 3
005.paratoia |completadi guide, zanche e catena per regolazione
Sezionatore vecchio decantatore 1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00 156,39 156,39 0,126
Sottofondi (ShCat 6)
41/33 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato g
01.A04.B15. |dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
030 betonaggio, diametro massimo nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso
il getto, lavibrazione, il ponteggio, la cassaforma
ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito
con 250 kg/m?3
raccordi fognature esistenti 7,00 0,210 1,47
SOMMANO... m?3 1,47 77,66 114,16/ 0,092
42/34 Getto in operadi cal cestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C00. [amano In struttura di fondazione
005 Raccordi fognature esistenti 7,00 0,210 1,47
SOMMANO... m?3 1,47 82,02 120,57 0,097
43/ 37 Sabbia granita Di cava
01.P03.A60 |acquedotto 65,00 0,500 0,100 3,25
005
SOMMANO..., m? 3,25 27,91 90,71 0,073
44138 Spandimento di materiali vari per spessori
01.A21.A20. |superiori acm 3, provvisti sfusi sul luogo
A RIPORTARE 73428,76

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO Sp.A.
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unita

DIMENSIONI

IMPORTI

?‘Xgig{:i DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita '”f/'d'
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 73428,76
005 d'impiego, per laformazione di strati regolari,
secondo le indicazioni delladirezione lavori,
compreso gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni atro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati Materiali
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e
simili, sparsi con mezzi meccanici.
acquedotto 65,00 0,500 0,100 325
SOMMANO...| m? 3,25 6,33 20,57 0,017
45/ 39 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
01.A21.A50. |strato di fondazione in misto granulare anidro o
010 altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,
mediante cilindratura a strati separati sino al
raggiungimento della compattezza giudicata idoneg
dalladirezione lavori Per spessore finito fino a 30
cm
passacavo ENEL 20,00 0,500 10,00
SOMMANO...| m? 10,00 1,29 12,90, 0,010
46/ 47 'Reinterro con sabbiafine
16.P05.A10. |passacavo ENEL 20,00 0,500 0,400 4,00
020 passacavo S.P. - Quadro 4,00 0,500 0,400 0,80
SOMMANO...| m? 4,80 36,26 174,05/ 0,141
47150 Getto in operadi cal cestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C00. |amano In struttura di fondazione
005 P.zzaS.Giulio 2,00 2,000 0,150 0,60
2,00 3,000 0,150 0,90
3,00 5,000 0,150 2,25
ViaGiovanetti 1,00 1,000 0,150 0,15
5,00 1,000 0,150 0,75
SOMMANO...| m? 4,65 82,02 381,39 0,308
48/51 Cal cestruzzo per uso non strutturale confezionato g
01.A04.B15. |dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
020 betonaggio, diametro massimo nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso
il getto, lavibrazione, il ponteggio, la cassaforma
ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito
con 200 kg/m?3
P.zzaS.Giulio 2,00 2,000 0,150 0,60
2,00 3,000 0,150 0,90
3,00 5,000 0,150 2,25
Via Giovanetti 1,00 1,000 0,150 0,15
5,00 1,000 0,150 0,75
SOMMANO...| m? 4,65 71,94 334,52 0,270
Ripristini pavimentazioni stradali (Cat 3)
operein pietra (SbCat 7)
49/48 Delimitazioni pavimentazioni. Fornitura e posadi
26.A04.A13. |cordoali allettati con malta cementizia, compresi:
030 |'apposita fondazione, 1o strato di conglomerato
cementizio (cemento kg 150, sabbia m3 0,400,
ghiaietto m3 0,800) per I'allettamento dei cordoli,
dello spessore di cm 15 e dellalarghezza di cm 40,
la battitura con mazzeranghe di ailmeno kg 15 di
peso, labagnatura, lasigillatura e rifilatura dei
A RIPORTARE 74°352,19

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO Sp.A.
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NUm.Ord. unita DIMENSIONI N IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita %
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 74°352,19
giunti con boiacca di cemento, il ripassamento
durante e dopo la posa e ogni opera di scalpellino.
in serizzo Formazzaretti sezioni cm 20x8
lunghezza a correre
Via Giovanetti 4,00 1,80 0,200 1,44
p.zzas. Giulio 2,00 2,00 0,200 0,80
15,00 0,200 3,00
SOMMANO...| m? 524 59,83 31351 0,253
50/ 49 Beola Grigia proveniente dallazona del VCO
26.P03.A35. |(comuni di Beura-Cardezza, Trontano,
010 Montecrestese, Villadossola) avente caratteristiche
di ortogneis di color grigio uniforme, agrana
medio fine omogenea con fondo bianco-grigiastro
con piccole picchiettature contrastanti (lavorazione
piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento
dellalastra, franco laboratorio di trasformazione).
in lastre dello spessore di cm 3
P.zzaS.Giulio 2,00 2,000 4,00
2,00 3,000 6,00
3,00 5,000 15,00
ViaGiovanetti 1,00 1,000 1,00
Via Giovanetti 5,00 1,000 5,00
SOMMANO...| m? 31,00 104,98 3254,38) 2,627
51/52 Posain operadi lastrein pietra o marmo, per il
01.A12.H25. |rivestimento di pareti verticali, lacui provvistasia
005 compensata a metro quadrato, incluse le graffe per
I'ancoraggio, |'imbottitura dalla pietra contro le
superfici di appoggio e lasigillaturadel giunti Di
qualunque dimensione e spessore
guadro comando incassato 1,00 0,500 0,700 0,35
Daterraaquadro comando 1,00 0,500 1,000 0,50
SOMMANO..., m? 0,85 53,42 4541 0,037
52 /53 Opus incertum in beola grigia lavorazione piano
26.P03.F16.0 | sega spessore cm 4-5
05 P.zzaS.Giulio 2,00 2,000 4,00
2,00 3,000 6,00
3,00 5,000 15,00
ViaGiovanetti 1,00 1,000 1,00
5,00 1,000 5,00
SOMMANO...| m? 31,00 14,49 449,19, 0,363
53/54 Posain opera di pavimento o rivestimento in lastre
01.A12.L.10. |di quarzite rettangolari, quadrate o a contorni
005 irregolari di qualunque dimensione, colore e
spessore, disposte a disegni, con fascia perimetrale
0 ad "opus incertum" dato in opera con malta di
cemento escluso il sottofondo Per quantitativi di
almeno m? 1
Trottatoie 2,00 5,00 0,600 6,00
SOMMANO...| m? 6,00 34,58 207,48/ 0,168
54/55 Pavimentazione ad acciottolato. Fornitura e posa di
26.A04.A05. |pavimentazione in acciottolato dello spessore
010 complessivo di cm 13-15 realizzato con ciottoli
scelti del Ticino, di colore grigio misto, provvisti ir
prossimita’ del luogo di posa, collocati di punta, a
secco su letto di sabbiadella Dora, della Stura, del
A RIPORTARE 78'622,16

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

DIMENSIONI

di

misura

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

78622,16

55/56
AcquaNO.V
C0.01.80

56 /57
Acqua.NO.V
C0.02.150

57/59
AcquaNO.V
CO0.06

Po, (granulometria 0/4-0/8) mista a cemento tipo
325 (nelle dosi di 200 kg per m3 di sabbia) dello
spessore di cm 8. Sono compresi lafornituradella
sabbia e del cemento, I'innaffiamento, la battitura
con piastra vibrante del peso di kg 150, la
scopatura delle superfici. E' previstal'eventuae
sigillaturadei giunti, laddove non venga eseguitalé
bitumatura e sia necessaria larealizzazione di
pendenze per laformazione di scivoli, attraverso la
stesura sulle superfici di boiaccadi cemento
(beverone formato da sabbia fine 0/2 e cemento).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
|'operafinitaaregoladarte. ciottoli scelti del
Ticino diametro cm 6/8

via Giovanetti

Acquedotto

SOMMANO...

Formazione stazione di pompaggio (Cat 5)
Pozzetti di ispezione (SbCat 5)

Fornitura e posain opera di pozzetto prefabbricato
per saracinesche e ritegni stazione di pompaggio;
compreso sottofondo pozzetto spessore cm 10 in
cls Rck>= 150 kg/cm2 confezionato con cemento
tipo 32.5;; compresalafornituraelaposadi n. 1
chiusino in pietra 55x55 cm; compresa la perfetta
sigillaturadei giunti agaranzia dellatenuta
idraulica, compresi gli scavi ei rinterri ed ogni
altro onere necessario adare |'operafinitaaregola
d'arte. Dimensione interna pozzetto: m 0,50 x m
0,50 x h interna nettafino am 1,00;

P.zza S.Giulio

SOMMANO...

Fornitura e posain opera di pozzetto prefabbricato
per stazione di pompaggio liquame vibro
compresso in cal cestruzzo C40/C50, con spessore
pareti 15 cm, con fondo, armato e calcolato per
carichi stradali di prima categoriacome daD.M.
14/01/2008, munito di soletta carrabile
prefabbricata spessore cm 20 in cal cestruzzo
predisposta per la posa di chiusini carrabili;
compresalaposade chiusini, laperfetta
sigillaturadei giunti agaranzia dellatenuta
idraulica, compresi gli scavi ei rinterri ed ogni
altro onere necessario per dare I'operafinitaa
regola d'arte. Dimensione interna pozzetto pompe:
m 1,50 x m 1,50 x h = interna nettafino am 3;
Stazione pompaggio

SOMMANO...

Fornitura e Posa di Stazione di sollevamento
prefabbricata, realizzata in poliestere rinforzato cor
fibradi vetro (GPR), rivestita con materiale
protettivo trasparente avente spessore 0,2 mm,
munitadi n. 2 piedi di accoppiamento DN 65in
acciaio inox, di n.1 valvoladi flussaggio,tubazioni
di mandata flaggiate dellalunghezza necessaria
affinche esse possano uscire orizzontalmente dal
corpo della stazione di circa 20 cm alaquota di
uscitaindicatain progetto, queste ultime collegate
per mezzo di n. 2 multi-joint con flange ai piedi di

m?2

cadauno

cadauno

1,00
1,00

17,00
65,00

2,500
0,300

42,50
19,50

62,00

2,00

2,00

1,00

1,00

83,99 5207,38

556,79 1113,58

2'643,02 2'643,02

4,204

0,899

2,134

A RIPORTARE

87'586,14

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

87'586,14

58/ 60
NP.11 Inox

QC

59/61
NP.11 Inox
Staz

60/ 62
carpenteria
ANV
01.004.carp

accoppiamento e dotate di n. 2 curve a 90°
installate alla quota di uscita dalla stazione, di n. 4
tubi guida con relativo attacco in acciaio inox, di
staffa porta galleggianti a quattro ganci, di staffa di
sostegno tubi, di set di tasselli chimici competi di
fiale, dadi erondelle, dotata di fondo ad imbuto
ottimizzato per consentire |'autopulizia dello stesso
emunito di piastradi ancoraggio, con forometrie e
relativi bocchelli predisposti per I'entratadel cavi
elettrici, di n. 2 tubo di ingresso in PVC DN 250,
di n. 2 tubi di mandatain acciaio inox DN65 e di
n. 1 tubo di troppo pienoin PVC DN 250, senza
coperchio superiore e fornitadi ogni altro
accessorio necessario allaposa e d corretto
funzionamento di n. 2 elettropompe sommerse con
punto di lavoro stimanto pari aQ = 4,0 /seH=
12,5 m; aventediam. 1,4 m e dtezzafinoa2,5m.
ca.

Stazione di pompaggio

SOMMANO...

Carpenterie (SbCat 8)

Fornitura e posa di telaio composto da profili
40x60x5 mm in acciaio inox aisi 304, completo di
cardini inox aisi 304, fondo inox 304,
predisposizione per chiusura alucchetto

Quadro comando 500x700 mm

SOMMANO...

Fornitura e posa di telaio composto da profili
40x60x5 mm in acciaio inox aisi 304, completo di
cardini inox aisi 304, fondo inox 304,
predisposizione per chiusuraalucchetto

Stazione 1080x1280 mm

SOMMANO...

Realizzazione carpenteria e impianto elettrico
stazione di pompaggio composta da due
elettropompe, quadro €elettrico di comando,
regolatori di livello, staffe portaregolatori, valvole
di ritegno , saracinesche a corpo piatto, tubi guida,
impianto di terrarealizzato con dispersori di terra
in acciaio, con sezione a croce, cordadi rame
nuda, morsetti di connessione, accessori vari per
collegamento e materiale d'uso, interruttore
differenziale magnetotermico alloggiato in cassetta
stagna per esterno, di taratura adeguata, materiale
idraulico per realizzazione montanti di sditae
tubazione di mandata comprendente: tubi guidain
acciaio inox AlSI 304 DN65, collettore di mandata
inacciaio inox AlISI 304 completi di curvea90° e
flange piane 2277 PN 10, completo di flangia
al'estremita per collegamento tubo di mandatae 2
raccordi flangiati per collegamento con scarichi
elettropompe, bulloneriain acciaio inox AlSI 304,
guarnizioni in gommatelata, accessori vari,
materiale d'uso e quant'altro necessario per una
realizzazione aregolad'arte, compresaforniturae
posain operadi cassetta stagna per contatore
ENEL, manodopera per consegna, posi zionamento
pompe e materiali, realizzazione collegamenti
elettrici ed idraulici, prove finali di buon

acorpo

cadauno

cadauno

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

13'567,56 13'567,56

152,50

442,00

152,50

442,00

10,953

0,123

0,357

A RIPORTARE

101748,20

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

101748,20

61/63
ANV.01.003.
POMP

62/1
ANV CO.cant
iere

63/2
ANVCO.tras
porto

funzionamento. A corpo.

SOMMANO...

elettropompe (SbCat 11)

Fornitura e posain operadi elettropompa
sommersa per liquidi carichi compreso grillo,
catenain acciaio zincato dam 3, cavo in neoprene
dam 10, compreso ogni altro onere necessario a
dare I'operafinitaaregola d'arte avente le seguenti
caratteristiche tecniche: Corpo pompa in ghisa;
Girante in ghisa, Doppiatenuta sull'albero, Albero
motore e bulloneriain acciaio inox; Passaggio
libero: 65 mm; N. Poli: 3; Frequenza: 50 Hz;
Potenza nominale motore 2,4 kW; Tensione
nominale: 400 Volt; Predisposta per valvoladi
flussaggio; Portata: 4 1/s, Prevalenza geodetica: 2
m; Prevalenzatotale: 12,5 m.

pompe stazione

SOMMANO...

Apprestamenti e Trasporti Speciali (Cat 7)
Cantiere (ShCat 9)

Formazione cantiere presso Isola"San Giulio" con
trasporto dei manufatti prefabbricati e materiali sul
luogo di impiego con barcafluviale o chiatta di
idonee dimensioni, compreso carico e scarico ed
ogni altro onere necessario per |'esecuzione a
regoladarte.

SOMMANO...

Trasporto materiali di risultaper smaltimento in
discarica con barcafluviale o chiatta di idonee

dimensioni, compreso carico e scarico ed ogni atrc
onere necessario per |'esecuzione aregola d'arte.

SOMMANO...

Parziale LAVORI A CORPO euro

cadauno

cadauno

acorpo

acorpo

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6'526,14 6'526,14

2'750,00 57500,00

4'837,76 4'837,76

2'108,16 2'108,16

110'975,22

5,269

4,440

3,906

1,702

89,593

A RIPORTARE

120'720,26

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

120'720,26

64/ 64
SIC.SPCL

COSTI SICUREZZA (SPECIALI

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica
dei soli costi dellasicurezzadegli apprestamenti,
espressamente previsti dal Piano di Sicurezzae
Coordinamento (PSC) per o specifico cantiere,
denominati "Costi Specidi”. Tali "Costi Speciali”
della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi
unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso d' Asta.

SOMMANO...

Parziale COST| SICUREZZA (SPECIALLI)
euro

TOTALE euro

%

100,00

100,00

3'145,02 37145,02

37145,02

123'865,28

2,539

2,539

100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO Sp.A.
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IMPORTI

%‘i';iglr:‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”3"'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 9'745,04/  7,867-(100,000)
M:001 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 9'745,04/  7,867-(100,000)
M:001.004 Opere in economia euro 9745,04/  7,867-(100,000)
M:001.004.010 Economie euro 9'745,04/  7,867-(100,000)
C LAVORI A CORPO euro 110'975,22|  89,593-(100,000)
C:001 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 110°975,22| 89,593-(100,000)
C:001.001 Scavi erinterri euro 9'568,30 7,725-(8,622)
C:001.001.001 Scavi in sezione euro 7°124,02 5,751-(6,419)
C:001.001.002 Demolizioni euro 2'264,28 1,828-(2,040)
C:001.001.003 Trasporto e smaltimento materiale euro 180,00 0,145-(0,162)
C:001.002 Canalizzazioni euro 55'038,85|  44,434-(49,596)
C:001.002.004 Tubazione euro 51'584,58|  41,646-(46,483)
C:001.002.005 Pozzetti di ispezione euro 2'205,40 1,780-(1,987)
C:001.002.006 Sottofondi euro 1248,87 1,008-(1,125)
C:001.003 Ripristini pavimentazioni stradali euro 9477,35 7,651-(8,540)
C:001.003.007 operein pietraeuro 9'477,35 7,651-(8,540)
C:001.005 Formazione stazione di pompaggio euro 29'944,80)  24,175-(26,983)
C:001.005.005 Pozzetti di ispezione euro 17°324,16/  13,986-(15,611)
C:001.005.008 Carpenterie euro 7°120,64 5,749-(6,416)
C:001.005.011 elettropompe euro 5°500,00 4,440-(4,956)
C:001.007 Apprestamenti e Trasporti Speciali euro 6°945,92 5,608-(6,259)
C:001.007.009 Cantiere euro 67945,92 5,608-(6,259)
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3145,02|  2,539-(100,000)

TOTALE euro 123'865,28 100,000

Borgomanero, 16/11/2018

Il progettista
Ing F. Manini

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AcquaNovara.VCO S.p.A. ['Computo Definitivo Ortasan Giulio.dcf' (\SRVDOR1\Dati\Progettazione\Progetti\MN - Medio Novarese\Fognatura\Orta -




