
Sezione 2-2

12
1

98,4

Tubazione in PEAD PE100
DE160 PN16

Terreno di scavo

Calottatura in sabbia

Nastro segnalatore tubazione
acquedotto in pressione

26

10
095

50

Semina
a prato

Sezione1-1

12
5

140

Tubazione scarico di fondo/troppo
pieno in PEAD PE100 DE90 PN16

Terreno di scavo

Calottatura in sabbia

Nastro segnalatore tubazione
acquedotto in pressione

30

10
095

90

Semina
a prato

Tubazione acquedotto in PEAD
PE100 DE200 PN16

Sezione 3-3

12
1

138,6

Tubazione adduzione serbatoio in
PEAD PE100 DE160 PN16

Terreno di scavo

Calottatura in sabbia

Nastro segnalatore tubazione
acquedotto in pressione

26

10
095

90

Semina
a prato

Tubazione acquedotto in PEAD
PE100 DE160 PN16

Sezione 4-4

Sezione 6-6

11
6

98,4

Tubazione acquedotto in PEAD
PE100 DE110 PN16

Terreno di scavo

Calottatura in sabbia

Nastro segnalatore tubazione
acquedotto in pressione

21

10
095

50

Semina
a prato

Sezione 7-7
Strada Provinciale

12
1

138,4

Tubazione acquedotto in PEAD
PE100 DE110 PN16

Terreno di scavo

Calottatura in sabbia

Nastro segnalatore tubazione
acquedotto in pressione

26
75

90

20

Corsia ≈300 cm

Sezione 8-8
Strada Provinciale

12
1

98,4

Tubazione acquedotto in PEAD
PE100 DE110 PN16

Terreno di scavo

Calottatura in sabbia

Nastro segnalatore tubazione
acquedotto in pressione

26
75

50

20

Strato di collegamento Binder
posato in unico strato di sp. 20cm

Tappeto di usura sp. 4 cm previa
fresatura sp. 4 cm su tutta la corsia

Corsia ≈300 cm

Sezione 5-5

11
4

95,6

Tubazione scarico di fondo/troppo
pieno in PEAD PE100 DE90 PN16

Terreno di scavo

Calottatura in sabbia
19

10
095

50

Semina
a prato

12
1

100

Tubazione in PEAD PE100
DE200 PN16

Terreno di scavo

Calottatura in sabbia

Nastro segnalatore tubazione
acquedotto in pressione

26

10
095

50

Semina
a prato

Strato di fondazione stradale in misto di
fiume o di cava alluvionale sp.20cm

Strato di collegamento Binder
posato in unico strato di sp. 20cm

Tappeto di usura sp. 4 cm previa
fresatura sp. 4 cm su tutta la corsia

Strato di fondazione stradale in misto di
fiume o di cava alluvionale sp.20cm

Nastro segnalatore tubazione
acquedotto in pressione
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Interventi preliminari finalizzati alla riduzione delle perdite idriche  nei 
Comuni di Arona, Castelletto Sopra Ticino, Grignasco, Novara e Pieve 
Vergonte
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