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Tubazione PEAD PE100 DE75
PN16

Pozzetto in c.a. prefabbricato
80x80 cm

Tee ridotto in ghisa sferoidale
DN65x65x50

Saracinesca corpo piatto DN50

Tubazione PEAD PE100 DE63
PN16

DN 50

Tee ridotto in ghisa sferoidale
DN65x65x50

Saracinesca corpo piatto DN50

Tubazione PEAD PE100 DE63
PN16

Tubazione PEAD PE100 DE75
PN16

Magrone sp. 10 cm

Pozzetto in c.a. prefabbricato
80x80 cm

Chiusino in materiale composito
D400 Ø600

DN 50

DN 50

Tubazione PEAD PE100 DE75
PN16

Pozzetto in c.a. prefabbricato
80x80 cm

Tee ridotto in ghisa sferoidale
DN65x65x50

Sfiato a tripla funzione DN50
PN16

Saracinesca corpo piatto DN50

Pozzetto in c.a. prefabbricato
80x80 cm

Chiusino in materiale composito
D400 Ø600

Sfiato a tripla funzione DN50
PN16

Saracinesca corpo piatto DN50

Tee ridotto in ghisa sferoidale
DN65x65x50

Tubazione PEAD PE100 DE75
PN16

Magrone sp. 10 cm

11
0

60

Tubazione PEAD PE100 DE75
PN16

Bauletto in sabbia

Nastro segnalatore

Riempimento con terreno
proveniente dagli scavi

20
90

60

Nuova tubazione PEAD PE100
DE75 PN16

DN 80

Saracinesca corpo piatto DN65
con asta e chiusino di manovra
in ghisa sferoidale

Giunto flangiato universale
antisfilamento Ø50

range 46-71mm

Giunto flangiato universale
antisfilamento Ø50

range 46-71mm

Tee in ghisa sferoidale
DN65x65x65

Tubazione esistente in
acciaio DN60

Tubazione esistente in
acciaio DN60

Cartella DE75 PN16 completa di
flangia libera

Asta di manovra

Valvola di derivazione

Collare di presa
Tubazione acquedotto

Raccordo per presa sottocarico

Vs confine
di proprietà

Manicotto di raccordo
Allaccio

Mattone

Chiusino stradale in ghisa

Tubazione acquedotto

Vs confine
di proprietà

Collare di presa
Asta di manovra

Manicotto di raccordo
Allaccio

Valvola di derivazione
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Sostituzione condotta acquedottistica tra il serbatoio Prato Grande in
Oleggio Castello (NO) e località Cantarana in Arona (NO)

Particolari costruttivi

Tipologico pozzetto di scarico di fondo
Pianta e sezione

Tipologico pozzetto di sfiato
Pianta e sezioneSezione tipologica di scavo

Collegamento a rete idrica esistente
Regione Salvette

Schema allaccio
Fuori scala
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Interventi preliminari finalizzati alla riduzione delle perdite idriche  nei 
Comuni di Arona, Castelletto Sopra Ticino, Grignasco, Novara e Pieve 
Vergonte
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