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Persiana fissa in alluminio dim. cm 100xh50 per
ventilazione locale, completa di rete antinsetto

Porta di accesso coninfissi in alluminio,
larghezza cm 120 completa di serratura

a chiave

Persiana fissa in alluminio dim. cm
100xh50 per ventilazione locale,
completa di rete antinsetto

DN 80

DN 80

DN 80

DN 80

DN 80

DN 80

Tronchetto DN 80 in acciaio inox AISI 304
con flangia libera per scarico troppo pienoLinea scarico di fondo e troppo pieno del serbatoio

DN 50
DN 50

DN 50

DN 50
DN 50

DN 50

Tronchetto DN 80 in acciaio inox
AISI 304 con flangia libera per

scarico di fondo

Tronchetto DN 50 in acciaio inox
AISI 304 per carico serbatoio

Tronchetto DN 80 in acciaio inox
AISI 304 con flangia libera per

scarico di fondo

Tronchetto DN 80 in acciaio inox
AISI 304 con flangia libera per

scarico di fondo

Tronchetto DN 80 in acciaio inox
AISI 304 con flangia libera per

scarico di fondo

Tronchetto DN 80 in acciaio inox
AISI 304 con flangia libera per

scarico di fondo

Tronchetto DN 80 in acciaio inox
AISI 304 con flangia libera per

scarico di fondo

Tronchetto DN 100 in acciaio
inox AISI 304 con succheruola

flangiata per mandata rete idrica

Tronchetto DN 80 in acciaio inox
AISI 304 con flangia libera per

scarico troppo pieno

Tronchetto DN 80 in acciaio inox
AISI 304 con flangia libera per

scarico troppo pieno

Tronchetto DN 80 in acciaio inox
AISI 304 con flangia libera per

scarico troppo pieno

Tronchetto DN 50 in acciaio inox
AISI 304 per carico serbatoio

Tronchetto DN 50 in acciaio inox
AISI 304 con valvola a
galleggiante per carico serbatoio

Tronchetto DN 50 in acciaio inox
AISI 304 con valvola a
galleggiante per carico serbatoio
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Manicotto inox AISI304 filettato
femmina DN80 per collegamento
a collettore sistema di pompaggio

Foro DN 125 per collegamento al
collettore del sistema di pompaggio

Manicotto inox AISI304
 filettato femmina DN80 per
collegamento a collettore
sistema di pompaggio

Foro DN 125 per collegamento al
collettore del sistema di pompaggio

Manicotto inox AISI304 filettato
femmina DN80 per collegamento
a collettore sistema di
pompaggio

Foro DN 125 per collegamento al
collettore del sistema di pompaggio

Linea di mandata
rete idrica a gravità

PEAD DE110 PN16

Porta di accesso coninfissi in alluminio,
larghezza cm 70 completa di serratura
a chiave

Porta di accesso coninfissi in alluminio,
larghezza cm 80 completa di serratura
a chiave

Misuratore di portata (fornito dalla
Stazione Appaltante) DN100

Pozzetto in cls 140x120 per
alloggiamento misuratore di portata
(fornito dalla Stazione Appaltante)
completo di botole di chiusura in acciaio
AISI 304 antiscivolo

Saracinesca a corpo piatto in ghisa
sferoidale DN100

Saracinesca a corpo piatto in
ghisa sferoidale DN100

Tronchetto DN 100 in acciaio inox AISI 304 con
flangia libera per mandata sistema di pompaggio

PEAD DE160 PN16

PEAD DE110 PN16
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Puntone Ø2" in acciaio inox
AISI 304

Puntone Ø2" in acciaio inox
AISI 304

Puntone Ø2" in acciaio inox
AISI 304

Puntone Ø2" in acciaio inox
AISI 304

Puntone Ø2" in acciaio inox
AISI 304

Puntone Ø2" in acciaio inox
AISI 304

Pozzetto in cls 140x120 per
alloggiamento misuratore di portata

(fornito dalla Stazione Appaltante)
completo di botole di chiusura in acciaio

AISI 304 antiscivolo

PEAD DE160 PN16

Misuratore di portata (fornito dalla
Stazione Appaltante) DN150

Saracinesca a corpo piatto in ghisa
sferoidale DN150

Linea scarico di fondo e
troppo pieno del serbatoio

Linea di mandata
rete idrica a
gravità
(Dagnente)

Linea di mandata rete idrica
a gravità (Dagnente)

Linea di adduzione da Prato
Grande

Linea di mandata rete idrica Montrigiasco
e serbatoio esistente di Montrigiasco

Scala in acciaio inox AISI 304
per accesso in copertura

Saracinesca a corpo piatto in
ghisa sferoidale DN150

Linea di adduzione da Prato
Grande

Linea di mandata rete idrica
a gravità (Dagnente)
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DN 80

DN 80

DN 80

Valvola di non ritorno DN100
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Misuratore di livello ad
ultrasuoni
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DN 200
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DN 100

DN 100
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DN 150DN 150

DN 150

PEAD DE160 PN16

DN 150DN 150

DN 150

Pozzetto in cls 140x120 per
alloggiamento misuratore di portata
(fornito dalla Stazione Appaltante)
completo di botole di chiusura in acciaio
AISI 304 antiscivolo

Misuratore di portata (fornito dalla
Stazione Appaltante) DN150

Saracinesca a corpo piatto in ghisa
sferoidale DN150

Saracinesca a corpo piatto in ghisa
sferoidale DN150

DN 100

DN 100

DN 100
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PEAD DE200 PN16

Persiana fissa in alluminio dim.
cm 50xh10 per ventilazione
locale, completa di rete antinsetto

Persiana fissa in alluminio dim.
cm 50xh10 per ventilazione
locale, completa di rete antinsetto

Persiana fissa in alluminio dim.
cm 50xh10 per ventilazione
locale, completa di rete antinsetto

Misuratore di livello ad
ultrasuoni

Misuratore di livello ad
ultrasuoni

Misuratore di livello ad
ultrasuoni

DN 150
PN 16

DN 100

Scarico in vasca perdente (5x5x2m)
preceduto da pozzetto con sifone tipo

"Firenze"

Porta di accesso coninfissi in alluminio,
larghezza cm 120 completa di serratura

a chiave

Tronchetto DN 100 in acciaio
inox AISI 304 con succheruola

flangiata per mandata rete idrica

Tronchetto DN 100 in acciaio
inox AISI 304 con succheruola

flangiata per mandata rete idrica

Tronchetto DN 100 in acciaio
inox AISI 304 con succheruola

flangiata per mandata rete idrica

Tronchetto DN 50 in acciaio inox
AISI 304 con valvola a

galleggiante per carico serbatoio

Tronchetto DN 100 in acciaio
inox AISI 304 con succheruola

flangiata per mandata rete idrica

Tronchetto DN 50 in acciaio inox
AISI 304 con valvola a

galleggiante per carico serbatoio

Tronchetto DN 100 in acciaio
inox AISI 304 con succheruola

flangiata per mandata rete idrica

1
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2a

2b

2c

2d

2e
Chiusino in inox AISI304 passaggio
netto cm Ø60 con serraggio filettato e
guarnizione di tenuta fornito con telaio
annegato nel getto
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n. 46 piastre per ancoraggio
vasca-copertura
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n. 12 piastre a "L" per
ancoraggio interno

locale tecnico-copertura

n. 12 piastre a"L" per
ancoraggio corridoio-copertura
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Sistema di impermeabilizzazione costituito da: primer 
costituito da emulsione bituminosa per calcestruzzo;  
membrana con armatura composita in tessuto non 
tessuto di poliestere e fibra di vetro; membrana con 
armatura composita in tessuto non tessuto di 
poliestere e fibra di vetro con finitura ardesiata

Scala in acciaio inox AISI 304 per accesso in copertura
con gabbia di protezione a m 2,50 dal piano di calpestio

Parapetto in acciaio inox AISI 304
ai sensi della norma UNI 10807

Parapetto in acciaio inox AISI 304
Botola di chiusura 120x120cm in

acciaio AISI 304 antiscivolo

Botola di chiusura 120x120cm in
acciaio AISI 304 antiscivolo

Botola di chiusura 120x120cm in
acciaio AISI 304 antiscivolo

Chiusino in inox AISI304 passaggio
netto cm Ø60 con serraggio filettato e

guarnizione di tenuta fornito con
telaio annegato nel getto

Chiusino in inox AISI304 passaggio
netto cm Ø60 con serraggio filettato e

guarnizione di tenuta fornito con
telaio annegato nel getto

Chiusino in inox AISI304 passaggio
netto cm Ø60 con serraggio filettato e

guarnizione di tenuta fornito con
telaio annegato nel getto

Botola di chiusura 120x120cm in
acciaio AISI 304 antiscivolo

Chiusino in inox AISI304 passaggio
netto cm Ø60 con serraggio filettato e
guarnizione di tenuta fornito con telaio
annegato nel getto

Botola di chiusura 120x120cm in
acciaio AISI 304 antiscivolo

Chiusino in inox AISI304 passaggio
netto cm Ø60 con serraggio filettato e
guarnizione di tenuta fornito con telaio
annegato nel getto

Botola di chiusura 120x120cm in
acciaio AISI 304 antiscivolo

Botola di chiusura 120x120cm in
acciaio AISI 304 antiscivolo

Chiusino in inox AISI304 passaggio
netto cm Ø60 con serraggio filettato e

guarnizione di tenuta fornito con
telaio annegato nel getto

Botola di chiusura 120x120cm in
acciaio AISI 304 antiscivolo

Chiusino in inox AISI304 passaggio
netto cm Ø60 con serraggio filettato e

guarnizione di tenuta fornito con
telaio annegato nel getto

Botola di chiusura 120x120cm in
acciaio AISI 304 antiscivolo

Chiusino in inox AISI304 passaggio
netto cm Ø60 con serraggio filettato e

guarnizione di tenuta fornito con
telaio annegato nel getto

Chiusino in inox AISI304 passaggio
netto cm Ø60 con serraggio filettato e
guarnizione di tenuta fornito con telaio
annegato nel getto

Botola di chiusura 120x120cm in
acciaio AISI 304 antiscivolo

Chiusino in inox AISI304 passaggio
netto cm Ø60 con serraggio filettato e
guarnizione di tenuta fornito con telaio
annegato nel getto

Botola di chiusura 120x120cm in
acciaio AISI 304 antiscivolo

Chiusino in inox AISI304 passaggio
netto cm Ø60 con serraggio filettato e
guarnizione di tenuta fornito con telaio
annegato nel getto

Botola di chiusura 120x120cm in
acciaio AISI 304 antiscivolo

DESCRIZIONE PESO VASCA PESO COPERTURA

1- LOCALE TECNICO - dim. est.  cm 250x750xh250 + 16 cop. 72 (36+36)220

REGOLE per la POSA in OPERA delle VASCHE PREFABBRICATE
1) Eseguire scavo di dimensioni adeguate;
2) Realizzare soletta di fondazione in c.a. per appoggio vasca prefabbricata;
3) Ad avvenuta maturazione della soletta di fondazione, predisporre sopra la stessa uno strato di cm 5 di sabbia perfettamente
livellato;
4) Posizionare lentamente, a mezzo gru di portata adeguata, la vasca prefabbricata sopra la fondazione;
5) eseguire accuratamente il reinterro, con terreno non ghiaioso;
6) Riempire completamente la vasca con acqua al fine di evitare eventuali fenomeni di galleggiamento
    dovuti ad innalzamento della falda acquifera sotterranea o ad eventi meteorici improvvisi.

[ql ± 5%] [ql ± 5%]

2,2a,2b,2c,2d,2e- VASCHE ACCUMULO - dim. est. cad. cm 250x1017xh252 + 16 cop. cad 98 (49+49)cad.290

3 -LASTRA COPERTURA CORRIDOIO - dim. est. cad. cm 250x750x spess.  16 72 (36+36)

LEGENDA FONDAZIONI:

- Rete elettrosaldata Ø8/20x20
- Distanziatori H=14cm
- Sovrapposizione reti : 1 maglia
- Sopra la soletta di fondazione delle vasche
disporre 3-5 cm di sabbia tirata a staggia
- CLS Classe C25/30
- Ferro per armature B450C

RIVESTIMENTO PROTETTIVO APPLICATO ALLE
SUPERFICI INTERNE DELLE VASCHE 2 (ed intradosso
relative lastre di copertura)  IDONEO PER ACQUA
POTABILE

Classe di esposizione calcestruzzo: XA2

DN 100

DN 80
PN 16

DN 80
PN 16

PN
 1

6
DN

 5
0

PN
 1

6
DN

 5
0

Platea in CLS C25/30 con rete elettrosaldata
Ø8/20x20, con pensenza del 0,5% per scarico vasche

Puntone Ø2" in acciaio inox
AISI 304

Puntone Ø2" in acciaio inox
AISI 304

Puntone Ø2" in acciaio inox
AISI 304

Puntone Ø2" in acciaio inox
AISI 304
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Sigillatura giunto di contatto fra
la vasca e le lastre di copertura
(vedi Particolare 2)

Cordolo perimetrale per
contenimento strato di sabbia,
da realizzare dopo la posa dei

prefabbricati nella parte fuori
terra (Vedi Particolare 3)

0.00 +0.02+0.07

+2.75

+2.91

Chiusino in inox AISI304 passaggio netto cm
Ø60 con serraggio filettato e guarnizione di
tenuta fornito con telaio annegato nel getto

Sigillatura giunto di contatto fra
la vasca e le lastre di copertura
(vedi Particolare 2)

Sigillatura giunto di contatto fra
la vasca e le lastre di copertura
(vedi Particolare 2)+2.75

Sigillatura giunto di contatto fra
la vasca e le lastre di copertura

(vedi Particolare 2)

Chiusino in inox AISI304 passaggio netto cm
Ø60 con serraggio filettato e guarnizione di
tenuta fornito con telaio annegato nel getto

Sigillatura giunto di contatto fra
la vasca e le lastre di copertura
(vedi Particolare 2)Chiusino in inox AISI304 passaggio netto cm

Ø60 con serraggio filettato e guarnizione di
tenuta fornito con telaio annegato nel getto

Chiusino in inox AISI304 passaggio netto cm
Ø60 con serraggio filettato e guarnizione di
tenuta fornito con telaio annegato nel getto

Staffe per fissaggio copertura
locale tecnico (Vedi Particolare 4)

Porta di accesso coninfissi in
alluminio, larghezza cm 120

completa di serratura a chiave

14
5

Persiana fissa in alluminio dim.
cm 100xh50 per ventilazione

locale, completa di rete antinsetto

Parapetto in acciaio inox AISI 304 ai sensi
della norma UNI 10807

11
0

Parapetto in acciaio inox AISI 304
ai sensi della norma UNI 10807

11
0

Magrone

DN 80
PN 16

Bonifica strato di fondazione
serbatoio con ghiaia naturale da

cava scevra di materie terrose

DN 100

-1.50

Persiana fissa in alluminio dim.
cm 70xh50 per ventilazione
locale, completa di rete antinsetto

Succheruola DN100 in
acciaio inox AISI304

Succheruola DN100 in
acciaio inox AISI304

Persiana fissa in alluminio
dim. cm 50xh10 per
ventilazione locale, completa
di rete antinsetto

Persiana fissa in alluminio
dim. cm 50xh10 per

ventilazione locale, completa
di rete antinsetto

Botole di chiusura in acciaio AISI 304
antiscivolo

Botole di chiusura in acciaio AISI 304
antiscivolo

Botole di chiusura in acciaio AISI 304
antiscivolo

Botole di chiusura in acciaio AISI 304
antiscivolo

Sistema di impermeabilizzazione costituito da: primer costituito da
emulsione bituminosa per calcestruzzo;  membrana con armatura
composita in tessuto non tessuto di poliestere e fibra di vetro;
membrana con armatura composita in tessuto non tessuto di
poliestere e fibra di vetro con finitura ardesiata;

Sistema di impermeabilizzazione costituito da: primer costituito da
emulsione bituminosa per calcestruzzo;  membrana con armatura
composita in tessuto non tessuto di poliestere e fibra di vetro;
membrana con armatura composita in tessuto non tessuto di
poliestere e fibra di vetro con finitura ardesiata (vedi particolare 1)

Succheruola DN80 in
acciaio inox AISI304

-0.38
-0.48

Pavimentazione in cemento

30 30

250

25

50

25

PIASTRE PER COLLEGAMENTO RISERVA IDRICA/COPERTURA

VISTA DALL'ALTO

Piatto in acciaio inox AISI 304

Foro Ø12 Foro Ø12

30

250

5

Piatto in acciaio inox AISI 304

Foro Ø12 Foro Ø12

VISTA LATERALE

Cordolo perimetrale per contenimento
strato di sabbia, da realizzare dopo la
posa dei prefabbricati nella parte fuori
terra

Prevedere scarichi di eventuali
infiltrazioni di acqua di pioggia
muniti di retina per evitare il
deflusso della sabbia

Terreno in sito

Platea in CLS C25/30, con pensenza
del 0,5% per scarico vasche

Vasca di accumulo prefabbricata

InternoEsterno

15

15

Vasca di accumulo prefabbricata

Silicone per sigillatura giunto di
contatto vasca/copertura a
schiacciamento

Lastra di copertura prefabbricata

Trattamento superfici esterne per
resistenza agli agenti atmosferici

Trattamento superfici interne conforme
al DM n. 174/2004 e secondo il Reg.
UE n. 20/2011 della Commissione del
14/01/2011

InternoEsterno

Esterno

Silicone per sigillatura giunto di
contatto vasca/copertura a
schiacciamento

Lastra di copertura prefabbricata

Trattamento superfici esterne per
resistenza agli agenti atmosferici

Trattamento superfici interne conforme
al DM n. 174/2004 e secondo il Reg.
UE n. 20/2011 della Commissione del
14/01/2011

Interno

Esterno

Lastra di copertura prefabbricata

Trattamento superfici esterne per
resistenza agli agenti atmosferici

N.6 staffe in acciaio inox AISI 304
dim. (120+50)x50xsp.5+5mm

Silicone per sigillatura giunto di
contatto vasca/copertura a
schiacciamento

Locale tecnico prefabbricato

EsternoInterno

Chiusino in inox AISI304 passaggio
netto cm Ø60 con serraggio filettato
e guarnizione di tenuta fornito con
telaio annegato nel getto

Botola di chiusura 120x120cm in acciaio
AISI 304 antiscivolo

Trattamento superfici interne conforme
al DM n. 174/2004 e secondo il Reg.
UE n. 20/2011 della Commissione del
14/01/2011

Interno

Esterno

Sistema di impermeabilizzazione costituito da: primer
costituito da emulsione bituminosa per calcestruzzo;
membrana con armatura composita in tessuto non
tessuto di poliestere e fibra di vetro; membrana con
armatura composita in tessuto non tessuto di
poliestere e fibra di vetro con finitura ardesiata

Ing. Matteo Ferrero

D19E17000010009

Ing. Giuseppe Caranti

Y00M - 10037679

Interventi preliminari finalizzati alla riduzione delle perdite idriche  nei 
Comuni di Arona, Castelletto Sopra Ticino, Grignasco, Novara e Pieve 
Vergonte
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Varie

Realizzazione nuovo serbatoio in località Montrigiasco, Comune di Arona
Particolari vasche

PIANTA COPERTURE SEMICARRABILI (carico neve) portata certificata 20 q/mq
Scala 1:50

PIANTA POSIZIONAMENTO PIASTRE
Scala 1:50

PIANTA SERBATOIO
Scala 1:25

SEZIONE A-A
Scala 1:25

PARTICOLARE 3
Scala 1:20

PARTICOLARE 2a
Scala 1:20

PARTICOLARE 2b
Scala 1:20

PARTICOLARE 4
Scala 1:20

PARTICOLARE 1
Scala 1:10
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