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Viabilità in conglomerato bituminoso

Rete idrica esistente

Rete di adduzione in progetto

Rete idrica in progetto

Serbatoio in progetto
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Tubazione di recapito al corpo ricettore della
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1 Giunto flangiato universale antisfilamento
Ø125, flangia Ø150, range 132-155mm

2 Cartella in PEAD DE160 PN16 completa
di flangia libera Ø150

3 TEE elettrosaldabile DE160x160x160

4 Saracinesca corpo piatto in ghisa
sferoidale Ø150

5 Gomito a 90° elettrosaldabile DE160
PN16

6 Valvola di ritegno Ø150 (fornito dalla
Stazione Appaltante)

7 Pozzetto prefabbricato in C.A. di
dimensioni interne 80x80cm, con
chiusino in materiale composito classe
D400 passo d'uomo Ø60cm

Legenda

8 Bigiunto universale antisfilamento Ø125,
range 132-155mm
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Acciaio DN125 Acciaio DN125 1 Giunto flangiato universale antisfilamento Ø125, flangia Ø150, range 132-155mm

3 Cartella in PEAD DE160 PN16 completa di flangia libera Ø150

6 Gomito a 90° elettrosaldabile DE160 PN16

Legenda
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2 Saracinesca corpo piatto in ghisa sferoidale Ø150

4 TEE elettrosaldabile DE160x160x160

5 Bigiunto universale antisfilamento Ø125, range 132-155mm
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Acciaio DN125Acciaio DN125

1 Giunto flangiato universale antisfilamento Ø125,
flangia Ø150, range 132-155mm

3 Cartella in PEAD DE160 PN16 completa di
flangia libera Ø150

6 Cartella in PEAD DE110 PN16 completa di
flangia libera Ø100
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2 Saracinesca corpo piatto in ghisa sferoidale Ø150

4 TEE ridotto elettrosaldabile DE160x160x110

5 Bigiunto universale antisfilamento Ø125, range
132-155mm
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7 Saracinesca corpo piatto in ghisa sferoidale Ø100

DN 150
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Acciaio DN125 Acciaio DN125

1 143 3

6 5 1 Bigiunto universale antisfilamento Ø125, range
132-155mm

3 Cartella in PEAD DE160 PN16 completa di
flangia libera Ø150

2 TEE elettrosaldabile DE160x160x160

4 Saracinesca corpo piatto in ghisa sferoidale
Ø150

5 Gomito a 90° elettrosaldabile DE160 PN16

6 Misuratore di portata Ø150 (fornitura a carico
della Stazione Appaltante)

7 Pozzetto prefabbricato in C.A. di dimensioni
interne 80x80cm, con chiusino in materiale
composito classe D400 passo d'uomo Ø60cm

Legenda
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Interventi preliminari finalizzati alla riduzione delle perdite idriche  nei 
Comuni di Arona, Castelletto Sopra Ticino, Grignasco, Novara e Pieve 
Vergonte
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