
Persiana fissa in alluminio dim. cm 100xh50 per
ventilazione locale, completa di rete antinsetto
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Porta di accesso coninfissi in alluminio,
larghezza cm 70 completa di serratura
a chiave

Porta di accesso coninfissi in alluminio,
larghezza cm 80 completa di serratura
a chiave

Misuratore di portata (fornito dalla
Stazione Appaltante) DN100

Pozzetto in cls 160x110 per
alloggiamento misuratore di portata
(fornito dalla Stazione Appaltante)
completo di botole di chiusura in acciaio
AISI 304 antiscivolo
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Pozzetto in cls 160x140 per
alloggiamento misuratore di portata

(fornito dalla Stazione Appaltante)
completo di botole di chiusura in acciaio

AISI 304 antiscivolo

Misuratore di portata (fornito dalla
Stazione Appaltante) DN150

Linea di mandata rete idrica
a gravità (Dagnente)
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Pozzetto in cls 160x140 per
alloggiamento misuratore di portata
(fornito dalla Stazione Appaltante)
completo di botole di chiusura in acciaio
AISI 304 antiscivolo

Misuratore di portata (fornito dalla
Stazione Appaltante) DN150
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Persiana fissa in alluminio dim.
cm 50xh10 per ventilazione
locale, completa di rete antinsetto

Persiana fissa in alluminio dim.
cm 50xh10 per ventilazione
locale, completa di rete antinsetto

Persiana fissa in alluminio dim.
cm 50xh10 per ventilazione
locale, completa di rete antinsetto
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Misuratore di livello
ad ultrasuoni
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Misuratore di livello
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Misuratore di
livello ad ultrasuoni

Misuratore di
livello ad ultrasuoni

Misuratore di
livello ad ultrasuoni

Estrattore assiale da parete,
completo di griglia di protezione
e serranda a gravità

Persiana fissa in alluminio dim.
cm 70xh50 per ventilazione
locale, completa di rete antinsetto
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Antenna

Quadro TLC

Quadro Distr. Gen.

Quadro Rilancio

Passerella PVC 50x20 a parete

Quadro Livelli

Passerella INOX
75x75 a pavimento
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+0.02+0.07

+2.75

+2.91

Chiusino in inox AISI304 passaggio netto cm
Ø60 con serraggio filettato e guarnizione di
tenuta fornito con telaio annegato nel getto

+2.75

Chiusino in inox AISI304 passaggio netto cm
Ø60 con serraggio filettato e guarnizione di
tenuta fornito con telaio annegato nel getto

Passerella PVC 50x20 a pareteChiusino in inox AISI304 passaggio netto cm
Ø60 con serraggio filettato e guarnizione di
tenuta fornito con telaio annegato nel getto

Chiusino in inox AISI304 passaggio netto cm
Ø60 con serraggio filettato e guarnizione di
tenuta fornito con telaio annegato nel getto
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Persiana fissa in alluminio dim.
cm 100xh50 per ventilazione

locale, completa di rete antinsetto

Parapetto in acciaio inox AISI 304 ai sensi
della norma UNI 10807
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Parapetto in acciaio inox AISI 304
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DN 80
PN 16

DN 100

Estrattore assiale da parete,
completo di griglia di protezione
e serranda a gravità

Persiana fissa in alluminio
dim. cm 50xh10 per
ventilazione locale, completa
di rete antinsetto

Persiana fissa in alluminio
dim. cm 50xh10 per

ventilazione locale, completa
di rete antinsetto

Botole di chiusura in acciaio AISI 304
antiscivolo

Botole di chiusura in acciaio AISI 304
antiscivolo

Botole di chiusura in acciaio AISI 304
antiscivolo

Botole di chiusura in acciaio AISI 304
antiscivolo
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Misuratore di
livello ad ultrasuoni

Misuratore di
livello ad ultrasuoni
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Quadro Distr. Gen.

Quadro TLC

Quadro Rilancio
Passerella INOX

75x75 a pavimento

Trasmettitore
misuratore portata 3Gruppo prese

Quadro Livelli

Antenna
LI LI

Platea in CLS C25/30 con rete elettrosaldata
Ø8/20x20, con pensenza del 0,5% per scarico vasche

0.00

Magrone

Bonifica strato di fondazione
serbatoio con ghiaia naturale da

cava scevra di materie terrose-1.50

-0.38
-0.48

Succheruola DN80 in
acciaio inox AISI304

Legenda:

Plafoniera stagna LED 27W - 3200 lm

Apparecchio emergenza stagno LED SE

Gruppo prese 2P+T-16A/3P+T-16A

Trasmettitore misuratore di portata

27W

EM

FIT

Interruttore 1P luminosoL

Deviatore 1P luminosoLL

Proiettore LED 30W - 2900 lm - 3000K

Proiettore LED 55W - 7000 lm - 3000K

Sensore misuratore di livello ad ultrasuoniLI
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