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5) eseguire accuratamente il reinterro, con terreno non ghiaioso; | flangiata per mandata rete idrica N % — filettato femmina DN80 per . e @ | I
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ACQUA Porta di accesso coninfissi in alluminio, . . _ Pozzetto in cls 140x120 per . ] L. ] _ o | Terreno in sito
| larghezza cm 70 completa di serratura . , , Linea di adduzione da Prato alloggiamento misuratore di portata Saracinesca a corpo piatto in | |
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NOVARA.VCO Grande 4 completo di botole di chiusura in acciaio |
S D A | AISI 304 antiscivolo | Platea in CLS C25/30, con pensenza
T | | | del 0,5% per scarico vasche
Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO) Saracinesca a corpo piatto in ghisa Saracinesca a corpo piatto in ghisa |
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729 | sferoidale DN150 sferoidale DN150 | |
@mail: info@acquanovaravco.eu |
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu | Mi ¢ i at (f ito dall |
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TITOLO COMMESSA: | della norma UNI 10807 Sistema di impermeabilizzazione costituito da: primer costituito da 2'%'2::\22 ?;Ligtsc’:r:l(;o:;zg?t:raa Sistema di impermeabilizzazione costituito da: primer costituito da | |
i imi i fi i i i i i idri i emulsione bituminosa per calcestruzzo; membrana con armatura Chiusino in inox AISI304 passaggio netto cm . . Chiusino in inox AISI304 passaggio netto cm emulsione bituminosa per calcestruzzo; membrana con armatura Chiusino in inox AISI304 passaggio netto cm
Interver.‘tl .prellmlnarl fi nalizzati alla rld.u.mone d.e"e perdlte idriche ] nel | Chiusino in inox AI§I§04 passaggio pgtto cm composita in tessuto non tessuto _di poliestere e fibra di vetrq; @60 con serraggio filettato e guarnizione di (vedi Particolare 2) @60 con serraggio filettato e guamizione di composita in tessuto non tessuto .di poliestere e fibra di vetrq; @60 con serraggio filettato e guarnizione di | |
Comuni di Arona’ Castelletto Sopra T|c|n0’ Gngnasco’ Novara e Pieve | @60 con serraggio fIIeItato e guarnizione di me_mbrana con armatura comp_)o_sna in tess_uto non t_essqu di tenuta fornito con telaio annegato nel getto tenuta fornito con telaio annegato nel getto me.mbrana con armatura compogta in tessIJto non tessuto di tenuta fornito con telaio annegato nel getto |
ol | tenuta fornito con telaio annegato nel getto poliestere e fibra di vetro con finitura ardesiata (vedi particolare 1) . X , o poliestere e fibra di vetro con finitura ardesiata; o A |
Vergonte O - Lo . . Persiana fissa in alluminio dim. o ) o Lo . . -
I S EZI N E A'A o ) o Botole di chiusura in acciaio AlSI 304 cm 70xh50 per ventilazione Botole di chiusura in acciaio AISI 304 Botole di chiusura in acciaio AlSI 304 | |
] | Scala 1:25 Botole di chiusurain aCCIalgr;AﬁISS;i\?é)l;‘ Sigillatura giunto di contatto fra antiscivolo locale, completa di rete antinsetto +2.91 antiscivolo Sigillatura giunto di contatto fra antiscivolo Sigillatura giunto di contatto fra | |
OGGETTO: | — la vasca e le lastre di copertura — N\ % — la vasca e le lastre di copertura la vasca e le lastre di copertura Parapetto in acciaio inox AISI 304 | |
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| ] cm 100xh50 per ventilazione | | o
AVANZAMENTO PROGETTO Data Rev. N° | I locale, completa di rete antinsetto | Trattamento superfici esterne per
: ata rev. - y | resistenza agli agenti atmosferici
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