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oTW Plafoniera stagna LED 27W - 3200 Im Pozzetto in cls 160x110 per
alloggiamento misuratore di portata

(fornito dalla Stazione Appaltante)
completo di botole di chiusura in acciaio
AlSI 304 antiscivolo

Apparecchio emergenza stagno LED SE

Proiettore LED 55W - 7000 Im - 3000K

Proiettore LED 30W - 2900 Im - 3000K

Interruttore 1P luminoso Misuratore di portata (fornito dalla

Stazione Appaltante) DN100

Deviatore 1P luminoso

Gruppo prese 2P+T-16A/3P+T-16A

O RASESER- 12

Trasmettitore misuratore di portata

Porta di accesso coninfissi in alluminio, Estrattore assiale da parete, o L
s S . di Ivello ad ul . larghezza cm 80 completa di serratura completo di griglia di protezione Pers_lang fissa in alluminio d|m.'cm 100x'h50 per
ensore misuratore dii livello ad ultrasuoni a chiave e serranda a gravita ventilazione locale, completa di rete antinsetto
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Misuratore di
livello ad ultrasuoni

]

Passerella PVC 50x20 a parete

Passerella INOX

250

) . 75x75 a pavimento
. . . T ~
Persiana fissa in alluminio dim. -—
Misuratore di livello cm 50xh10 per ventilazione <
ad ultrasuoni locale, completa di rete antinsetto

Quadro Rilancio
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Persiana fissa in alluminio dim.
Misuratore di livello cm 50xh10 per ventilazione
ad ultrasuoni locale, completa di rete antinsetto
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Pozzetto in cls 160x140 per

l:‘) l:" alloggiamento misuratore di portata
— I (fornito dalla Stazione Appaltante)
o < § completo di botole di chiusura in acciaio
e 1] — AISI 304 antiscivolo
()
Viuratore di el Eg"%@;ﬁjéﬁi:';'/::tlillzlzi'i"cifr’] :im. L_| 7 “I Misuratore di portata (fornito dalla
isuratore di livello Stazione Appaltante) DN150
ad ultrasuoni locale, completa di rete antinsetto — i|I|.| — = )
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locale, completa di rete antinsetto

a gravita (Dagnente)

Linea di mandata rete idrica %

:ﬂ:[:]z ‘ d ‘ PEAD DE160 PN16

Pozzetto in cls 160x140 per
alloggiamento misuratore di portata

Porta di accesso coninfissi in alluminio,
larghezza cm 70 completa di serratura

a chiave (fornito dalla Stazione Appaltante)
completo di botole di chiusura in acciaio ]
AISI| 304 antiscivolo /ﬁ: [7
Misuratore di portata (fornito dalla
COM U N E DI ARO NA (NO) Stazione Appaltante) DN150
ACQUA Scala 1:25
\ S.0.A.
Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
g’;;ﬁziaf‘;g;gu;:gggﬁi 238729 Parapetto in acciaio inox AlISI 304 ai sensi
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu e della norma UNI 10807 e
Chiusino in inox AISI304 passaggio netto cm Chiusino in inox AISI304 passaggio netto cm Passerella PVC 50x20 a parete Chiusino in inox AISI304 passaggio netto cm Chiusino in inox AISI304 passaggio netto cm
J— mAA _ ‘ _ @60 con serraggio filettato e guarnizione di 360 con serraggio filettato e guarnizione di P @60 con serraggio filettato e guarnizione di @60 con serraggio filettato e guarnizione di
FSC Ay B f 7 P S R o A tenuta fornito con telaio annegato nel getto tenuta fornito con telaio annegato nel getto tenuta fornito con telaio annegato nel getto tenuta fornito con telaio annegato nel getto
= o , o o _ o Estrattore assiale da parete, o _ o o _ o 2 Il
TITOLO COMMESSA: Botole di chiusura in acciaio AISI 304 Botole di chiusura in acciaio AlISI 304 completo di griglia di protezione Botole di chiusura in acciaio AlSI 304 Botole di chiusura in acciaio AISI 304
. .. . . . . . . . . antiscivolo antiscivolo e serranda a gravita antiscivolo antiscivolo
Interventi preliminari finalizzati alla riduzione delle perdite idriche nei %971
. . . . . . ] 1 +2.75 ] 1] +2.75 1] 1 . e
] 1 . ] | . ] ] Parapetto in acciaio inox AlISI 304
Comuni di Arona, Castelletto Sopra Ticino, Grighasco, Novara e Pieve = ] - G 50 — = —
Vergonte % j/ =M — l %F
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Realizzazione nuovo serbatoio in localita Montrigiasco, Comune di Arona & S & d Persiana fissa in alluminio Persiana fissa in alluminio d d 4 N
. . . . . . . . T T T T dim. cm 50xh10 per dim. cm 50xh10 per T T T T
Pianta - Sezioni stazione di rilancio e serbatoio ventilazione locale, completa ventilazione locale, completa Dorsiana fissa i allumirc
. . . . i i di rete antinsetto di rete antinsetto : : ersiana fissa in alluminio dim.
Layout illuminazione, FM e strumenti Misuratore K Misuratoro i T % cm 100xh50 per ventilazione
— - locale, completa di rete antinsetto
SCALA: L5 2 Quadro Livelli ///%* 9 ;E> D [ % Quadro TLC
Trasmettitore | == =  ES
Gruppo prese misuratore portata 3 f % "Wl E‘; | Quadro Distr. Gen.
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