
--- --/--/--

--- --/--/--

CT.06

--- --/--/--

1 : 1.000

Castelletto Ticino - Glisente inserimento nuove saracinesche
Planimetria intervento - particolare nodi idraulici
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Interventi preliminari finalizzati alla riduzione delle perdite idriche  nei Comuni di Arona, Castelletto 
Sopra Ticino, Grignasco, Novara e Pieve Vergonte

RUP:

COMUNE DI CASTELLETTO TICINO (NO)

CUP:

Rif. N° Commessa:

4

AGOSTO 2022
Data Rev. N° - :

OGGETTO:

@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu
@mail: info@acquanovaravco.eu

S.p.A.S.p.A.

ACQUA
NOVARA.VCO
ACQUA
NOVARA.VCO

Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)

DEFINITIVO

PROPRIETA' RISERVATA
QUESTO   DISEGNO   NON   PUO'   ESSERE   RIPRODOTTO   NE'   COMUNICATO   A   TERZI   SENZA   AUTORIZZAZIONE   DI ACQUA

NOVARA.VCO s.p.a.

TITOLO COMMESSA:

SCALA:

Rev. N° Modifiche Data

Il Progettista

AVANZAMENTO PROGETTO:

1

2

3

Elaborato N°:

nodo 1

nodo 2

PE
AD

 D
E1

10
 m

m

Stato di progetto - nodo 1

Stato di progetto - nodo 2

PE
AD

 D
E1

10
 m

m

PEAD DE65 mmSa
rac

ine
sc

a D
N5

0 m
m

Ri
du

zio
ne

 D
N1

25
-65

 m
m

TEE DE110x110x100 mm

MANICOTTO PEAD DE110 mm

MANICOTTO PEAD DE110 mm

Legenda:

Opere in progetto
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Nastro segnalatore cm12

Calottamento in sabbia

PEAD PE100 DE75 PN16

Rinterro con materiale di scavo

Misto granulare anidro

Strato di base - tout venant
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Tappeto d'usura sp.3 cm

STRADA IN ASFALTO COMUNALE
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